
4.6

30.0

6.2 2.0 17.3 1.5 2.0

6.8

VISTA 1-1

3,
80

0,
70

1,80 1,30 3,13

VISTA 2-2

3,
80

0,
70

2,
60

0,
60

0,
65

0,30 0,91

3,
18

0,
62

5,00

2,
60

0,
60

0,
65

Foro Ø70 per passaggio
tubazione condizionatore

2,972,17 1,80 1,80

0,80 0,80 1,66

0,10

4,10 2,03

0,10

0,400,801,00 0,70

2,
20

0,
60

1,
00

1,80 3,40 2,00 4,1

0,23

0,80 0,60 0,80

0,10

0,60 6,42 0,80 0,80 0,93 0,7

B

B

D

D

3

3

2 2
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Prospetto D

Tubazione DN160 in PVC

Vasca a tenuta
in c.a.p. interrata
Vol.=1.750 l

Pozzetto di ispezione 50x50
con copertura in ghisa

A A'

Vasca IMHOFF
in c.a.p. interrata

Tubazione DN160 in PVC

Pozzetto di ispezione 50x50
con copertura in ghisa

 EDIFICIO

1,20 2,55

30,0

30,0

0,10

0,80

0,80 1,60 1,20

QUADRO
36 kV

6,20

0,
15

3,
80

0,
70

0,80 4,60 0,80

VISTA 3-3

6,20
0,804,600,80

SEZIONE B-B

N°2 tubi corrugati
Ø40 per passaggio

cavi luce e f.m

1,
20

CASSONETTO DI B.T.

>2
.6

5

0,
10

0,10
2,50

0,60 CANALINA CAVI B.T.

Copertura cunicolo
in P.R.F.V.

-0,20
-0,05

0,10

3,
65

0,
95

0,
300,30

1,
50

Marciapiede in
battuto di cemento

-20 cm
0 cm

Livello superficie estradosso
fondazioni apparecchiature

0,
05

Cordolo prefabbricato
in cls

Fondazione apparecchiature
(per riferimento quote)

SISTEMA DI RIFERIMENTO
DELLE QUOTE

-10 cm

Le quote sono riferite al piano coincidente con l'estradosso
delle fondazioni delle apparecchiature elettromeccaniche.

6,20
0,804,600,80

SEZIONE D-D

1,
20

>2
.6

5

3,
65

0,
300,30

1,
50

0,
36

Dettaglio 1

-0,20
-0,05

0,10

-0,20
-0,05

0,20

Muratura in blocchetti di calcestruzzo
300x200x250 mm

0,
70

Scossalina in acciaio
zincato sp= 0.8 mm

Bocchettone parafoglie
in acciaio inox

Pluviale in lamiera in acciaio
zincato Ø100

Intonaco per
esterni sp=20 mm Intonaco rustico

per interni sp= 15 mm

Strato di schermo al vapore
tipo "aluvapor" o similare

Massetto di spessore 10 cm a pendio p= 1%
sp= 40 mm min. densità in opera 0.8 Kg/dmc

N.2 membrane sp= 4 mm armate
prefabbricate in bitume di polimero di cui la
seconda provvista di scaglie in ardesia naturale

DETTAGLIO 1 

6,20

0,
15

3,
80

0,
70

0,80 4,60 0,80

VISTA 4-4

Marciapiede in
battuto di cemento

-0,20
-0,05

POSIZIONE

LISTA APPARECCHIATURE LOCALI MT/BT
DESCRIZIONE

Quadro comandi e protezioni

Quadro contatori

Quadro sistema di supervisione   

Quadro batterie

2

3

5

7

4

Quadro servizi ausiliari c.c.

Gruppo elettrogeno 

Quadro rilevazione incendi

9

8

Quadro servizi ausiliari c.a.

6

Quadro raddrizzatore

1

Quadro gruppo elettrogeno 10

Quadro MT 30 kV 11

Magazzino 12

13WC con fossa imhoff

Locale Misure 14

2,
80

1,80

1,20

2,
80

0,80

0,
60

ABACO DEGLI INFISSI
DIMENSIONITIPOLOGIA QUANTITA'

PORTA 1,80x2,80 4

(m)

PORTA 1,20x2,80 1

FINESTRA 0,80x0,60 7

CARATTERISTICHE COMUNI PORTE : telaio in
alluminio U a perimetro aperto sulla parte inferiore,
controtelaio in  acciaio zincato a caldo. Profilato in

alluminio estruso a taglio  termico 45/54 mm, con tre
specchiature costituite da pannelli  realizzati con

doghe termiche in alluminio. Serratura con cilindro tipo
Yale, con scrocco e  catenaccio. Guarnizione di battuta

perimetrale in gomma  neoprenica. N° 4 cerniere in
acciaio con boccola di nylon  autolubrificante.
Preverniciatura goffrata. Verniciatura di tipo

elettrostatico a mezzo di polveri poliesteri resistente
agli agenti  esterni. Verniciatura RAL 7043 o goffrata

di colore simile.
Porte con sistema di ritenuta di tipo meccanico
(standard per infissi da esterno). Maniglione

antipanico. Griglia di aerazione in alluminio anodizzato
dello stesso colore dell'infisso posto sulla  specchiatura
superiore realizzata con sistema a lamelle orientabili.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COMUNI FINESTRE : finestra a
telaio unico, anta fissa con vetro armato, telaio in
alluminio, controtelaio in acciaio zincato a caldo.

Profilato in alluminio estruso a taglio termico 45/54
mm. Coprifilo interno in alluminio, sigillatura

perimetrale con nastro sigillante precompresso e
autoespandente. Verniciatura RAL 7043 o goffrata di

colore simile.

N.B. Le porte dovranno essere con alette regolabili con zanzariere

1

2 3

Massetto in cls 8 cm con rete Ø8 maglia 20x 20

2

1

Pavimento in Klinkler  h=8-16 mm

3 Battiscopa

PARTICOLARE DELLA
PAVIMENTAZIONE

REGIONE SARDEGNA
Città Metropolitana di Cagliari

Comune di Uta
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