LEGENDA

Principali elementi progettuali Aree non critiche

Aree a morfologia pianeggiante occupate da depositi alluvionali terrazzati del Fiume Basento
] ] non interessati da eventi di esondazione del fiumei e in cui non si osservano criticita idrauliche
Area parco fotovoltaico in progetto e idrogeologiche.

Cavidotto

Cavidotto: attraversamento aereo

%/jﬁ 0 Aree a morfologia pianeggiante occupate da depositi alluvionali antichi/recenti non esondabili
1 Vj‘b( 4 eincuinon siosservano criticita idrauliche e idrogeologiche
SO

i [

] Aree di versante a modesta pendenza in cui affiorano terreni argillosi (Argille subappennine)
Cabine |b2 esenti da problematiche di stabilitd morfologica e idrogeologica.
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Aree con criticita di livello medio e diffuso

Stazione di Utenza da realizzare

Aree pianeggianti occupate dall’attuale piana alluvionale del Fiume Basento, esondabili e con
"Ia fenomeni di erosione di sponda diffusi.
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Aree di rischio PAl

k - Rischio Idrogeologico elevato (R3): aree disciplinate dalle Norme di Attuazione del PAI

vigente alle cui prescrizioni si rimanda strettamente (Art. 17, comma 3 delle Norme di
Attuazione)

Rischio Idrogeologico medio (R2): aree disciplinate dalle Norme di Attuazione del PAl vigente
alle cui prescrizioni si rimanda strettamente (Art. 18, comma 3 delle Norme diAttuazione)

Aree a rischio idraulico disciplinate dalla Norme di Attuazione del PAI vigente a cui si imanda strettamente
(Art. 7 delle Norme di Attuazione)

Aree arischio inondazione - Tr = 30 anni

Aree a rischio inondazione - Tr =200 anni

Aree a rischio inondazione - Tr =500 anni

Base cartografica: Carta Tecnica della Regione Basilicata alla scala 1:5.000 (http.//rsdi.regione.basilicata.it/dbgt-ctr/)
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COMUNE DI

FERRANDINA E POMARICO (MT)

PROGETTO

Progetto relativo alla costruzione e I'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato
“FERRANDINA_FV”, avente potenza nominale di 48 MWp, potenza in immissione richiesta
41,28 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale
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ELABORATO

Carta di sintesi della criticita e pericolosita geologica e geomorfologica
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SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI RICHIEDENTE

Ferrandina Fotovoltaico S.r.l.
Via Battisti, n.115, 73054, Presicce - Acquarica (LE)
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