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Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Attraversamento A01
Tubazione in PEAD CRG SN8

Opera di
dissipazione
in pietrame

Fosso di guardia
in terra "Tipo BPS"

Fosso di guardia
in terra "Tipo APS"

Attraversamento A02
Tubazione in PEAD CRG SN8

Attraversamento A03
Tubazione in PEAD CRG SN8

Attraversamento A04
Tubazione in PEAD

CRG SN8
Attraversamento A05
Tubazione in PEAD CRG SN8

Attraversamento A06
Tubazione in PEAD CRG SN8

Attraversamento A07
Tubazione in PEAD
CRG SN8 Attraversamento A08

Tubazione in PEAD
CRG SN8

Attraversamento A09
Tubazione in PEAD CRG SN8

Attraversamento A10
Tubazione in PEAD
CRG SN8

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo B"

Fosso di guardia
in terra "Tipo C"

Arginello
in terra

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Opera di
dissipazione
in pietrame

Fosso di guardia
in terra "Tipo C"

Fosso di guardia
in terra "Tipo B"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Arginello
in terra

Fosso di guardia
in terra "Tipo BP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo C"

Fosso di guardia
in terra "Tipo B"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Opera di
dissipazione
in pietrame

Fosso di guardia
in terra "Tipo CP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Arginello in terra

Fosso di guardia
in terra "Tipo BP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Opera di
dissipazione
in pietrame

Fosso di guardia
in terra "Tipo B"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

Fosso di guardia
in terra "Tipo AP"

Fosso di guardia
in terra "Tipo C"

Arginello
in terra

Fosso di guardia
in terra "Tipo B"

Fosso di guardia
in terra "Tipo A"

P07

P06

P05

P04

Legenda

Fosso di guardia "Tipo A"

Nome e posizione WTG

Reticolo idrografico da CTR

Arginello in terra

Pozzetto in cls

Fosso di guardia "Tipo B"

Fosso di guardia "Tipo AP">>

>>

Punto di massimo della viabilità

Punto di minimo della viabilità

Opera di dissipazione in pietrame 

Tubazione in HDPE CRG SN8

Pendenza piazzole

Fosso di guardia "Tipo BP"

>> Fosso di guardia "Tipo APS"

T02

>>

Fossi di guardia su viabilità esistente>>

Note:
- I fossi di guardia tipo A, B e C sono realizzati in terra e

rivestiti con geostuoia antierosione.

- I fossi di guardia tipo AP, BP e CP (con dimensoni
analoghe - rispettivamente - ai tipi A, B e C) sono
realizzati in terra ed hanno il fondo e le sponde rivestiti
con pietrame (Ø=5-10 cm); tale soluzione è utilizzata
per pendenze medie comprese tra 7% e 12,50%.

- I fossi di guardia tipo APS, BPS e CPS sono analoghi -
rispettivamente - ai canali tipo AP, BP e CP ma
presentano salti di fondo, realizzati con pietrame; tali
fossi sono utilizzati in tratti di viabilità con pendenze
superiori al 12,50% e consentono di limitare
ulteriormente l'azione erosiva della corrente idrica.

>> Fosso di guardia "Tipo CP"

>> Fosso di guardia "Tipo BPS"

>> Fosso di guardia "Tipo CPS"

Fosso di guardia "Tipo C">>

>>
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NEL COMUNE DI CALTAVUTURO (PA) E DI PIZZO CAMPANELLA NEL COMUNE DI POLIZZI
GENEROSA (PA).
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   PROVINCIA: PALERMO
   COMUNE: CALTAVUTURO

-

  N° DOCUMENTO:

IL TECNICO:

ID PROGETTO: P0036429 DISCIPLINA: P TIPOLOGIA: FORMATO: SCALA:

REV.
DATA REVISIONE DESCRIZIONE REVISIONE REDATTO VERIFICATO APROVATO

RINA CONSULTING S.P.A.

Via Cecchi, 6 - 16129 GENOVA
C.F./P. IVA/R.I. Genova N. 03476550102

Contrada Stripparia
Contrada Pizzo Campanella

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE (ASSI P04-P07)
(ELABORATI GRAFICI)

P0036429-1-M17.1

A2x5 1:1.000

MGIPFGPRIMA EMISSIONEDICEMBRE 20230

0

SCALA 1:1000

50m10 20

S

W E

N

AutoCAD SHX Text
680 m

AutoCAD SHX Text
730 m

AutoCAD SHX Text
730 m

AutoCAD SHX Text
750 m

AutoCAD SHX Text
760 m

AutoCAD SHX Text
760 m

AutoCAD SHX Text
770 m


		2023-12-18T18:09:17+0100
	galbo mariano


		2023-12-18T21:35:45+0000
	ZACCONE RICCARDO




