
GALLERIA EQUIVALENTE (L = 4.332 M)
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QMT - ENTE FORNITORE ENERGIA ELETTRICA
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QGBT - Sez. No Break

Vp = 20 kV

Vs = 0,4 - 0,23 kV

Pn = 250 kVA

Vcc = 6%
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IL PGEP INTERMEDIO E LA GALLERIA GA04

SONO RAPPRESENTATI SULL' ELABORATO IADR00D18DXLF03A0001 

tipo FG18(O)M16 0.6/1kV 3x50

Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 

LEGENDA

Linea per selettività logica dei relè a microprocessore

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

n.2+2 fibre del cavo 16 F.O. tipo MM

residua 50N con un sistema a selettività logica 

50/51-50N

27-59T

Relè a microprocessore con funzioni di controllo di minima

tensione trifase a due soglie d'intervento 27 e funzione di

controllo di presenza tensione trifase ad una soglia d'intervento 59T. 

tipo FG18M16 0.6/1 kV 1x50 mmq

Collegamento al Circuito di Ritorno TE

VLD

Dispositivo di limitazione della tensione bidirezionale

50N/51N

50/51

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

residua a doppi a soglia 50N-51N con un sistema a selettività logica 
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Illum. e F.M.

Loc. Tecnologico
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Cavo FG18(O)M16

0,6-1KV 3x50 mmq
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Quadro QDT_FIN
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COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

S.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

ELABORATI LFM

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data
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PROGETTO DEFINITIVO

SCALA:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

NODO DI BARI

BARI NORD - VARIANTE SANTO SPIRITO PALESE

Schema elettrico impianti a 1000 V
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