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LEGENDA IDROGEOLOGICA

PERMEABILITA' DELLE
UNITA' IDROGEOLOGICHE

Descrizione

TIPODI
PERMEABILITA

10° 10

Impermeabile

Fessurazione

Porosita
Carsismo

Molto basso

GRADO DI PERMEABILITA

(m/s)

7 10-5

Basso Medio

Rocce a permeabilita medio-alta:

La permeabilita, per fessurazione e
porosita, & generalmente elevata a causa
dell'elevata porosita. A questo complesso
si pud attribuire, pertanto, un coefficiente
di permeabilitd k variabile tra 1*1073 e
1*107 m/s.

(Complesso idrogeologico delle
Calcareniti di Gravina e del Sintema di
San Girolamo)

Rocce a permeabilita media:

La permeabilita, per fessurazione e
carsismo, € variabile da bassa ad alta. A
tale complesso si pud quindi attribuire una
permeabilita da media ad elevata.
coefficiente di permeabilita k variabile da
1¥10% e 1*¥10° m/s.

(Complesso idrogeologico dei Calcari
di Bari)

CBA

Depositi a permeabilita bassa -
impermeabile:

Permeabilita per porosita variabile da
molta bassa a impermeabile. A questo
complesso si puo attribuire, pertanto, un
coefficiente di permeabilitd k<1*10°® m/s.
(Complesso idrogeologico dei
depositi alluvionali)

Depositi a permeabilita medio-bassa:
Permeabilita per porosita variabile da
media a bassa. A questo complesso si
puo attribuire, pertanto, un coefficiente di
permeabilitd 1*107<k<1*10* m/s.
(Complesso idrogeologico dei terreni
superficiali)

Faglia presunta

Corsi d'acqua e

INDAGINI

pisodici (lame) —l

Profilo geologico

Senso di deflusso falda

Campagna indagini integrative 2023
sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo con installazione di
piezometri a tubo aperto (PZ) o con realizzazione di prove sismiche
Down Hole (DH)

Campagna indagini geognostiche 2020-2021
sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo con installazione di piezometri

GA01(0.75 ms.l.m.) a tubo aperto (PZ) o con realizzazione di prove sismiche Down Hole (DH).
Tra parentesi € riportato il massimo livello piezometrico in m s.l.m.,
misurato nei piezometri tra febbraio 2021 e febbraio 2023.
Campagna indagini geognostiche 2022

BHVO02_DH

sismiche Down Hole (DH)
Campagna indagini geognostiche 2017

$4 (0.47 ms.l.m.)

sondaggio stratigrafico a carotaggio continuo con realizzazione di prove

sondaggi stratigrafici eseguiti nel 2017 con installazione di piezometri a
tubo aperto. Tra parentesi € riportato il massimo livello piezometrico in

m s.l.m., misurato nei piezometri tra febbraio 2021 e febbraio 2023.
Campagna indagini geognostiche realizzate per il progetto preliminare del
Riassetto del Nodo di Bari (2008)

XI1A32D003

¢

sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo

Indagini bibliografiche: Archivio indagini nel sottosuolo, ISPRA
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QUADRO DI UNIONE

Comune di
Bari

LITOLOGIE
Identificazione sondaggio ——=
Materiali rimaneggiati e
terreno vegetale
J : o : Limo argilloso
Quota (in m s..m.) —_— [15.00]
, | [ | [ | [ Calcari e calcareniti
Distanza dall’asse tracciato (m) ——= [15.00m N] \ \ \
N=50 [V = — Descrizione schematica del terreno
PROVE IN FORO: = )
Prove SPT: valori di Nspt espressi in colpi/30cm. Cq % CLASSI BASILARI
In caso di rifiuto (R) - 9 R=MATERIALE RIMANEGGIATO
1 9 V=TERRENO VEGETALE
L,G(S) o G=CHIAlA
| - o S=SABBIA
s & L=LIMO
& Ca=CALCARE
L= Car=CALCARENITE
CAMPIONI; c=11F —
Identificazione: tipo (I=indisturbato ~ % CLASSI INTERMEDIE TERRENI
R=rimaneqgiato, L=litoide) e n" d’ordine £ % termini AGI esempio
= 50 - 50 e SL=sabbia e limo
I - 50 - 25 con S,L=sabbia con limo
= 25 — 10 —0s0/0sa S(L)=sabbia limosa
PROVE PROVE DI PERMEABILITA: —=|f-1 86E—06 ~10 ¢ 10 — 5 deb. —oso/osa S[L]=sabbia deb. limosa
Prove di permeabilita: ’ Ca | 5
tipo di prova (Lug=Lugeon, f=Lefranc) a
e coefficiente di permeabilitd (m/s) L
’ -/ —_—
CAVITA" CARSICHE: B
cavitd carsiche nei Calcari di Bari PIEZOMETRO
spessore 20-50 cm 15 -
Y indica il livello di faldg | )
Massimo livello piezometrico desunto ! — - stabilizzato rilevato nei piezometri
Egbbﬁgi@t%g?‘z pggémfg”g%gegu‘to tra — - j delimita il tratto filtrante
- indica il tipo di piezometro
I a tubo aperto
=20~
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