
Schema elettrico unifilare
della stazione utente di
trasformazione MT/AT

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

26TA 26TS 99VSC

97TA 97VSC 97TS
99TA   63   87

LO
C

AL
E 

Q
U

AD
R

I C
AB

IN
A 

U
TE

N
TE

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

Q52
30kV
630A
16kAx1s

110Vcc

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

Q89 T

2 VATA
40/1A

RIFASAMENTO

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

Q89 T

2 VATA
40/1A

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

Q89 T

2 VATA
40/1A

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

2 VATA
40/1A

30kV
630A
16kAx1s

LINEA DI RISERVA

TSA
100 kVA ONAN
2x2,5%/ 0,4kV
Vcc=4%
Dyn11

FG70R
4x16 mmq

FG70R
4x16 mmq

Q89 GE

 K1 GE
 400/230V

160A

 K1 TSA

Q52 TSA

QG 40A

GE1
15kVA

G
3

 Centralina
 Elettronica

26Q

63T

99QT

θ

σ

Q89 T

Q89 TSA

30kV
20A

SE
G

N
AL

AZ
IO

N
I -

 A
LL

AR
M

I

Q89

1600A
31kA
30kV

52/TR

TA/TR
2000/5-5A
7VA/0,5
5VA/5P15

ARE4H1RX 18/30kV
TA
2000/5A
30VA/0,5

0-2000A

30.000   100     100  V
    3          3         3

TV/TR

F.6,3A

Q89

2000A

89T

Q25 Q41

   I,U,V,P,Q,f

50/51/67N MT

   87 T   90 TR

TR AT/MT
132-30kV
50/60 MVA
YNd11
ONAN/ONAF

36kV
10kA

170kV

TVI

TA
  Misure
produttore
UTF-BGN1

     I,U,V,P,Q,f

50/51/50N/51N AT

  27A/59A/<81A/
     >81A/59V0

152/INT
In=2000A
Icc=31,5kA

   189 T

   SEZ-189

   150 kV - 50 Hz

150.000   100   100  V
    3          3         3

        TVC

   0-170kV

   8M

   8M

   152 T1

   Al'interr. 152/TR   Al V.C.S.

   GME
produttore

   Al'interr. 52/TR

   Al'interr. 152/TR

   PUNTO DI CONSEGNA IN ST - 132 kV

TVC

SEZ

doppia sbarra  132 kV 

TA

INT

SEZ MAT. M.

SEZ MAT. M.

SEZ MAT.

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI CONNESSIONE ALLA RETE DELLA RTN
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INGRESSO STALLO DEDICATO
NELLA ST 150 kV RTN

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

LINEA DI RISERVA

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

Q89 T

2 VATA
40/1A

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

Q89 T

2 VATA
40/1A

30kV
630A
16kAx1s

30kV
630A
16kAx1s

30kV
630A
16kAx1s

30kV
630A
16kAx1s

31kA
30 kV

    SC

    SC

LINEA 3
DAL QUADRO MT DELLA
CABINA DI RACCOLTA (CDR)

LINEA 4
DAL QUADRO MT DELLA CABINA
DI RACCOLTA (CDR)

LINEA 5
DAL QUADRO MT DELLA CABINA
DI RACCOLTA (CDR)

 H6  H5  H4  H3  H0 H7 H8

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

2 VATA
40/1A

COMANDI

SEGNALAZIONI
     ALLARMI

COMANDI
    I-V-f
P-Q-cos(b)

PROTEZIONI
   50/51
50N/51N

32P  81  27
59  59N  79

Q52

TA
600/5A
10VA/5P10

Q89

Q89 T

2 VATA
40/1A

30kV
630A
16kAx1s

30kV
630A
16kAx1s

LINEA 1
DAL QUADRO MT DELLA
CABINA DI RACCOLTA (CDR)

LINEA 2
DAL QUADRO MT DELLA CABINA
DI RACCOLTA (CDR)

ARE4H5(AR)E18/30kV
3x1x500 mmq
L=17,8 km
Ib=185,0 A

 H2  H1

ARE4H5(AR)E18/30kV
3x1x500 mmq
L=17,8 km
Ib=185,0 A

ARE4H5(AR)E18/30kV
3x1x500 mmq
L=17,8 km
Ib=185,0 A

ARE4H5(AR)E18/30kV
3x1x500 mmq
L=17,8 km
Ib=185,0 A

ARE4H5(AR)E18/30kV
3x1x500 mmq
L=17,8 km
Ib=185,0 A

170kV

    SC

  TA

   189 T
   SEZ

  INT
In=2500A
Icc=31,5kA

Stallo di parallelo in AT a 132 kV
condiviso con altri produttori

TVI

    SC

Cavidotto interrato in AT (opportunamente dimensionato)
per il collegamento con la Stazione della RTN - 132 kV
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