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DISEGNI DI RIFERIMENTO
Fabbricati SSE 3KVcc FAQOQ (M)

CODICE DESCRIZIONE
INOR |11|E|[E2|B|Z| FA|00|0|3|001[FAQO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Abaco e dettagli murature
INOR |11|E|(E2|B|Z| FA|[00|0|2|001 [FAQO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Particolari quota fondazioni
INOR |11 |E|E2|B|Z| FA[00|0|3|002[FAOO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Particolari quota copertura
INOR |11|E|E2|B|Z| FA|00|0|6|001 [FAQO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Particolari messe a terra
INOR |11|E|[E2|B|C|FA|[00|0|0|001[FAQO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Abaco finestre e griglie
INOR |11 |E|E2|B|C| FA[00|0|0|002 [FAOO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Abaco porte esterne ed interne
INOR |11(E|(E2|4|T|FA[00|0|0|001[FAQO - Fabbricati Tecnologici - Particolari costruttivi validi per tutte le tipologie di fabbricati - Tabella materiali
INOR |11 |E|E2|R|[O]| FA [00|M|0|001 [FAL19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Relazione tecnica generale
INOR |11(E[E2|P|Z| FA |00 |M|0|001 [FA19, FA51, FAS2 - Fabbricati SSE 3KVcc - Piante architettoniche
INOR |11(E|E2|P|B| FA {00 |M|0|001 [FA19, FA51, FAS2 - Fabbricati SSE 3KVcc - Prospetti e sezioni architettoniche
INOR |11|E[E2|R|O| FA {00 [M|0|003 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Relazione impianto idrosanitario
INOR |11|E|E2|B|C| FA[00|M|0|001 [FAL19, FA51, FAS2 - Fabbricati SSE 3KVcc - Impianto idrosanitario
INOR |[11|E|E2|R|O| FA|00|M|0 004 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Relazione tecnica - Protezione contro i fulmini
INOR |11 |E|[E2|D|X| FA {00 |M|6|001 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Elaborato sistema anticaduta operazioni manutenzione
INOR [11|E|E2|C|L| FA|00|M|0|001[FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Relazione di calcolo strutturale
INOR |11 E|E2|C|L | FA |00 |M|0|002 [FA19, FA51, FAS2 - Fabbricati SSE 3KVcc - Allegato alla relazione di calcolo strutturale - 1 di 2
INOR |11 E[E2|C|L | FA |00 |M|0|003 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Allegato alla relazione di calcolo strutturale - 2 di 2
INOR |11 |E|E2|B|B| FA [00[M|2|001 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Carpenteria fondazioni
INOR |11|E[(E2|B|Z| FA |00 |M|2|001[FA19, FA51, FAS52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Armatura fondazioni - 1 di 2
INOR [11|E|E2|B|Z| FA|00|M|2|002 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Armatura fondazioni - 2 di 2
INOR |11|E[(E2|B |z | FA |00 |M|3 |003 [FAL9, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Pilastri - Carpenterie ed Armature - 1 di 2
INOR |11|E[E2|B |z | FA |00 |M|3 |004 [FAL9, FA51, FAS52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Pilastri - Carpenterie ed Armature - 2 di 2
INOR |11|E[(E2|B |Z | FA |00 |M|3 |005 [FA19, FA51, FAS52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Predalles, Catene - Carpenterie ed Armature
INOR |11|E|E2|B |z | FA {00 |M|3 |006 [FA19, FA51, FAS2 - Fabbricati SSE 3KVcc - Testate - Carpenterie ed Armature
INOR |11 |E|E2|B |z | FA [00|M|3 |007 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Trave di Bordo - Carpenterie ed Armature
INOR |11(E|E2|B|Z | FA {00 |M|3 |008 [FA19, FA51, FAS2 - Fabbricati SSE 3KVcc - Trave di Colmo - Carpenterie ed Armature
INOR |11|E|(E2|B |Z | FA |00 |M|3 |009 [FA19, FA51, FA52 - Fabbricati SSE 3KVcc - Velette - Carpenterie ed Armature
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