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PREMESSA 

 

Il presente documento dà evidenza dei risultati emersi a seguito della verifica di compatibilità del 

progetto esecutivo delle risoluzioni delle interferenze dei pubblici servizi con le opere di pertinenza 

della nuova linea AV/AC Milano-Verona tratta Brescia – Verona. 

 

 

La presente relazione ha come oggetto l’interferenza NI30623-IN30550-IN30551 condotta in PEAD 

DN125 / DN200 per acquedotto (Consorzio Bonifica Garda-Chiese). 

Le verifiche condotte hanno riguardato: 

 completezza della documentazione consegnata rispetto ai contenuti minimi previsti; 

 congruenza plano-altimetrica dell’opera con la linea ferroviaria AV/AC; 

 congruenza delle sezioni; 

 rispondenza del progetto esecutivo alle norme vigenti e ai tipologici ITALFERR dove 

applicabili. 
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ELENCO DEGLI ELABORATI OGGETTO DI ANALISI 

 
  Planimetria di Progetto e Sezioni di Posa 

 
 

 
In relazione all’interferenza NI30623-IN30550-IN30551 si è verificato che il progetto esecutivo: 

- È coerente con il progetto ferroviario definitivo approvato con Delibera CIPE 42/10.07.17 

- Rispetta il limite massimo di spesa per la risoluzione delle interferenze, così come approvato 

del CIPE 42/10.07.17. 

- Assicura il rispetto delle tempistiche, ai sensi dell’allegato n. 3 del Secondo Atto Integrativo del 

06/06/2018. 
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     ESITO DELLE VERIFICHE 

Si riporta di seguito una scheda con la sintesi delle verifiche eseguite e il recepimento o meno delle 
stesse da parte dell’ente redattore del progetto esecutivo di risoluzione: 

  SI NO NOTE 

È presente la firma del progettista su tutti gli elaborati presentati? X     

Sono presenti tutti gli elaborati dell’elenco elaborati? X     

Sono state recepite le indicazioni emerse nel corso dello sviluppo del P.E.? X     

Sono state valutate le interferenze con gli altri PP.SS.? X     

In planimetria è riportato correttamente il P.E. AV-AC.? X     

È presente una sezione trasversale dell’attraversamento con la quotatura delle distanze minime 
da rispettare nei confronti del binario, rilevato, trincea, asse rotaia, affondamento rotaia più 
depressa; affondamento canaletta? 

X     

 Le condotte di acciaio o di altro materiale sono contenute entro un tubo di maggiore diametro 
avente le caratteristiche riportate al paragrafo 4.4 ed una pendenza non inferiore a due per 
mille in direzione del pozzetto di valle? (4.1.1.3) 

X     

È rispettata la distanza minima di 10 m dagli imbocchi della galleria? (4.1.2.4) n.a.     

Lo spessore del tubo di protezione è maggiore o uguale a 4 mm? (4.4.1) X     

La verifica dello spessore del tubo di protezione eseguito correttamente? (4.4.2) X     

Il diametro del tubo di protezione è adeguato ad assicurare lo smaltimento della intera portata 
della condotta? (4.4.3) 

X     

Il tubo di protezione in acciaio è stato protetto esternamente con vernici, bendaggi o altri 
rivestimenti protettivi? (4.4.4) 

X     

I distanziatori sono posizionati in modo che non avvenga il contatto tra le tubazioni e 
consentire il deflusso delle acque? (se condotta è polietilene possono essere ommessi) (4.4.5) 

X.     

È rispettata la pendenza minima del 2 per mille nella direzione del pozzetto di valle? (4.4.6.) X     

Le estremità del tubo di protezione terminano in pozzetti praticabili e aventi lo scopo di 
consentire l’ispezione della intercapedine libera fra la condotta ed il tubo di protezione, di 
raccogliere e smaltire lontano dalla sede ferroviaria le eventuali perdite, dovute ad avaria o 
rottura della condotta? (4.4.8) 

X     

Sono necessarie richieste di deroga?   X   

Congruente con il cronoprogramma? X     

 

 

A seguito delle verifiche effettuate, il progetto di risoluzione dell’interferenza risulta essere tecnicamente 

compatibile al progetto delle opere ferroviarie. 
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CONFRONTO P.D./P. E 

Variazioni apportate al PD: 
Il tracciato di risoluzione della condotta NI30623-IN30550-IN30551 prevista in Progetto 
Esecutivo è un’ottimizzazione del tracciato di Progetto Definitivo. 
 
Variazioni apportate al PE: 
Il progetto di risoluzione dell’interferenza NI30623-IN30550-IN30551 è stato revisionato in 
quanto lo si è dovuto adattare alle modifiche progettuali del tracciato AV. 
 
 
Il Progetto Esecutivo dell’interferenza garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi e 
prestazionali della medesima interferenza già previsti in Progetto Definitivo. 
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Allegato A: ARTICOLO TECNICO 

 
ATTRAVERSAMENTO DELLA CONDOTTA DI CONSORZIO GARDA-CHIESE DE 450 CON LA LINEA 

FERROVIA A.V. TORINO-VENEZIA TRATTA MILANO-VERONA LOTTO FUNZIONALE BRESCIA-

VERONA ALLA PROGR. DI PROGETTO KM. 128+900 

ARTICOLO TECNICO 

 

- Fluido trasportato     acqua potabile 

- Pressione d’esercizio     P = N/cmq    6 

- Pressione max. d’esercizio          

 (con colpo d’ariete)     P = N/cmq    6 

- Tipologia tubazione     PEAD DE 450 PN 16 

- Diametro esterno della condotta   De = mm 450 

- Diametro interno della condotta   Di = mm 368,2 

- Spessore della condotta 

come da DM n. 137 del 04.04.2014   s =                - 

- Spessore della condotta adottato  s = mm     40,9  

- Pressione di collaudo     PC = N/cmq    9 

- Tipologia tubo-guaina di protezione  Acciaio DN 700 mm 

- Diametro esterno del tubo di protezione  De = mm 711,2 

- Diametro interno del tubo di protezione  Di = mm 689,2 
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- Spessore del tubo di protezione   s = mm  11,25 

- Carico di snervamento minimo dell’acciaio impiegato per il tubo di protezione   

       Sn.min  = N/mmq   235  

- Tipo di ferrovia    AV/AC  = binario doppio    

- Asse acquedotto      = rettilineo 

- Angolo asse binario/asse acquedotto AV/AC  = rad    1,57 (90°)  
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Il progetto sviluppa in forma esecutiva la risoluzione dell’interferenza NI30623, IN30550 e 

IN30551 tra le condotte idriche in pressione, gestite da Consorzio Bonifica Garda‐Chiese, la nuova linea 

ferroviaria dell’alta velocità Torino‐Venezia, tratta Milano‐Verona, lotto funzionale Brescia‐Verona e la 

nuova viabilità nel tratto compreso tra le progressive A.V.‐A.C. Km 128+200 e il Km129+365. 

 

Caratteristiche tecniche della condotta 

La condotta di trasporto avrà diametro esterno di mm 450, con spessore di mm 40,9 e lunghezza 

di m 48 di cui 40 in tubo-fodera in acciaio DN 700. 

La tubazione sarà in PEAD PN16 – conforme alle norme UNI EN 12201 e UNI EN 1622.  

 

Caratteristiche del tubo di protezione e modalità di posa in opera 

Il tubo di protezione sarà in acciaio DN 700 sp. Mm 11,25, con alle estremità 2 camerette di 

ispezione in c.a. prefabbricate tipo Franzoni con chiusino in acciaio carrabile alla distanza misurata a 

partire dall’asse binario pari di 15.80 m a monte (B.D.) e 18.00 m a valle (B.P.). Per sostenere la 

condotta di trasporto, all’interno del tubo fodera, e per evitare il contatto tra i due tubi, verranno 

posizionati, con passo di 2 m, collari distanziatori in HDPE con sistema modulare a corone componibili, 

avente un basso coefficiente di attrito, per agevolare lo scorrimento della condotta in ghisa. 

Il tubo sarà rivestito esternamente in polietilene triplo strato a norma UNI9090/1989 e 

internamente con una resina epossidica. 

Le chiusure dei pozzetti anzidetti, ad eccezione nel caso si trovino su piano viario e/o calpestabile, 

dovranno essere sollevati dal piano di campagna in modo tale che sia impedita la penetrazione di 

acque meteoriche o di altre sostanze. 
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Rinterro delle tubazioni 

I materiali da impiegare per il rinterro della condotta contenuta nel tubo di protezione saranno 

costituiti da misti granulari aridi; potranno essere utilizzati i materiali rinvenuti durante lo scavo a 

condizione che siano esenti da impurità argillose e di qualità idonea, secondo il giudizio della D.L. ed il 

controllo del personale CEPAVDUE, che eseguirà la supervisione per la buona riuscita del lavoro. 

Nel caso in cui i materiali rinvenuti durante lo scavo non presentino caratteristiche tali da fornire 

garanzie per la successiva buona riuscita della fase di compattazione, dovranno essere utilizzati 

materiali selezionati appartenenti ai gruppi CNR-UNI 10006/1963 e successive modifiche rientranti 

nelle categorie A.1a, A.2-4, A.2-5, A3. 

Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione 

La condotta sarà intercettabile a monte e a valle dell’attraversamento mediante l’inserimento nei 

pozzetti sopracitati. 

 

Protezione catodica 

Il D.M. del 04.04.2014 n. 137 non prevede la realizzazione di impianto di protezione catodica in 

corrispondenza degli attraversamenti di ferrovie con condotte convoglianti acque. 

 

Prova idraulica e messa in funzione dell’impianto 

La prova sarà eseguita ad una pressione di 9 N/cmq, i dati saranno acquisiti attraverso un 

manometro registratore di precisione e avrà una durata di 2 ore. 

 Il collaudo sarà accettato se il manometro non avrà registrato, dopo l’assestamento, cadute di 

pressione. 

 
Accertamento della regolare esecuzione e prove periodiche 

Verbalizzato l’esito positivo della prova idraulica, ed accertata in contraddittorio, a lavori ultimati, 

la completa rispondenza tra progetto approvato e lavori eseguiti, si dovrà procedere a redigere, in 

duplice copia, apposito Verbale di Regolare Esecuzione firmato da funzionari responsabili delle Parti. 

Tale verbale autorizza Consorzio Garda-Chiese a mettere in servizio la condotta con 

l’attraversamento delle linee AV/AC. 
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Qualora l’attraversamento non dovesse corrispondere a quanto previsto in progetto, 

discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima parte dal D.M. 137, dovrà redigersi 

verbale di constatazione con espressa diffida Consorzio Garda-Chiese dal mettere in servizio l’impianto. 

Il paragrafo 5) dell’art. 4 del D.M. 137 del 04.04.2014 prevede la verifica, da parte dell’esercente 

entro la fine di ogni anno successivo a quello nel quale è stato attivato l’impianto, del buon 

funzionamento dell’intero impianto stesso, ivi comprese le apparecchiature di intercettazione. 

L’apposito verbale dovrà essere redatto in duplice copia, una da conservarsi nella sede di 

Consorzio Garda-Chiese e l’altra da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta 

giorni dalla data della verifica, all’indirizzo indicato nella Convenzione che regola i rapporti permanenti 

tra le parti contraenti. 

In corrispondenza di ogni attraversamento ed in accordo con le Parti verranno poste in opera a 

cura di Consorzio Garda-Chiese due targhe, opportunamente posizionate sulle solette dei pozzetti di 

ispezione, con incisi in forma indelebile e ben visibile dalla sede ferroviaria, i seguenti dati: 

 Consorzio Garda-Chiese 

 Acquedotto NI30623-IN30550-IN30551 

 Km. 128+900 Linea AV/AC 

In ogni particolare ed accessorio costituente l’intero attraversamento Consorzio Garda-Chiese si 

obbliga a adottare i migliori accorgimenti della tecnica e dell’esperienza, allo scopo di garantire 

l’incolumità delle persone ed evitare danni alla pertinenza ed all’esercizio ferroviario. 

Copia dello schema del presente Atto, corredata dagli elaborati di progetto, approvati da 

CEPAVDUE, dovranno rimanere disponibile nel cantiere di lavoro durante l’intero periodo di esecuzione 

dei lavori di attraversamento. 

Per quanto non previsto nel presente documento valgono le norme del D.M. n. 137 in data 

04.04.2014 del Ministero dei Trasporti, nonché quelle CEI ed UNI. 
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Allegato B: PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DALL’ENTE 

 
  Planimetria di Progetto e Sezioni di Posa 

 
 


