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Planimetria ubicazione aree di cantiere e viabilità

AREE DI CANTIERE, VIABILITA', CAVE E DEPOSITI

CANTIERIZZAZIONE E FASI DEI LAVORI

PE0000111315 DACNCN 520200000 0

 APRILE 2022

-

0

00000

PLANIMETRIA  1:5000

PADOVA
BOLOGNA

VIABILITA' ESISTENTE DA ADEGUARE AL FLUSSO DI CANTIERE

VIABILITA' LOCALE ESISTENTE UTILIZZABILE SENZA NECESSITA' DI ADEGUAMENTO

VIABILITA' LOCALE ESISTENTE UTILIZZABILE SENZA NECESSITA' DI ADEGUAMENTO E NON RAPPRESENTATA NELLA
CARTOGRAFIA DI BASE

PISTE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORAZIONE/CANTIERI

VARCHI  IN INGRESSO E IN USCITA IN AUTOSTRADA

LEGENDA

CAMPI BASE

CANTIERI OPERATIVI

AREE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE

AREE DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI

VASCHE PER LAVAGGIO AUTOMEZZIVL

AREE DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZI

VIABILITA' INTERNE ALLE AREE DI CANTIERE

AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEL MATERIALE DI SCOTICO

NOTA
SULLA TAVOLA NON SONO NECESSARIAMENTE RIPORTATI TUTTI I SIMBOLI E I RICHIAMI SPECIFICATI NELLA LEGENDA

km 89

km 90

km 91

km 92

km 93

km 94

km 95

km 96

km 97

km 98

km 99

km 100

QUADRO DI UNIONE

PAD
O

VA

BO
LO

G
NA

A4 MI-VE

AutoCAD SHX Text
FINE INTERVENTO km 100+650

AutoCAD SHX Text
AREA DI SERVIZIO S.PELAGIO

AutoCAD SHX Text
INTERCONNESSIONE A13-A4

AutoCAD SHX Text
SCALA DI STAMPA: 1=1

AutoCAD SHX Text
MONSELICE

AutoCAD SHX Text
PERNUMIA

AutoCAD SHX Text
DUE CARRARE

AutoCAD SHX Text
MASERA' DI PADOVA

AutoCAD SHX Text
ALBIGNASEGO

AutoCAD SHX Text
PADOVA

AutoCAD SHX Text
ABANO TERME

AutoCAD SHX Text
MONTEGROTTO TERME

AutoCAD SHX Text
BATTAGLIA TERME

AutoCAD SHX Text
SAN PIETRO VIMINARIO

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO DI  TERME EUGANEE

AutoCAD SHX Text
AREA DI SERVIZIO SAN PELAGIO

AutoCAD SHX Text
INIZIO INTERVENTO - progr. km 88+575

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO DI  MONSELICE

AutoCAD SHX Text
FINE INTERVENTO - progr. km 100+650

AutoCAD SHX Text
INTERCONNESSIONE  A13/RACC. PADOVA SUD


	Fogli e viste
	SIC5202


		2023-01-10T07:35:01+0000
	Andrea Tanzi


		2023-01-10T14:55:04+0000
	Mario Brugnoli


		2023-01-11T14:08:40+0000
	Sebastiano Frisardi




