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LEGENDAInquadramento su base ortofoto del parco eolico con individuazione delle aree di allagabilità e "Componenti idrologiche Fiume e Torrenti Acque Pubbliche" - scala 1:25.000

Cavidotto interrato in MT 18/30 kV - Posa mediante scavo a trincea

Cavidotto in MT 18/30kV  - Posa mediante la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.)

aerogeneratori di Potenza 4,5MW
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IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA N. 12 AEROGENERATORI
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG)
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Inquadramento su base ortofoto del parco eolico con individuazione delle aree di allagabilità 

Inquadramento su base ortofoto del parco eolico con individuazione delle aree di allagabilità e "Componenti idrologiche Fiume e Torrenti Acque Pubbliche"

Scala: 1:25.000

1

1'

N.B.  Nelle aree a rischio di inondazione, se il percorso del cavidotto ricade sui terreni
agricoli, si utilizza la tecnologia TOC. Se invece il percorso del cavidotto ricade su
sede stradale (Provinciali e comunali) o banchine di queste, trattandosi di aree già
costruite e antropizzate, si utilizza lo scavo a trincea fermo restando il ripristino delle
condizioni del terreno per assicurare la massima "trasparenza idraulica".

S.P.20 - Il cavidotto è
posato su banchina
stradale

Strada Comunale -
Il cavidotto è posato
nella sede stradale

canalevenolo
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