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SEZIONE 1-1

OGNI 6 m IL GETTO DEVE
ESSERE INTERROTTO
SI VEDA "DETTAGLIO A"

SEZIONE 2-2

"DETTAGLIO A" - INTERRUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LIMITARE LA LUNGHEZZA DEL DISPERSORE DI FATTO
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Cabina di connessione alla linea 30 kV

Area impianto fotovoltaico

Elettrodotto utente interrato a 30 kV

Elettrodotto utente interrato a 150 kV

Area futura stazione Terna

Viabilità di servizio

Fascia verde per mitigazione visiva

STAZIONE DI ELEVAZIONE DI UTENZA - LAYOUT GENERALE SU CATASTALE

DETTAGLI COSTRUTTIVI OPERE DI RETE

SCALA 1:200

DETTAGLIO CASTELLO DI ALTA TENSIONE INTERNO ALLA SEU - SEZIONE A-A' SCALA 1:100

DETTAGLIO CASTELLO DI ALTA TENSIONE INTERNO ALLA SEU - VISTA IN PIANTA SCALA 1:100 LEGENDA CASTELLO A.T.

SEZIONE B-B' SCALA 1:100

PARTICOLARE RECINZIONE SEU SCALA 1:50

PARTICOLARE CANCELLO SEU SCALA 1:50

VIABILITÀ DI SERVIZIOTIPOLOGICI SEZIONI DI SCAVO 1:50
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