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Titolo elaborato

Scala

F4 ingegneria srl
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Dire�ore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società cer�ficata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO
14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei se�ori: civile,
idraulica, acus�ca, energia, ambiente (se�ore IAF: 34).

Proge�azione

VENOSA srl
Via Dante 7 20123
Milano

Consulenze specialis�che

Commi�ente

Codice elaborato

 Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia ele�rica da fonte eolica
"Venosa" di potenza in massima immissione pari a 39,6 MW e rela�ve opere connesse

da realizzarsi nei comuni di Venosa, Maschito e Montemilone (Pz).

PROGETTO DEFINITIVO

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro
specifica autorizzazione.

PROVINCIA
 DI POTENZA

REGIONE
BASILICATA

COMUNE DI
VENOSA

COMUNE DI
MASCHITO

COMUNE DI
MONTEMILONE
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SETTORE "C"
TRATTO DEL CAVIDOTTO FINALE

CON STAZIONE ELETTRICA
UBICATA NEI PRESSI DELLA CABINA TERNA

SETTORE "A"
SETTORE DEL PARCO EOLICO

CON PISTE PIAZZOLE E
STRADE DI PROGETTO

SETTORE "B"
TRATTO DEL
CAVIDOTTO
INTERMEDIO
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Punti ubicazione aerogeneratori.

Percorso cavidotto.

WTG06

Strade di progetto.

Piste e Piazzole di Stoccaggio.

L E G E N D A

Limite tra terreni a permeabilità differente.

Terreni altamente permeabili per porosità con coffeciente di permeabilità "K"

minore di 10-3; m/s.

Terreni mediamente permeabili per porosità con coffeciente di permeabilità "K"

compreso tra 10-3  e 10-5  m/s.M-P

A-P

Terreni mediamente permeabili per porosità con coffeciente di permeabilità "K"

maggiore 10 -6  m/s.IMP

Stazione Elettrica e Cabina Terna.

utente
Giovanni DI SANTO

utente
Maurizio Giacomino
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