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Commi�ente

Codice elaborato

 Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia ele�rica da fonte eolica
"Venosa" di potenza in massima immissione pari a 39,6 MW e rela�ve opere connesse

da realizzarsi nei comuni di Venosa, Maschito e Montemilone (Pz).
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Punti ubicazione aerogeneratori.

Percorso cavidotto.

WTG06

Strade di progetto.

Piste e Piazzole di Stoccaggio.

ZONE  STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE (Zone b)

Mz-b-1 Zona di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuto alla presenza di terreni granulari composti da sabbie
calcareo quarzose sovrapposte ad argille limose disposti su pianori o versanti poco inclinati.
Categoria di suolo "B" - categoria topografica T1

Bedrock sismico 42.0 mt di profondità - FA = 1.35 e FV = 1.53

Argille subappennine - argille più o meno siltoseo o sabbiiose dicolore grigio-azzurro.

Sabbie calcareo quarzose medio-fini di colore giallo-ocre, all'interno della

formazione si trovano livelli arenacei, lenti conglomeratiche
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Conglomerato poligenico con ciottoli sub-arrotondati di varie dimensioni e di varia

natura con lenti sabbiose limose ed intercalazioni linose argillose.

Sabbie calcareo quarzose medio-fini di colore giallo-ocre, all'interno della

formazione si trovano livelli arenacei, lenti conglomeratiche
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Stazione Elettrica e Cabina Terna.

Mz-b-2

Argille subappennine - argille più o meno siltoseo o sabbiiose dicolore grigio-azzurro.

Sabbie calcareo quarzose medio-fini di colore giallo-ocre, all'interno della

formazione si trovano livelli arenacei, lenti conglomeratiche
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Mz-b-3

Argille subappennine - argille più o meno siltoseo o sabbiiose dicolore grigio-azzurro.

Sabbie calcareo quarzose medio-fini di colore giallo-ocre, all'interno della

formazione si trovano livelli arenacei, lenti conglomeratiche

Mz-b-4

Mz-b-5 Zona di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuto alla presenza di terreni granulari composti da
conglomerati poligenici con lenti sabbiose disposti su pianori o versanti poco inclinati.
Categoria di suolo "B"   - Categoria Topografica T1

Zona di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuto alla presenza di terreni granulari composti da sabbie
calcareo quarzose sovrapposte ad argille limose disposti su pianori leggermente inclinati.
Categoria di suolo "B" - categoria topografica T1

Bedrock sismico 44.0 mt di profondità - FA = 1.35 e FV = 1.53

Zona di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuto alla presenza di terreni granulari composti argille
limose disposte su pianori leggermente inclinati.
Categoria di suolo "B" - categoria topografica T1

Bedrock sismico 39.0 mt di profondità - FA = 1.32 e FV = 1.37
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Argille subappennine - argille più o meno siltoseo o sabbiiose dicolore grigio-azzurro.

Sabbie calcareo quarzose medio-fini di colore giallo-ocre, all'interno della

formazione si trovano livelli arenacei, lenti conglomeratiche
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Zona di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuto alla presenza di terreni granulari composti da sabbie
calcareo quarzose sovrapposte ad argille limose disposti su pianori leggermente inclinati.
Categoria di suolo "B" - categoria topografica T1

Bedrock sismico 59.0 mt di profondità - FA = 1.25 e FV = 1.77

utente
Giovanni DI SANTO

utente
Maurizio Giacomino


		2024-02-13T14:47:49+0000
	GIACOMINO MAURIZIO




