
0,
60

0,50

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 6

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

0,
60

0,50

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 5

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

0,
60

0,50

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 4

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

0,
60

0,50

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 3

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

0,
60

0,40

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 2

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

1,
00

0,50

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 6

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

0,
60

0,40

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 1

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

1,
00

0,50

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 5

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17  e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

1,
00

0,50

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 4

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17  e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

1,
00

0,50

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 3

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17  e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

1,
00

0,40

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 2

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17  e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

1,
00

0,40

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA TRACKER FOTOVOLTAICI ED INVERTER
SEZIONE TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI IN DC = 1

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17  e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubo corrugato  Ø=50mm serie 450N
per cavi solari colleganti i tracker fotovoltaici
agli inverter H1Z2Z2-K  2(1x6)

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
 per cavi di segnale

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=110mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

0,
60

0,80

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA INVERTER E CABINA DI CAMPO
SEZIONE  TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI ELETTRICI AC AFFERENTI AGLI INVERTER = 3

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi
colleganti gli inverter con la cabina di campo
FG16R16 0,6/1 kV 3(1x300)+FS17 450/750V 1G150

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
per cavi di segnale 0,

60

0,70

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA INVERTER E CABINA DI CAMPO
SEZIONE  TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI ELETTRICI AC AFFERENTI AGLI INVERTER = 2

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi
colleganti gli inverter con la cabina di campo
FG16R16 0,6/1 kV 3(1x300)+FS17 450/750V 1G150

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
per cavi di segnale 0,

60

0,60

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA INVERTER E CABINA DI CAMPO
SEZIONE  TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI ELETTRICI AC AFFERENTI AGLI INVERTER = 1

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi
colleganti gli inverter con la cabina di campo
FG16R16 0,6/1 kV 3(1x300)+FS17 450/750V 1G150

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
per cavi di segnale

1,
00

0,80

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA INVERTER E CABINA DI CAMPO
SEZIONE  TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI ELETTRICI AC AFFERENTI AGLI INVERTER = 3

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi
colleganti gli inverter con la cabina di campo
FG16R16 0,6/1 kV 3(1x300)+FS17 450/750V 1G150

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
per cavi di segnale

1,
00

0,70

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA INVERTER E CABINA DI CAMPO
SEZIONE  TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI ELETTRICI AC AFFERENTI AGLI INVERTER = 2

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi
colleganti gli inverter con la cabina di campo
FG16R16 0,6/1 kV 3(1x300)+FS17 450/750V 1G150

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
per cavi di segnale

1,
00

0,60

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE DI COLLEGAMENTO TRA INVERTER E CABINA DI CAMPO
SEZIONE  TIPO

N= NUMERO DI CIRCUITI ELETTRICI AC AFFERENTI AGLI INVERTER = 1

POSA SU TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA - AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di attuatori dei tracker

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi
colleganti gli inverter con la cabina di campo
FG16R16 0,6/1 kV 3(1x300)+FS17 450/750V 1G150

Tubi corrugati Ø=50mm serie 450N
per cavi di segnale

0,
60

0,60

-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LE CABINE DI CAMPO:  ANELLO 1 - ANELLO 2
SEZIONE TIPO

N = NUMERO DI CIRCUITI ATTIVI 36 kV= 2

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' PRIVATA -  AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO MT: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)

TRIPOLARE CORDATO AD ELICA VISIBILE
PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm
serie 450N

Cavo ARE4H5EX 20,8/36 kV  3x1x300 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubi corrugati Ø=50mm
serie 450N per cavo di segnale

Fondo scavo

-0,80

0,80
Manto di usura

0,0

Pavimentazione in conglomerato
-0.10

bituminoso (Tout-Venant o Binder)

Sottofondo stabilizzato
-0.30

Inerte prescritto

-1,20

CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI SMISTAMENTO E L'EDIFICIO QUADRI DELLA FUTURA STAZIONE ELETTRICA (SE)
"OPPIDO" 150kV della RTN:  LINEA DI VETTORIAMENTO

SEZIONE TIPO

N = NUMERO DI CIRCUITI ATTIVI 36kV= 2

POSA SU STRADA ASFALTATA PUBBLICA
MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)

TRIPOLARE CORDATO AD ELICA VISIBILE
PROFONDITA' DI POSA: DLGS n°285 del 30/4/92 e DPR n°495 del 16/12/1992 (Codice della strada)

Scala 1:10

Fondo scavo

Sabbia vagliataTubi corrugati Ø=50mm
serie 450N per cavo di segnale

1,
00

Tubo corrugato Ø=160mm
serie 450N

Cavo ARE4H5EX 20,8/36 kV  3x1x300 mm²

0,
60

0,80

-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI SMISTAMENTO E L'EDIFICIO QUADRI DELLA  FUTURA STAZIONE ELETTRICA (SE)
"OPPIDO" 150kV della RTN:  LINEA DI VETTORIAMENTO

SEZIONE TIPO

N = NUMERO DI CIRCUITI ATTIVI 36 kV= 2

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' PRIVATA -  AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO MT: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)

TRIPOLARE CORDATO AD ELICA VISIBILE
PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm
serie 450N

Cavo ARE4H5EX 20,8/36 kV  3x1x300 mm²

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubi corrugati Ø=50mm
serie 450N per cavo di segnale

Fondo scavo

0,
60

0,40

Fondo scavo
-0,60

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
SEZIONE  TIPO

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA AREA A DESTINAZIONE NON ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di illuminazione e videosorveglianza

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

1,
00

0,40

Fondo scavo
-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO BASSA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
SEZIONE  TIPO

POSA SU STRADA STERRATA/TERRENO AGRICOLO  DI PROPRIETA' PRIVATA AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO BT RIF.61 CEI 64-8/5

 IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
 PORTATA SECONDO CEI UNEL 35026

PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm serie 450N per cavi di
bassa tensione FG16OR16 0,6/1 kV  che alimentano
il sistema di illuminazione e videosorveglianza

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

-0,80

0,60
Manto di usura

0,0

Pavimentazione in conglomerato
-0.10

bituminoso (Tout-Venant o Binder)

Sottofondo stabilizzato
-0.30

Inerte prescritto

-1,20

CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LE CABINE DI CAMPO E LA CABINA DI SMISTAMENTO:  ANELLO 1 - ANELLO 2
SEZIONE TIPO

N = NUMERO DI CIRCUITI ATTIVI 36 kV= 2

POSA SU STRADA ASFALTATA PUBBLICA
MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)

TRIPOLARE CORDATO AD ELICA VISIBILE
PROFONDITA' DI POSA: DLGS n°285 del 30/4/92 e DPR n°495 del 16/12/1992 (Codice della strada)

Scala 1:10

Fondo scavo

Sabbia vagliata

Tubo corrugato Ø=160mm
serie 450N

Cavo ARE4H5EX 20,8/36 kV  3x1x300 mm²

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubi corrugati Ø=50mm
serie 450N per cavo di segnale

1,
00

-0,80

0,80
Manto di usura

0,0

Pavimentazione in conglomerato
-0.10

bituminoso (Tout-Venant o Binder)

Sottofondo stabilizzato
-0.30

Inerte prescritto

-1,20

CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LE CABINE DI CAMPO E LA CABINA DI SMISTAMENTO:  ANELLO 1 - ANELLO 2
SEZIONE TIPO

N = NUMERO DI CIRCUITI ATTIVI 36 kV= 4

POSA SU STRADA ASFALTATA PUBBLICA
MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)

TRIPOLARE CORDATO AD ELICA VISIBILE
PROFONDITA' DI POSA: DLGS n°285 del 30/4/92 e DPR n°495 del 16/12/1992 (Codice della strada)

Scala 1:10

Fondo scavo

Sabbia vagliata

Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²

Tubi corrugati Ø=50mm
serie 450N per cavo di segnale

1,
00

Tubo corrugato Ø=160mm
serie 450N

Cavo ARE4H5EX 20,8/36 kV  3x1x300 mm²

1,
00

0,80

-1,00

CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LE CABINE DI CAMPO E LA CABINA DI SMISTAMENTO:  ANELLO 1 - ANELLO 2
SEZIONE TIPO

N = NUMERO DI CIRCUITI ATTIVI 36 kV= 2

POSA SU TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' PRIVATA -  AREA A DESTINAZIONE ARABILE O COLTIVABILE
MODALITA' DI POSA CAVO MT: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)

TRIPOLARE CORDATO AD ELICA VISIBILE
PROFONDITA' DI POSA: CEI 11-17 e CEI 64-8

Scala 1:10

-0,20

-0,0
livello terreno

Tubo corrugato Ø=160mm
serie 450N

Cavo ARE4H5EX 20,8/36 kV  3x1x300 mm²

Sabbia vagliata

Riempimento con materiale di scavo
stabilizzato e vagliato (pietre di
dimensioni max 10 cm)

Tubi corrugati Ø=50mm
serie 450N per cavo di segnale

Fondo scavo
Dispersore di terra orizzontale:
corda di rame 50 mm²
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