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DRENO SUBORIZZONTALE

TUBAZIONE De 200 mm

SI VEDA IL PARTICOLARE

LUNGHEZZA 50 m; PASSO 10 m

PENDENZA 2.00%

150

CANALETTA IN LEGNAME

MISTO GRANULARE DI CAVA

O DI FIUME, ANIDRO,

COMPOSTO DI GROSSA

SABBIA E CIOTTOLI DI

DIMENSIONI NON SUPERIORI

A CM12, ASSOLUTAMENTE

SCEVRO DI MATERIE

TERROSE ED ORGANICHE

CON MINIME QUANTITÀ DI

MATERIE LIMOSE O

ARGILLOSE

MATERIALE COMPATTATO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

NB: Non essendo possibile effettuare l'innesto

diretto di tubazioni di scarico nel modulo

GABBIODREN, poiché tale operazione

implicherebbe lo smantellamento della cellula

prefabbricata, tutte le connessioni dei drenaggi

suborizzontali avvengono con scarico degli

stessi nella trincea di materiale granulare in cui

è posato il modulo GABBIODREN stesso.
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POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO

SISTEMA DI DRENAGGIO

TIPO GABBIODRAIN
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Ø 300 mm

TUBAZIONE IN CLS

Ø 300 mm
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VASCHE Vi0, Vi1,Vi2, Vi3, Vi4
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DRENO SUBORIZZONTALE

TUBAZIONE De 200 mm

LUNGHEZZA 50 m; PASSO 10 m

PENDENZA 2.00%

DRENO SUBORIZZONTALE

TUBAZIONE De 200 mm

LUNGHEZZA 50 m; PASSO 10 m

PENDENZA 2.00%
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DIM. INT. 80X80 H = SI VEDA LA SEZIONE A-A
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ABBANCAMENTO

Q.BANCA

SABBIA

Terra armata

Dreni suborizzontali superficiali

Ø200 mm, L= 50.00 m, i=10.00 m, p=2%

Rilevato con materiale

di smarino galleria

22.50°
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BANCA 0

Sistema tipo

"Gabbiodren"
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Trincea drenante

Qft=371.61
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Tubazione PVC SN8

Ø400/500/800 mm

Dreni suborizzontali profondi

Ø200 mm, L=59.00 m, i=10.00 m, p=2%

POZZETTO PREFABBRICATO 100X100

P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P8/1

SCALA 1:20

POZZETTO PREFABBRICATO 200X200

P15-P19-P20-P21-P23

SCALA 1:20

POZZETTO PREFABBRICATO 80X80 H = 2.50 m

SISTEMA DI DRENAGGIO TIPO GABBIODREN

SCALA 1:20

POZZETTO PREFABBRICATO 150X150

P9-P16-P16-P17-P18-P25

SCALA 1:20

DRENI SU BANCA 4 IN PRESENZA DI POZZETTO DI ISPEZIONE

POZZETTI 150X150 P10-P11-P12-P13-P14

 SCALA 1:20

SEZIONE A-A

PIANTA

SEZIONE A-A
PIANTA

SEZIONE A-A

SEZIONE A-A
PIANTA

SEZIONE A-A

PIANTA

Il sistema di drenaggio tipo Gabbiodrein è costituito da pannelli di

volume pari a 0.60 mc (200x100x30cm) ad alte prestazioni

idrauliche e meccaniche ed elevata capacità di smaltimento

idraulico.

Ciascun pannello è costituito da un involucro scatolare in rete

metallica a doppia torsione rivestito internamente con geotessile

tessuto monofilamento ritentore, riempito in ciottoli di polistirolo

non riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio ed alla

base, preassemblato, un tubo fessurato a doppia parete.

Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia

torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con

trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le

caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui

diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm²

e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari

2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio

(ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un

quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in accordo con le “Linee

Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica

a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio

Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio

2006.

Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100%

polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO

9864), apertura dei pori caratteristica O90  (EN ISO

12956), permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec  ViH50 (EN

ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e

trasversale ≥12 kN/m con  allungamenti corrispettivi pari a 35%

e 20% (EN ISO 10319).

Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine

di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente

inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere

non inferiori a 10 x 20 mm.

Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato

internamente alla base del pannello. La materia prima è

polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna con

fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna in

polietilene a bassa densità. Il tubo fessurato presenta diametro

esterno di 160 mm e interno di 137 mm.

Il pannello sarà posato ad una profondità di 1 m da p.c. fino alla

quota prevista per la sommità del pannello ed uno scavo in

sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a

raggiungere la quota prevista per la base del pannello.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO TIPO GABBIODREN CON

TUBAZIONE DRENANTE FESSURATA PREASSEMBLATA O TRINCEA DRENANTE.

NB. NEL CASO DI TRINCEA DRENANTE IL POLISTIROLO DEL GABBIODREN E'

SOSTITUITO DA GHIAIA LAVATA

MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO FUORI SCAVO

DEL SISTEMA DRENANTE TIPO GABBIODREN

PIANTA

PARTICOLARE DEVIAZIONE SISTEMA DI DRENAGGIO

TIPO GABBIODREN IN CORRISPONDENZA DELLE VASCHE

 BANCHE 0, 1, 2 , 3 e 4

PLANIMETRIA

SCALA 1:50

BANCA

0

1

2

3

4

L

12.40

10.90

8.20

8.40

8.50

QA QB QC QD

405.19

400.91

396.74

392.64

387.14

403.92

399.78

395.87

391.75

386.21

405.01 404.10

400.73 399.96

396.57 396.04

392.47 391.92

386.97 386.38

SEZIONE A-A

SCALA 1:50

[m] [m s.l.m.] [m s.l.m.] [m s.l.m.] [m s.l.m.]

N.B. I pozzetti P0E, P1E, P2E, P3E e P4E presentano altezza

interna pari a 3.30 m

SEZIONE B-B

SCALA 1:100

N.B. I pozzetti P0D, P1D, P2D, P3D, P4D, P0G e P0H

presentano altezza interna pari a 3.50 m

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VAL LEMME

Drenaggi suborizzontali banche. Particolari costruttivi

varie
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