APPOGGIO sferico fisso cedevole F GIUNTO TIPO BETA 60_200

H : (9) (28) (29 (25 (2 () (9
—  Contropiastra superiore &) & & » @ ¢ @
: ; 28 | Pattino di scorrimento vulcanizzato PTFE Cementato EN 1337-2
26 4 Piastra assemblaggio S235JR EN 10025 27 | Lamiera di scorrimento vulcanizzata X5CrNiMo17—12-2 o
25 4 | Vite M12 Acciaio classe 8.8 X2CrNiMo 17—12—=2
. UNI EN 10088
A-A 24 L Contropiastra S355J2 EN 10025 26 | Lamiera di scorrimento superiore X5CNiMo17—12-2 o
23 4 |Zanca 39 NiCrMo3+QT UNI EN X2CrNiMo17—12-2
10083-3 UNI EN 7?055
N . 25 | Rondella per M16 (UNI EN 1SO 7089) A4 X5CrNiMo17—-12-2 o
40 22 Vite M10 Acciaio classe 8.8 A4 X2CrNiMo17—12-2
- - 21 | 12 |Rondella Acciaio classe 4.8 UNI EN 150 3506
@B Q 20 Vite M10 Acciaio ¢l 8.8 Min. 440 — Max 40 min. 30 24 | Lamiera di copertura X5CrNiMo17—-12-2 o
ite cciaio classe 8. S : : X2CrNiMo17—12-2
@ @ 19 Piastra assemblaggio S235JR EN 10025 UNI EN 10088
N \ 18 Vite M10 Acciaio classe 8.8 5% 23 | Lamiera inox di protezione guaina X5CNiMo17—12-2 o
@ — : : X2CrNiMo17—12-2
N (} (} O 17 4 |Vite M10 Acciaio classe 8.8 UN) | UNI EN 10088
i iai \ 22 | Dado M16 di fissaggio lamiera (UNI EN ISO 4032) | A4 X5CrNiMo17—-12-2 o
@ 16 | 1 Vite M8 Acciaio classe A4/70 i "t it 1717
15 | 16 |Rondella Acciaio classe A4 I A I UNI EN 1SO 3506
pY, R 14 | 1 |Parapolvere in gomma Gomma dielettrica ‘ U : 7% | 21 | Tessuto non _tessuto (TNT) min. 300 g/mq
(a . ) H | A 20 | Impermeabilizzazione impalcato
X ; & 13 | 2 |Semianello antisollevamento X5 CrNi 18-10 | : 19 Buiso/a d/'//cem‘r/agg/o/ . BVC dielettrico
| 12 1 | Pattino sferico X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 1 i ™ 18 | Lamiera di scorrimento inferiore sp.2 mm X5CrNiMo17—-12-2 o
3 - ‘ A < X2CrNiMo17~12-2
G: d'u :D 11 1 |Anello Poliestere | i — UNL EN 10088
_I 10 1 | Pattino cilindrico antifrizione Ferrozell | : 17 | Resina_di_ancoraggio Tipo fiPMec EPOXYBOND — F130
< H | < E 9 2 | Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 liscio/cem. ; i ;Z ifzccadfw — Tipo FiPMec THIXOBOND — T160
o | | | ubo arenante
ﬂ L | Z E 8 1 | Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato | ‘ | i \ 14 | Testata soletta
a 7 | 1 |Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato | I 1 13 | Massetto Beton_tipofiP FLUID_REINFORCED
Co | D < N N - | | | |1 12 | Binder di protezione
(/) j = 6 1 | Pattino piano X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 | | | “ 17 [ Impermeabilizzazione impaleato
\ | <E | — 5 2 |Piastra assemblaggio S235JR EN 10025 f | | 10| Barra filettata M12x166 A4 X5CrNiMo17—-12-2 o
ﬂ Q) E . w ‘ ‘ $25 ‘ A4 X2CrNiMo17—12-2
H 1 Z E 4 1 | Superiore S355J2 EN 10025 : ‘ i | | “ UNI EN /SO 3506
A | | 3 1 | Anello cedevole S355J2 EN 10025 | | o | 9 | Adesivo per scossalina Tipo FIPMec THIXOBOND — T160
o 16 (39 D 2 | 1 [calotta sferica $355J2 EN 10025 | 182 A 182 | } § | Seossalina raccolta acque sp. 1,2 mm e e ses s sp s ooz
N ‘ 1 | 1 |BaseS S355J2 EN 10025 IO NS S U S S S N N A N G G G G It 7 | Rondella M12 (EN IS0 7093) A4 XECiMoT7-12-2 o
: < POS.|Q.TA DESCRIZIONE - DIMENSIONI MATERIALE () @ @y () (2 (9 (9 039 @) 6 6 @ 3 (8 2 (O O @ @@ @ 0 (18) (14) A4 X2CrNiMo17—-12-2
A ; e . - SN & GG ARV - 2 & U & ) W L e 50 3506
("4 : /) 6 | Elemento laterale Gomma NR dielettrica
: o Fianta ael gqiunto  stanaara con Cap. RFI DIC SI PS SP IFS 002
: : C . o . 5 | Dado di fissaggio M12 (UNI EN ISO 4032)  |A4 X5CrNiMo17—12-2 o
(} &} interasse bulloni di ancoraggio A4 X2CrNiMo17—-12-2
V) ) UNI EN IS0 3506
o NI @ 1200 4 | Sigillatura Tioo FPWec SEALING GROUT — EGRA35
K . / ‘ e ARROCEI0 TR0 Almm @B(m Clmm h(mm) me{kN) HMM(M/) 150 300 300 300 150 3 | Armatura di rinforzo S275JR UNI EN 10025
| ) & y 6 TRAVI 40m SFC 365-465 | 1170 | 750 | - |~210| 3602 | 4643 ' ' ' —y ‘ 2 | Platto_vulcanizzato 5355 UNI_EN 10025
< CO[OZLZL@NSZL/C/?@ d@/ g/UﬂZLO (/77/77) 1 | Piastra ponte Gomma NR dielettrica
@/' O - Mov. long. esercizio 60 (+30) Cop. RFT OTC ST PSSP IS 002
@ POS. DESCRIZIONE — DIMENSIONE MATERIALE
= = = PN Mov. long. sismico 200 (£100)
I4 |
40 Varco A max. alla temp. media annua 120
@ Varco A min. per mov. sismico 20
A A & Varco A max. per mov. sismico 220
Il giunto puo sopportare movimenti verticali fino a £50 mm
per esigenze particolari, ad esempio in caso di sollevamento dell impalcato.

- - - - Vedere lo specifico ciclo di posa per la modalita di installazione.

APPOGGIO sferico unidirezionale longitudinale UL GIUNTO TIPO BETA 60_100

40 D () (8) (a) (5 (220 (4) (26
— il 35 | 4 |ViteM12 Acciaio classe 8.8 S R R R O S o
34 1 | Contropiastra S355J2 EN 10025 ! ’ !
33 4 Vite M8 Acciaio classe 8.8 _ - ~ ~ 28 | Pattino di scorrimento vulcanizzato PTFE Cementato EN 1337-2
A-A 32 4 | Vite M8 Acciaio classe 8.8 / ) 27| Lamiera di scorrimento vulcanizzata X5CrNiMo17—12-2 o
@ @ 31 | 4 |Piastra assemblaggio S235JR EN 10025 / S S ZQN/C%MO& ;;2 -2
30 | 4 |Zanca 39 NiCrMo3+QT UNI EN / y Y aya 26 | Lamiera di scorrimento superiore X5CNito 17122 o
10083-3 / Ay X2CrNiMo17~12—2
- — / / UNIEN 10088
agpP 29 | 8 |VieMs Acciaio classe Ad , C S 25| Rondello per M16 (UNI EN 1SO 7089) A% X5CrNiMo17-12-2 o
25 il 28 2 | Blocchetto S235JR EN 10025 / S S A4 X2CrNiMo17—12-2
/ - — "/ v UNIEN SO 3506
@@@ < 27 4 |Vite M10 Acciaio classe 8.8 Min.30 _ Min. 340 — Max. 440 Min.30 24 [ Lamiera di copertura Y5O Nio 17— 17—2 o
Y] @ Va ) 26 | 8 |Vite M10 Acciaio classe 8.8 / X2CrNito17~12-2
- . . S st UNI EN 10088
2 4 | Vite M1 A | .
5 fte 0 C-CI-aIO classe 8.8 Y IOSOOX 23 | Lamiera inox di protezione guaina X5CrNiMo17—12-2 o
24 8 |Vite M8 Acciaio classe A4/70 35 : > X2CrNiMo 17—12-2
|‘ / 23 | 16 |Rondella Acciaio classe A4 Q i i Q UNI_EN_10055
@) O . . i i F 22| Dado M16 di fissaggio lamiera (UNI EN SO 4032) |A4 X5CrNiMo17—12-2 o
L N * s ~] | 22 4 Vite M10 Acciaio classe 8.8 [t A i N X i A4 X2CrNiMo17—12—2
\o | 5 i [ ramiy O O C’QJ 21 | 2 |Listello PTFE PTFE EN 1337-2 liscio/cem. l i N 7l UNI_EN S0 3506
)< 20 2 Listello PTFE PTFE EN 1337-2 liscio/t [ ! . \ 1! 21 | Tessuto non tessuto (TNT) min. 300 g/mgq
RN ‘?ﬂl jama] I jimay 1} Istetlo -< lisclo/cem. | “ : y : / 20 | Impermeabilizzazione impalcato
T e 6 19 34 | Vite M5 Acciaio classe A4/80 4 i i P 19 | Bussola di centraggio PVC dielettrico
(@ ) L H 5 , - p - p o
@ D = \"4 18 2 | Semianello antisollevamento X5 CrNi 18-10 | : : = 18| Lamiera di scorrimento inferiore sp.2 mm ﬁgx%z;; ;§7§ 0
L - 17 1 | Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato [ i | UNI EN 10088
| \ 1 1 . - - -
16 | 1 |Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato I i i 17 | Resing_di_ancoraggio Tipo FiPMec EPOXYBOND — F1J
© G: C) :D R R . . - | la i 4 il ) 16 | Stuccatura Tipo FIPMec THIXOBOND — T160
(1} /@ 15 1 | Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato [ %;2] Kz@ 15| Tubo drenonte 922
@ Z:I © 14 | 2 |Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 liscio [ ] ) o~ I~ 14| Testata soletta
. ‘ A Beton tipo FIP FLUID REINFORCED
\\ \\ ] C B =z -] 13 | 1 |Pattino piano X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 | 19| ‘ ‘ 1 Hasselle e eton tee
T | .]‘. | 5 . . wa . . @ 12 | 1 |Pattino sferico X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 Ly 11 | Impermeabilizzazione_impaicato
! D 1 . . . | | \ | 10 | Barra filettata M12x166 A4 X5CrNiMo17—-12-2 o
@ i & \ = @) < % ) ; : 7= | : ) 11 | 2 |Pattino piano X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 L] | “ 2o e
/ < 6 10 1 | Pattino piano X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 | | “ | | 432 132 UNI EN SO 3506
@ l: Z :l © 9 1 | Parapolvere in gomma Gomma dielettrica : | “ 9 | Adesivo per scossalina Tipo FIPMec THIXOBOND — T160
Q O | | | 8 | Scossalina raccolta acque sp. 1,2 mm Hypalon
AN A - 8 1 | Parapolvere S235JR EN 10025 | | J ‘l J l 1 | J 1 1 J 1 1 J J 1 J 1 J J 1 Cap. RF1 DTC SI PSSP IFS 002
(1) (s) a f 0) D 7 | 4 |Piastraassemblaggio $235JR EN 10025 D@D ®MmOOOOEEE®GME @G OGO M @ @G 7 [Rondella M1Z (EN 150 7093) A4 XSCMoT7=12=2 0
@ 6 | 2 |Piastraassemblaggio S$235JR EN 10025 o N 10 5508
@ 5 2 | Piastra S275JR EN 10025 6 | Elemento laterale Gomma NR dielettrica
Vo) (o) L : Cap. RFI DTC SI PS SP IFS 002
@ @ @ @ e @ & e — 4 | 1 |Superiore S355J2 EN 10025 5 | Dado di fissaggio M12 (UNI EN IS0 4032) |4 X5Criblo17—12-2 o
@ d @ 3 1 | Piastra di transizione S355J2 EN 10025 A4 X2CrNiMo17—12-2
© @ s ° 2 | 1 |Calotta sferica $355J2 EN 10025 _ UNT_EN 150 3506
) 4 | Sigillatura Tipo FIPWec SEALING GROUT — EGR455
@ ;( R /) 1 1 |Base S355J2 EN 10025 3 | Armatura di rinforzo S5275JR UNI EN 10025
== ﬂ ﬁ POS.|Q.TA DESCRIZIONE - DIMENSIONI MATERIALE 2 | Piatto vulcanizzato 2355#? Z%/ 5N/ Zfaq%
" ; 1| Piastra ponte omma elettrica
Pianta del giunto standard con _ : Cop. R OTC 51 PSSP IFS 002
@ nterasse bulloni di 0/7@0/099/‘0 Caratteristiche del g/(,/ﬂfO (mm} FOS. DESCRIZIONE ~ DIMENSIONE MATERILE
@ f} @ Mov. long. esercizio 60 (+30)
{ ~ 1200 Mov. long. sismico 100 (+50)
\ 150 500 500 500 150 Varco A max. alla temp. media annua /0
Lif < 40 g :
OPERA APPOCGIO TIPO | A(mm ) B(mm)| C(mm)] D{mm) P (mm)h(mm)] Ve (KN) | Houn (KN) - ~ Varco A min. per mov. sismico 20
\ 6 TRAVI 40m | SU 330/290-500| 1040| 1090| 1320| — | 545 | ~240| 3295 | 4956 = = = &= Varco A max. per mov. sismico 120
B Q
& Il giunto puo sopportare movimenti verticali fino a £50 mm
______ @—-——-——"—-""—"@ === === = =@ = — per esigenze particolari, ad esempio in caso di sollevamento dellimpalcato.
[
o, =y Py =y ey Vedere lo specifico ciclo di posa per la modalita di installazione.
L
APPOGGIO sferico multidirezionale M
COMMITTENTE: r—
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
" - D 26 | 1 |Contropiastra $355J2 EN 10025 Schema a PPOgg i
s T 4 [Vie M12 Aocinio ol o8 ALTA SORVEGLIANZA:
Ite CcClalo classe o. M M . r
24 4 | Vite M8 Acciaio classe 8.8 Im po |C0to m lStO 6 trov' ‘
_— | 23 4 | Vite M8 Acciaio classe 8.8 ” FE
G O 22 | 2 |Piast blaggi S235JR EN 10025 /TALFERR
lastra assemblaggio GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
21 2 | Piastra assemblaggio S235JR EN 10025
20 4 | Vite M8 Acciaio classe 8.8
19 2 | Blocchetto S235JR EN 10025
@ A A 18 1 | Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato
-
17 | 4 |Vite M8 Acciaio classe 8.8 GENERAL CONTRACTOR:
16 8 |Rondella Acciaio classe 4.8
] 15 | 4 |Vite M8 Acciaio classe 8.8 || r'l CAVZ
:l 14 18 | Vite M5 Acciaio classe A4/80
oP @@ ) 13 | 2 |Listello PTFE PTFE EN 1337-2 liscio/cem. T n'S INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
12 2 |Listello PTFE PTFE EN 1337-2 liscio/cem. 2 o 2 o
¢20 11 1 Parapolvere Gomma dielettrica MlSTO406mTRAV| LEGGE OBI ETTIVO N ° 443/01
1 10 1 | Pattino piano antifrizione PTFE EN 1337-2 nicchiato
o — p
Q\V jiIJ 9 | 1 |Pattino sferico X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
L] L] L] (]
i <ZE i 8 | 1 |Pattino piano X5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088 M eé* - - - - - S eq;* M Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
J’ = 7 4 | Piastra assemblaggio S235JR EN 10025 | |
A\l I \Q 6 | 2 |Piastra assemblaggio S$235JR EN 10025 M M PROGETTO ESECUTIVO
—] )
\g ‘ f Pt m @) 5 | 1 |Parapolvere S235JR EN 10025 ‘é’ - - - - - - ‘%9*
(_D 4 1 | Spina d'ancoraggio 1 C40 TQ+T EN 10083 | ! PO NTl E VlADOTTl
@ae 2 y—— A f > H 3 | 1| Superiore $355J2 EN 10025 F | o B - - - B - % M PARTE GENERALE
[ULLERELLOORERE LRI TR DR TR ARRTARECCRO c O 2 1 | Calotta sferica S$355J2 EN 10025
1 1 |B 2 EN 1002 ' '
s I D 535512 EN 10025 IMPALCATO
@ R L I rl POS.|Q.TA DESCRIZIONE - DIMENSIONI MATERIALE F I~ —- - - - - -—=<0= UL
/ﬂ % © o 1] | | Impalcato struttura mista 6 travi - Apparecchi appoggio e giunti
— 4 A
! GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI
/ A [ M eéw—f R ,i,é, M , SCALA :
[® IL PROGETTISTA INTEGRATORE Consorzio
I ! ! Ing. GiovannijAA| %DA Iri S .
ricav Due /),
o M ¢$¢ - - - - - - oé* M ALBO /NGEGNERI%%/NA ing. Paolo CAMA o VO rie
AN OPERA APPOGGIO TIPO | A(mm)\B(mm)| C(mm) D(mm)@P(mmDh(mm)) Ves(kN) n. 4503 \* | e
@ o 6 TRAVI 40m SM 330/290/50 | 540 | 780 | 990 | — | 365 | ~135| 3295 o Data: - Data:
ﬁ ﬁ COMMESSA LOTTO \ FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO
Antisollevamento
IN17] 1o E |12 bz Wiooos o2 ¢ o
(0 (s
0 a o) VISTO CONSORZIO IRICAV DUE
A -
] — ® P , Firma Data
o B _ 3
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A IFICAV2 % sofosst,
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