R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-01 Via Roma 119/121 - Venaus

Descrizione del ricettore

Edifici residenziali di 1-2 piani f.t. all'inizio del nucleo abitato di Venaus nella piana del Torrente
Cenischia e ai piedi del versante montuoso interessato dall'Autostrada A32 Torino - Bardonecchia. La
postazione ¢ stata localizzata lungo la via principale che attraversa il paese caratterizzata da traffico
discontinuo. La S.P. Susa - Venaus corre a una distanza di 175 m dalla postazione.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Areemiste ......ccoooiiiiiiiien 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) L exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali .. 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: Via Roma
O traffico ferroviario:
] cantiere:

M altro: Roggia

Tipologia:

Descrizione: Componenti discontinue legati ai passaggi sulla viabilita locale e rumore di fondo di una
roggia vicina

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura & stata collocata sulla strada in adiacenza ad edifici residenziali, microfono a
3.5msulp.c.

Sintesi misure

; LaeatrR K; Kr Ks LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 6+22 | 04/09/02 52.9 - - - 52.9 60
Notte 22+6 | 03/09/02 39.5 - - - 39.5 50

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O CO NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto

Ricettore

RM-01 Via Roma 119/121 - Venaus

RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-01/D1 | RM-01/D2 RM-01/N1
Data inizio 04/09/02 04/09/02 03/09/02
Ora inizio 16.20 17.52 22 46
Durata TM 10° 10° 10’
Note (1) (2) (3)
LAeq,TM  [dBA] 53.6 52.1 39.5
L10 [dBA] 54.2 534 39.8
Loo [dBA] 41.6 417 38.9
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 75.1 73.7 67.6
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 53.6 52.1 39.5
LaeqTR [dBA] 52.9 39.5
LAeqTRC  [dBA] 52.9 39.5
Note:

(1) Passaggio di 7 auto. Rumore di fondo di una roggia vicina

(2) Passaggio di 4 auto. Rumore di fondo di una roggia vicina. Attivita discontinua con flessibile in una

casa.

(3) Mascheramento auto. Rumore di fondo di una roggia vicina

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)

D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto Coperto Coperto
Temperatura (°C) 16.7 16.1 15.5
Umidita rel. (%) 84.0 94.0 98.0
Vel. vento (Km/h) 1.9 1.7 3.4
Direzione vento 126.0 277.0 114.0
Sorgente stradale: Via Roma

D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media

Veic. leggeri/ 10’ 7 4 6 1 1
Veic. pesanti/ 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Punto

RM-01

Ricettore

Via Roma 119/121 - Venaus




Ricettore

Via Roma 119/121 - Venaus

Punto

RM-01

Foto 3

Foto 4




NUOVO COLLEGAMENTO F

ERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-01/D1 04/09/02 - 16.20.54 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 119/121 - Venaus

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sulla strada in adiacenza ad edifici residenziali, microfono a 3.5 m di altezza dal p.c.
Passaggio di 7 auto sulla viabilita locale. Rumore di fondo di una roggia vicina.

RM-01/D1 - CH1 - OVERALL - A
RM-01/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70 A
60 A‘\ n A L I"Al /A
50 la f/f" \—J’\fb\\ TV\ M [V
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-01/D1 RM-01/D1 SHORT Leq
30 P 100 : T
o/’:o Curva Distributiva % Curva Gumulativa LAeq 53.6 dBA
25 80 Lmax  74.6 dBA
20 \ Lrmax  75.1 dBA
60 LN1 66.3dBA
[~
15 w0 \ LN5 589 dBA
10 \ LN 10 54.2 dBA
; 20 LN 50 43.3dBA
7 \ LN 90 41.6 dBA
0 0 LN 95 41.2dBA
30dBAM0 50 60 70 80 90 100 3dBAMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 40.8 dBA
1 RM-01/D1 - Leq - Lineare
80 V.77] RM-01/D1-Min - Lineare
(;% — S~ RM-01/D1
— Min - Lineare
60 .
5 NSRS — | Hz dB Hz dB Hz dB
H B5 25 25.8 250 28.8 2500 255
e FX 31.5 26.6 315 30.0 3150 23.1
40 S 40 32.7 400 30.1 4000 19.7
| :l:-— / 1\ 50 33.7 500 29.6 5000 16.4
30 Y Y 63 32.2 630 30.2 6300 13.6
% 80 34.0 800 31.1 8000 11.2
20 % [ 100 30.3 1000 3021 10000 10.9
0 e i B
o W) ) 7 V] 200 29.7 2000 26.8| 20000  10.3
315263 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore

RM-01/N1 03/09/02 - 22.46.37 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 119/121 - Venaus

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sulla strada in adiacenza ad edifici residenziali, microfono a 3.5 m di altezza dal p.c.
Passaggio di 1 auto sulla viabilita locale. Rumore di fondo di una roggia vicina

RM-01/N1 - CH1 - OVERALL - A

RM-01/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80
70
50 ;
40 | Aff’f \M ........... M A /\wMﬁ
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-01/N1 RM-01/N1 SHORT Leq
30 100 : :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 45.3 dBA
25 80 Lmax  66.9 dBA
20 Lrmax  67.6 dBA
60 LN1 55.0dBA
[~
15 w0 LN5 43.4dBA
10 LN 10 40.3 dBA
20 LN 50 39.3 dBA
[~
° LN 90 38.9dBA
0 b 0 — LN 95 38.8 dBA
300BM0 50 60 70 80 90 100 30BMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 38.6 dBA
1 RM-01/N1 - Leq - Lineare
80 V7] RM-01/N1-Min - Lineare
c%lg — S~ RM-O.1/N1
5 — N Min - Lineare
50 B | Hz dB Hz dB : Hz dB
A 25 24.9 250 26. 2500 24.2
iHANE T S~ 315 27.2 315 26.2 3150 21.6
40 i /X 40 28.3 400 27.8 4000 18.2
T a4 50 30.2 500 27.8 5000 14.7
30 T = 63 26.2 630 28.1 6300 1.5
»A—,_j 80 26.3 800 28.7 8000 9.9
20 100 26.4 1000 29.4 10000 9.1
10 125 25.4 1250 27.6 12500 8.7
160 26.9 1600 27.5 16000 8.5
0 200 28.0 2000 26.3 20000 8.2

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-01/N1/M 03/09/02 - 22.46.37 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 119/121 - Venaus

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sulla strada in adiacenza ad edifici residenziali, microfono a 3.5 m di altezza dal p.c.
Mascheramento auto. Rumore di fondo di una roggia vicina

RM-01/N1/M - CH1 - OVERALL - A
RM-01/N1/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
50 I M
40 A LA. I I ﬂ A M
30 :
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-01/N1/M RM-01/N1/M SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 39.5 dBA
25 80 Lmax  45.4 dBA
20 Lrmex ~ 67.6 dBA
60 LN1 42.6dBA
[~
15 w0 LN5 402 dBA
10 LN 10 39.8 dBA
20 LN 50 39.3 dBA
[~
° LN 90 38.9dBA
0 e 0 N LN 95 38.8 dBA
30BAM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 38.6 dBA
1 RM-01/N1/M - Leq - Lineare
V.77 RM-01/N1/M - Min - Lineare
glg — S~ RM-01/N1/M
— Min - Lineare
60 .
T | Hz dB Hz dB Hz dB
50 ——— 25 24.9 250 26.1 2500 24.2
31.5 27.2 315 26.2 3150 21.6
40 40 28.3 400 27.8 4000 18.2
50 30.2 500 27.8 5000 14.7
30 63 26.2 630 28.1 6300 11.5
80 26.3 800 28.7 8000 9.9
20 100 26.4 1000 29.4 10000 9.1
10 125 25.4 1250 27.6 12500 8.7
160 26.9 1600 27.5 16000 8.5
0 200 28.0 2000 26.3 20000 8.2
31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-01/D2 04/09/02 - 17.52.38 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 119/121 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sulla strada in adiacenza ad edifici residenziali, microfono a 3.5 m di altezza dal p.c.
Passaggio di 4 auto sulla viabilita locale. Rumore di fondo di una roggia vicina. Attivita discontinua
con flessibile in una casa

RM-01/D2 - CH1 - OVERALL - A
RM-01/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 A A /\ |
50 0\ th_'" i ”A‘W\w " Rikie T IV/M‘_‘
" ot NIRRT Ny N1 AR
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
[ ] RM-01/D2 RM-01/D2 SHORT Leq
30 100 , ,
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 52.1 dBA
25 80 Luax  71.9 dBA
20 \ Lemax  73.7 dBA
60 LN1 63.2dBA
[~
15 w0 LN5 56.3dBA
10 LN 10 53.4 dBA
20 LN 50 45.6 dBA
[~
e s LN 90 41.7 dBA
0 : 0 LN 95 41.4 dBA
30BAM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN99 41.1 dBA
1 RM-01/D2 - Leq - Lineare
80 V..777] RM-01/D2 - Min - Lineare
c%lg — S~ RM-01/D2
— Min - Lineare
60 .
50 1 N T Y- I S Hz dB Hz dB1 Hz dB
=g 25 333 250 31.2 2500 25.2
‘t/*\\ 31.5 33.3 315 29.8 3150 23.2
40 I i 40 32.1 400 30.6 4000 19.4
Nk -X 50 35.3 500 30.9 5000 16.5
30 T -l 1y 63 325 630 31.0 6300 14.6
IRy 80 27.4 800 31.4 8000 13.1
20 ) 100 30.7 1000 30.7 10000 12.1
10 125 29.4 1250 29.9 12500 11.4
160 30.2 1600 27.7 16000 11.0
0 200 28.2 2000 26.8 20000 10.6

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-02 Via Roma 90 - Venaus

Descrizione del ricettore

Edifici residenziali di 2 piani f.t. in posizione marginale rispetto al nucleo abitato di Venaus nella piana
del Torrente Cenischia, ai piedi del versante montuoso interessato dall'Autostrada A32 Torino -
Bardonecchia e lungo la S.P. Susa - Venaus. La postazione ¢ stata localizzata lungo la via principale
che attraversa il paese, in posizione intermedia tra i due edifici, a circa 15 m dalla S.P..

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Areemiste ......ccoooiiiiiiiien 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) L exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali .. 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: S.P. Susa-Venaus, Via Roma, A32
O traffico ferroviario:
] cantiere:

M altro: Roggia, cani

Tipologia:

Descrizione: Prevalente flusso sulla S.P. a cui si associano i passaggi sulla viabilita locale e rumore di
fondo di una roggia vicina e dell'Autostrada A32. Possibili latrati dei cani

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura & stata collocata a ciglio strada in posizione intermedia ai due edifici
residenziali, microfono a 4 m di altezza dal piano stradale.

Sintesi misure

; LaeatrR K; Kr Ks LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 6+22 | 03/09/02 61.2 - - . 61.2 60
Notte 22+6 | 03/09/02 53.0 - - - 53.0 50

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O Co NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto Ricettore

RM-02 Via Roma 90 - Venaus
RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-02/D1 | RM-02/D2 RM-02/N1
Data inizio 03/09/02 04/09/02 03/09/02
Ora inizio 18.06 16.35 23.16
Durata TM 10’ 10’ 10’
Note (1) (2) 3)
LAeq,TM  [dBA] 63.3 56.9 53.0
L10 [dBA] 65.2 61.0 56.9
Loo [dBA] 47.2 47.3 427
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 85.1 71.7 71.4
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 63.3 56.9 53.0
LaeqTR [dBA] 61.2 53.0
LAeqTRC  [dBA] 61.2 53.0
Note:
(1) Passaggio di 2 auto sulla viabilita locale
(2) Passaggio di 1 auto sulla viabilita locale
(3) Passaggio di 1 motorino sulla viabilita locale
Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)
D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto Coperto Coperto
Temperatura (°C) 16.0 16.7 14.7
Umidita rel. (%) 95.0 84.0 98.0
Vel. vento (Km/h) 0.0 1.9 3.9
Direzione vento - 126.0 142.0
Sorgente stradale: S.P. Susa- Venaus
D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media
Veic. leggeri/ 10’ 35 19 27 10 10
Veic. pesanti/ 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Ricettore

ia Roma 90 - Venaus
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Ricettore
Via Roma 90 - Venaus

Foto 3




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-02/D1 03/09/02 - 18.06.47 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 90 - Venaus

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a ciglio strada in posizione intermedia tra due edifici residenziali, microfono a 4 m di
altezza dal piano stradale.
Passaggio di 35 auto sulla SP e di 2 auto sulla viabilita locale

RM-02/D1 - CH1 - OVERALL - A
RM-02/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80 lﬂ\
70 1 A N
o | M- AT R Y I\V/\ T P .
- VANV A A TN
M e S~ Y o’ ~f
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
RM-02/D1 —  RM-02/D1
(_— SHORT Leq
30 100 . .
% Gurva Distributiva % \ Curva Gumulativa Laeg  63.3dBA
25
80 Lmax  82.2 dBA
20 Lrmax  85.1 dBA
60 LN1 72.8dBA
[~
15 w0 LN5 67.7dBA
10 I \\ LN 10 65.2dBA
E 20 LN50 51.4 dBA
5 \ LN 90 47.2 dBA
0 0 LN 95 46.9 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 46.5dBA
[ RM-02/D1- Leq - Lineare
80 V.ZZZ] RM-02/D1 - Min - Lineare
glg — S~ RM-O2ID1
— N Min - Lineare
60
N g iy I Hz dB Hz dB Hz dB
50 NP s 25 334 250 37.0 2500 30.6
'|"| T§ 0 - 31.5 35.0 315 35.3 3150 29.1
40 40 37.7 400 35.8 4000 26.8
—_j\ 50 35.0 500 36.5 5000 24.6
30 63 38.7 630 39.1 6300 22.2
80 38.0 800 35.8 8000 19.6
20 100 35.0 1000 35.5 10000 16.1
10 125 35.2 1250 35.1 12500 12.7
160 34.6 1600 34.2 16000 10.8
0 200 35.9 2000 32.1 20000 10.3

31.51z63 125 250 500

1K 2K 4K 8K

16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-02/D2 04/09/02 - 16.35.32| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 90 - Venaus

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a ciglio strada in posizione intermedia tra due edifici residenziali, microfono a 4 m di
altezza dal piano stradale.
Passaggio di 19 auto sulla SP e di 1 auto sulla viabilita locale

RM-02/D2 - CH1 - OVERALL - A

RM-02/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80
70
o0 o fl fi- IA ],I\L A — /A r"{ulf f-
\ L
TUAWAN A A O Ay " S, "N O A N A N A
50 -/\-/J 3 " 7 R = =V
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
] RM-02/D2 —  RM-02/D2 S;’ﬁgl%_r II?el-thE
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 56.9 dBA
25 80 Lmax  70.6 dBA
20 Lrmax  71.7 dBA
60 LN1 67.0dBA
[~
15 w0 LN5 63.9dBA
10 \ LN 10 61.0dBA
; 20 LN 50 50.3 dBA
5 N\ LN 90 47.3 dBA
0 0 LN 95 46.8 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 46.4 dBA
[ RM-02/D2 - Leq - Lineare
80 V.7777] RM-02/D2 - Min - Lineare
glg — S~ RM-O2ID2
5 — N Min - Lineare
50 A — | Hz dB Hz dB Hz dB
A N - 25 35.0 250 36.9 2500 30.6
‘r‘ %ﬁﬁ 1 31.5 34.7 315 35.9 3150 29.1
40 40 37.9 400 36.3 4000 27.0
2/ 0\ 50 368 500  358| 5000 246
30 7 Y 63 36.7 630 40.1 6300 225
80 35.7 800 35.8 8000 19.7
20 100 37.1 1000 35.4 10000 16.0
10 125 36.3 1250 34.9 12500 12.8
160 34.9 1600 335 16000 10.9
0 200 36.3 2000 32.1 20000 10.3

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-02/N1 03/09/02 - 23.16.56 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Roma 90 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a ciglio strada in posizione intermedia tra due edifici residenziali, microfono a 4 m di

altezza dal piano stradale.

Passaggio di 10 auto sulla SP Susa - Venaus e di 1 motorino sulla viabilita locale

RM-02/N1 - CH1 - OVERALL - A
RM-02/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
e . Wi ;ALL i
50/\ \DWJ’\T o g A WO A WY A 7]
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-02/N1 RM-02/N1 SHORT Leq
30 P 100 : T
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 53.0 dBA
25 80 Luax  69.7 dBA
20 \ Lemax  71.4 dBA
60 LN1 64.1dBA
[~
15 w0 \ LN5  60.4 dBA
10 LN 10 56.9 dBA
! 20 LN 50 44.6 dBA
[~
e LN 90 42.7 dBA
0 0 LN 95 42.5dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 42.1 dBA
1 RM-02/N1 - Leq - Lineare
80 V.777] RM-02/N1 -Min - Lineare
(%I(B) — S~ RM-02/N1
— Min - Lineare
60 .
50 I S Hz dB Hz dB Hz dB
25 355 250 32.6 2500 26.7
TT‘N\‘{* ﬁqiﬂ‘ﬂsk 31.5 32.9 315 31.4 3150 25.4
40 =T P 4 \ 40 33.1 400 31.2 4000 23.4
50 36.9 500 314 5000 21.1
30 iR, =< 63 37.0 630 34.3 6300 19.0
80 34.1 800 31.0 8000 16.8
20 T 100 36.2 1000 3091 10000 13.8
10 125 35.1 1250 30.0 12500 11.3
160 36.4 1600 29.1 16000 11.2
0 200 31.1 2000 28.2 20000 9.3

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

16K




R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-03 Torrente Cenischia - Via Venaus - Venaus

Descrizione del ricettore

Area verde lungo il Torrente Cenischia ai piedi dei versanti montuosi accessibile dalla strada che da
Monpantero conduce a Venaus lungo il Torrente. Dalla postazione € visibile I'Autostrada A32 che
corre tuttavia a una distanza di oltre 600 m mentre non & visibile la S.P. Susa-Venaus a circa 400 m.
La viabilita presente che attraversa il Torrente Cenischia circa 80 m piu avanti & caratterizzata da un
flusso sporadico di auto e piu battuta da chi fa sport (corsa, bici, ecc.).

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Areemiste ......ccoooiiiiiiiien 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) L exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali .. 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: Via Venaus, A32
O traffico ferroviario:
] cantiere:

M altro: Torrente Cenischia

Tipologia:

Descrizione: Prevalente componente associata al flusso d'acqua del Torrente a cui si associano i
passaggi discontinui sulla viabilita locale. Rumore di fondo A32

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:
Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura ¢ stata collocata nell'area verde, microfono a 1.8 m di altezza dal p.c.

Sintesi misure

: LpeaTrR K, Kr Kg LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 622 | 04/09/02 51.4 - - - 51.4 60
Notte 22+6 | 03/09/02 49.0 - - . 49.0 50

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O Co NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto

Ricettore

RM-03 Torrente Cenischia - Via Venaus - Venaus
RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-03/D1 RM-03/N1
Data inizio 04/09/02 03/09/02
Ora inizio 18.14 22.25
Durata TM 10° 10°
Note - -
LAeq,TM  [dBA] 51.4 49.0
L10 [dBA] 51.8 49.8
Lo [dBA] 50.7 48.0
Limax [dBA] - -
Lfmax [dBA] 60.0 58.9
Lsmax [dBA] - -
Ki [dBA] 0 0
KT [dBA] 0 0
KB [dBA] 0 0
LAeq,TMC [dBA] 51.4 0.0 49.0
LaeqTR [dBA] 51.4 49.0
LAeqTRC  [dBA] 51.4 49.0
Note:
Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)
D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo coperto Coperto
Temperatura (°C) 14.7 15.5
Umidita rel. (%) 94.0 98.0
Vel. vento (Km/h) 2.8 3.4
Direzione vento 311.0 114.0
Sorgente stradale: Via Venaus
D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media
Veic. leggeri/ 10’ 1 1 0 0
Veic. pesanti/ 10’ 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0










NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-03/N1 03/09/02 - 22.25.12| ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Torrente Cenischia - Via Venaus - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione localizzata a 1.8 m di altezza dal p.c.

RM-03/N1 - CH1 - OVERALL - A
RM-03/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
0 SRR SN — IL PP Y SO
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-03/N1 RM-03/N1 SHORT Leq
20 100 ; :
% Curva Distributiva % Curva Gumulativa LAeq 49.0 dBA
15 80 Lmax 58.0 dBA
Lrmax  58.9 dBA
60 LN1 50.9dBA
10 w0 LN5 50.1 dBA
LN 10 49.8 dBA
5 i 20 LN 50 48.7 dBA
LN 90 48.0 dBA
0 0 - LN 95 47.8 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 47.5dBA
1 RM-03/N1 - Leq - Lineare
80 V77777 RM-03/N1 - Min - Lineare
‘%% — S~ RM-03/N1
— Min - Lineare
60 .
50 — | Hz dB Hz dB Hz dB
= 25 30.7 250 38.7 2500 32.2
i L = \ 31.5 32.3 315 38.3 3150 31.7
40 \ 40 33.3 400 37.8 4000 30.9
\ 50 36.0 500 36.8 5000 30.0
30 63 39.2 630 37.0 6300 28.7
80 39.2 800 36.0 8000 25.9
20 il 100 39.3 1000 35.2 10000 233
10 125 425 1250 34.4 12500 19.5
160 42.3 1600 33.1 16000 15.5
0 200 41.2 2000 32.6 20000 12.1
315263 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-03/D1 04/09/02 - 18.14.41| ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Torrente Cenischia - Via Venaus - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione localizzata a 1.8 m di altezza dal p.c.
Passaggio di un'auto sulla viabilita locale

RM-03/D1 - CH1 - OVERALL - A
RM-03/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
:] RM-03/D1 —— RM-03/D1 SHORT Leq
20 PP 100 : T
% Curva Distributiva % Curva Gumulativa LAeq 51.4 dBA
15 80 Loax  59.3 dBA
Lemax  60.0 dBA
60 LN1 55.0 dBA
10 w0 LN5 52.2dBA
LN10 51.8dBA
5 . 20 LN50 51.1dBA
L LN 90 50.7 dBA
0 s o 0 LN 95 50.6 dBA
30dBMO 50 60 70 80 90 100  30dBAO 50 60 70 80 90 100 LN 99 50.4 dBA
1 RM-03/D1 - Leq - Lineare
80 V7777 RM-03/D1 - Min - Lineare
t%lg T S~ RM-03/D1
— Min - Lineare
60 .
— ~_ Hz dB Hz dB Hz dB
50 25 31.3 250 41.1 2500 36.2
o s =
T s - - -
v 50 358 500 393 5000 325
. T  —
g ) ) )
20 ] 100 40.9 1000 399 10000 231
: L e B B
/ . ) )
] 200 417 2000 37.2] 20000 9.1

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




R3 - MISURE DI 7 GIORNI CON POSTAZIONE FISSA

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-04 Frazione Cornale n° 10 - Venaus

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 1 piano f.t e mansarda sito a 125 m di distanza dall’Autostrada A32, che corre
con tracciato in viadotto alto circa 20 m. In posizione piu arretrata lungo la SP Susa — Venaus a 50 m
di distanza e presente un’altra abitazione. Il versante su cui poggia il viadotto autostradale su cui sono
stati gia installati pannelli antirumore €& alberato. Sono avvertibili le componenti associate ai giunti di
dilatazione del viadotto.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91
O ex art. 2 DPCM 01/03/91 O Classe A .oooveeeeeienne 65/55 dB(A)
M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60/50 dB(A)
L0 Aree protette ......occoeeeiviieieinnn, 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
L Areeresidenziali...........ccceeeneee. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Aree miste ......ccooiiiiiiiieir 60 /50 dB(A) .
O  Aree diintensa attivita umana .... 65 /55 dB(A) ¥ Bozza DPR Ministero LL.PP.
O Aree prevalentemente industriali. 70 / 60 dB(A) 0} Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali... 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)
M FasciaB ..o, 65/55 dB(A)
Caratterizzazione delle sorgenti di rumore
Tipologia: M traffico stradale: Autostrada A32, S.P. Susa - Venaus
O traffico ferroviario:
[ cantiere:
O altro:

Descrizione: La sorgente di rumore dominante & rappresentata dal flusso autostradale a cui si
associano il flusso sulla SP e le attivita locali. Sono avvertibili le componenti associate ai giunti di
dilatazione del viadotto.

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 820, Preamplificatore Larson-Davis
PRM828C, Microfono Larson-Davis 2541 Livello: 80 dBA
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
Postazione a lato dell’edificio, fronte Autostrada, microfono a 2 m sul p.c.

Impostazioni eccedenze:

Durata min.: 10 s

Sintesi misure

Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio

Laeq 6-22h (giorno) [dBA] || 53.9 | 54.7 | 529 | 530 | 534 | 56.2 | 545 | 54.6 | 54.6

Laeq 22-6h (notte)  [dBA] | 485 | 50.3 | 51.0 | 474 | 49.2 | 52.0 | 491 | 487 | 50.0

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
. ott. Ing. ura Mattiuzzo
26/09/02 | Ing. Laura Mattiuzzo TECNICO 00’2;? NTE L. 447/95
D.D Regione Piembnte n.“55 dei 02/03/2000




Punto Ricettore / Indirizzo
RM-04 Frazione Cornale n° 10 - Venaus

RISULTATI MISURE - Periodo DIURNO (6+22h)

Parametri Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio

Data 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 11/09 | 12/09 | 05-13
Note (2) (1) (1) (1) [ (1)) (1), (2)
Laeq, T™ dBA] 53.9 54.7 52.9 53.0 53.4 56.2 54.5 54.6 54.6
L1 dBA] 61.3 63.6 61.1 60.1 62.3 64.9 61.4 61.8 63.1
Ls [dBA] 58.0 59.2 57.2 57.6 58.8 60.3 57.8 58.0 58.6
L10 [dBA] 56.4 57.3 55.9 55.6 56.7 58.1 56.6 56.6 57.0
L50 [dBA] 52.4 52.4 50.8 51.4 50.2 53.8 53.5 53.1 52.8
Loo [dBA] [ 47.8 47.6 437 454 42.0 49.7 49.7 48.3 47.6
Los [dBA] [ 46.4 46.0 411 42.0 40.9 48.4 48.0 46.7 45.6
Loo [dBA] - - - - - - - - -
Limax [dBA] - - - - - - - - -
LFmax [dBA] 86.8 89.3 86.6 78.4 77.9 93.7 87.4 79.2 93.7
Lsmax [dBA] - - - - - - - - -
Ki [dBA] - - - - - - - - -
KT [dBA] - - - - - - - - -
KB [dBA] - - - - - - - - -
Laeq,TRC [dBA] 53.9 54.7 52.9 53.0 53.4 56.2 54.5 54.6 54.6

Note:

(1) Mascheramento eventi anomali o locali
(2) Mascheramento precipitazioni quali rilevati dalle stazioni meteo della Regione Piemonte

“Pietrastretta” (Susa) e “Barcenisio” (Venaus)

Sorgente stradale:

Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio
Veic. Leggeri/ h
Veic. Pesanti/ h
Motocicli / h
Parametri meteorologici: valori medi stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio
Condizioni cielo - - - - - - - -
Temperatura [°C] || 15.2 18.6 18.5 17.2 16.6 19.7 16.2 16.0 17.3
Umidita relativa 86 68 73 87 74 40 80 82 74
Vel. vento [Km/h] 1.6 22 1.8 1.1 2.8 3.6 25 1.7 2.2
Direzione vento O-NO | O-NO | E-SE E-SE | O-NO | O-NO | O-NO | O-NO || O-NO




Punto

Ricettore / Indirizzo

RM-04 Frazione Cornale n° 10 - Venaus

RISULTATI MISURE - Periodo NOTTURNO (22+6h)
Parametri Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio
Data 05/09 | 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 | 05-13
Note (2) (2) (2)
Laeq,T™ [dBA] 48.5 50.3 51.0 47 .4 49.2 52.0 491 48.7 50.0
L1 [dBA] 55.2 60.8 60.6 54.6 57.9 59.0 56.6 55.8 58.9
Ls [dBA] 52.3 55.6 56.6 525 54.8 56.9 53.5 53.6 55.3
L10 [dBA] 51.0 53.5 54.7 51.0 53.0 55.7 51.9 52.6 534
Ls0 [dBA] 47.0 46.8 475 453 455 49.8 47 .4 46.1 47.0
Loo [dBA] 43.5 40.4 38.9 39.1 40.9 43.5 42.3 38.8 40.5
Los [dBA] 42.6 39.1 37.9 38.3 40.1 42.3 40.8 38.1 39.3
Log [dBA] - - - - - - - - -
Limax [dBA] - - - - - - - -
LFmax [dBA] 76.6 77.7 77.9 76.5 74.2 76.3 72.8 73.7 77.9
Lsmax [dBA] - - - - - - - - -
Ki [dBA] - - - - - - - - -
KT [dBA] - - - - - - - - -
KB [dBA] - - - - - - - - -
Laeq,TRC [dBA] 48.5 50.3 51.0 47.4 49.2 52.0 491 48.7 50.0
Note:

(1) Mascheramento eventi anomali o locali
(2) Mascheramento precipitazioni quali rilevati dalle stazioni meteo della Regione Piemonte

“Pietrastretta” (Susa) e “Barcenisio” (Venaus)

| giorni 11/09 e 12/09 sono stati caratterizzati da precipitazioni per I'intero periodo

Sorgente stradale:

Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio
Veic. Leggeri/ h
Veic. Pesanti/ h
Motocicli / h
Parametri meteorologici: valori medi stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio
Condizioni cielo - - - - - - - - -
Temperatura [°C]|| 12.9 15.0 14.8 15.5 13.9 154 134 13.8 14.3
Umidita relativa 95 81 88 98 70 41 97 95 83
Vel. vento [Km/h] 1.6 2.6 1.2 1.1 2.3 5.4 1.3 1.5 21
Direzione vento O-NO | O-NO | O-NO |E-SE-S| O-NO | O-NO | O-NO | O-NO || O-NO




Punto

RM-04

Ricettore / Indirizzo
Frazione Cornale n° 10 - Venaus

Foto 1

Foto 2




Punto Ricettore / Indirizzo
RM-04 Frazione Cornale n° 10 - Venaus

Foto 3
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast - 1h Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

RM-04 - Intervals - Leq
RM-04 - Intervals - Leq - Running Leq

100
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~ \/ N U \/ v/ \VA Y
40
30
05/09 12.00 06/09 12.00 07/09 12.00  08/09 12.00  09/09 12.00  10/09 12.00 11/0912.00  12/09 12.00  13/09 12.00
[] RM-04 - Intervals - Leq —— RM-04 - Intervals - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
% 8/0 \ Laeq 57.2dBA
15 LFmax 101.1 dBA
60 \ Lmax  72.1dBA
10 \ LN 1 66.1 dBA
40 LN 5 62.6 dBA
5 \ LN 10 60.1 dBA
20 \ LN50 53.5dBA
0 . 0 LN 90 47.4 dBA
@A 30 40 50 60 70 80 100 | |dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 45.8 dBA
RM-04 RM-04 RM-04
Intervals - L10.00 Intervals - LMax Intervals - L90.00
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

RM-

04

Data e ora di inizio

05/09/02 - 12.00.00

Operatore

Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura

RUMORE

Strumentazione

Larson-Davis 8XX

Filtri - Costante di tempo - Delta time

20+20000 Hz - Fast-60 s

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

RM-04 - Time History - Leq
RM-04 - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80 '
70t - 1y | wil
CYoRm 1" —VT N Y IT— ) ——— | — ] —— '
50
TGN S L, VSN S8 SO ||  BoNOOMSNNR| ) Al SN NSRS, S SRS | N NN R
30 i
05/0912.00 06/09 12.00 07/0912.00 08/09 12.00  09/09 12.00  10/09 12.00  11/0912.00  12/09 12.00  13/09 12.00
[] RM-04 - Time History - Leq —— RM-04 - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100 ——g
0,
% 8/; \ Laeq 57.2dBA
15 \ Lemax  101.1 dBA
60 Lmax 83.8 dBA
10 LN 1 68.6 dBA
40 LN 5 60.8 dBA
5 \ LN 10 57.9dBA
20 \ LN50 51.7 dBA
0 0 LN 90 43.7 dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 41.4 dBA
RM-04
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento eventi anomali o locali e precipitazioni

RM-04/M - Time History - Leq
RM-04/M - Time History - Leq - Running Leq

100
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90
80 ]
707 ’h 1
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50
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30 i
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[] RM-04/M - Time History - Leq —— RM-04/M - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100+
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% 8/; \ Laeq  53.6 dBA
15 \ Lrmax  93.7 dBA
60 Lmax 75.3 dBA
10 LN 1 62.0 dBA
40 LN 5 57.9 dBA
5 \ LN 10 56.4 dBA
20 LN50 51.4 dBA
. . - LN 90 43.8dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 41.5dBA
RM-04/M
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento eventi anomali o locali e precipitazioni - PERIODO DIURNO

RM-04/D/M - Time History - Leq
RM-04/D/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO
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RM-04/N - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento precipitazioni - PERIODO NOTTURNO

RM-04/N/M - Time History - Leq
RM-04/N/M - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60— { |
50
pTo R i e G I L, L 1l . e e
05/0912.00  06/09 12.00  07/09 12.00  08/09 12.00  09/09 12.00  10/09 12.00  11/0912.00  12/09 12.00  13/09 12.00
[] RM-04/N/M - Time History - Leq —— RM-04/N/M - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100 \
0,
% 8/; \ Laeg  50.0 dBA
15 \ Lrmax  77.9 dBA
60 Lmax  62.8 dBA
10 \ LN 1 58.9 dBA
40 LN5 55.3dBA
5 \ LN 10 53.4 dBA
20 LN 50 47.0 dBA
0 0 LN 90 40.5dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 39.3 dBA
RM-04/N/M
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70 A
60 ,W‘ LJA \\l A\”A
ol Lo A AR A AN AV, Pk WY Aot W
Dl "0 0 v/ VA I A '
40
30
05/0912.00  06/09 12.00 07/0912.00  08/09 12.00  09/09 12.00  10/09 12.00  11/0912.00  12/0912.00  13/09 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
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05/09/02 - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70 | |
60 || I I I -
40
30
12.00 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 0400 06.00 0800 10.00 12.00
[] 05/09/02 - Time History - Leq —— 05/09/02 - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
0,
% 8@ Laeg  55.7 dBA
15 Lrmax  88.4 dBA
60 Lmax 72.9 dBA
10 LN 1 66.2 dBA
40 LN 5 60.2 dBA
5 \ LN 10 58.6 dBA
20 \ LN50 51.7 dBA
0 0 LN 90 45.1 dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 44.0 dBA
05/09/02
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70
50 \\ i~ I—
40
30
12.00 1400 1600 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00  12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

Mascheramento precipitazioni
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05/09/02/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO

05/09/02/D - Time History - Leq
05/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento precipitazioni - PERIODO DIURNO

05/09/02/D/M - Time History - Leq

05/09/02/D/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO

05/09/02/N - Time History - Leq
05/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 06/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
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06/09/02 - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 06/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

Mascheramento eventi anomali

06/09/02/M - Time History - Leq
06/09/02/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 06/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO
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06/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 06/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO NOTTURNO
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 07/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
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07/09/02 - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 07/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento eventi anomali (lavori in esterno, taglio erba)
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07/09/02/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 07/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO

07/09/02/D - Time History - Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 07/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento eventi anomali (lavori in esterno, taglio erba) - PERIODO DIURNO

07/09/02/D/M - Time History - Leq
07/09/02/D/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 07/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO

07/09/02/N - Time History - Leq
07/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 08/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

08/09/02 - Time History - Leq
08/09/02 - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 08/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento eventi anomali (lavori in esterno, taglio erba)

08/09/02/M - Time History - Leq
08/09/02/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 08/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento eventi anomali (lavori in esterno, taglio erba) - PERIODO DIURNO

08/09/02/D/M - Time History - Leq
08/09/02/D/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 08/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO

08/09/02/D - Time History - Leq
08/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 08/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO NOTTURNO

08/09/02/N - Time History - Leq
08/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 09/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

09/09/02 - Time History - Leq
09/09/02 - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 09/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

Mascheramento precipitazioni ed eventi

anomali
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 09/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO

09/09/02/D - Time History - Leq
09/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio Operatore

RM-04 09/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento precipitazioni ed eventi anomali - PERIODO DIURNO

09/09/02/D/M - Time History - Leq
09/09/02/D/M - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-04 09/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO

09/09/02/N - Time History - Leq
09/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore

RM-04 10/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

10/09/02 - Time History - Leq
10/09/02 - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 10/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO DIURNO

10/09/02/D - Time History - Leq
10/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90

80

70 |

607“:"“ . A l m | | 1 | | I| , i II

50 a R e R | A S LA i Sl B L

40

30 i
I I I
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00

[] 10/09/02/D - Time History - Leq —— 10/09/02/D - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
% 8/0 Laeg  56.2 dBA
15 \ Lrmax  93.7 dBA
60 Limax 75.3 dBA
10 \ LN 1 64.9 dBA
40 LN5 60.3dBA
5 \ LN 10 58.1 dBA
20 \ LN 50 53.8dBA
0 0 LN 90 49.7 dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95  48.4 dBA
10/09/02/D
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70
50 N —— I — ——
40
30

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 10/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO NOTTURNO

10/09/02/N - Time History - Leq

10/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60
507 a |' | T T ||| '||'| 1' “ll' ||" ==
407' 1
30
12.00 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 0400 06.00 08.00 10.00  12.00
[] 10/09/02/N - Time History - Leq —— 10/09/02/N - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
0,
% 8/; \ Laeq  52.0 dBA
15 \ Lrmax  76.3 dBA
60 Lmax 64.3 dBA
10 LN 1 59.0 dBA
40 LN5 56.9 dBA
5 n \ LN 10 55.7 dBA
20 LN 50 49.8 dBA
0 0 LN 90 43.5dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95  42.3 dBA
10/09/02/N
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70
50 I — o I——
40
30
12.00 1400 1600 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00  12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 11/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

11/09/02 - Time History - Leq

11/09/02 - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 l [ 1 J| 1
M)
40 & 4
30
12.00 1400 16.00 18.00 20.00  22.00 02.00 0400 06.00 0800 10.00  12.00
[] 11/09/02 - Time History - Leq —— 11/09/02 - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
0,
% 8/; Laeg  53.4 dBA
15 Lemax  87.4 dBA
60 Lmex  68.5 dBA
10 f \ LN1 60.5dBA
' 40 LN5 57.3dBA
5 \ LN 10 56.2 dBA
20 LN 50 52.0 dBA
. . LN90 45.1dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |dBA 30 50 60 70 80 90 100 LN 95 43.2dBA
11/09/02
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70
60
50 -\A/\\ //-—\____-
\\/, ~
40
30
12.00 1400 16.00 18.00 20.00  22.00 02.00 0400 06.00 0800 10.00  12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 11/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento precipitazioni

11/09/02/M - Time History - Leq
11/09/02/M - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90

80

70

60

50

40

30 i
I I I
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00

[] 11/09/02/M - Time History - Leq — 11/09/02/M - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
% 8; \ Laeg  54.4 dBA
15 \ Lrmax  87.4 dBA
60 Lmax 68.5 dBA
10 \ LN 1 61.3 dBA
40 LN5 57.8dBA
5 \ LN 10 56.6 dBA
20 LN50 53.3dBA
0 0 LN 90 49.0dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 47.6 dBA
11/09/02/M
Intervals - Leq
100
dBA
20
80
70
60
\\/, ~
40
30

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 11/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX

Ricettore

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

PERIODO DIURNO

11/09/02/D - Time History - Leq

11/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 I I. 1l 1
50 [
40
30 i \ i
12.00 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00  12.00
[] 11/09/02/D - Time History - Leq —— 11/09/02/D - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100 \
0,
% 8@ Laeg  54.5 dBA
15 \ Lrmax  87.4 dBA
60 Lmax 68.5 dBA
10 \ LN 1 61.4 dBA
40 LN 5 57.8 dBA
5 \ LN 10 56.6 dBA
20 LN50 53.5dBA
0 0 LN 90 49.7 dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95  48.0 dBA
11/09/02/D
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70
60
\\/, ~
40
30
12.00 1400 1600 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00  12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 11/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO - precipitazioni per l'intero periodo

11/09/02/N - Time History - Leq
11/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90

80

70

60—~ “ M |

50—~
rr l| III

40 1 [

30
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00

[] 11/09/02/N - Time History - Leq —— 11/09/02/N - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100 <
% % \ L 49.1 dBA
80 Aed '
15 \ Lrmax  72.8 dBA
60 Lmax  60.1 dBA
10 [ \ LN1 56.6 dBA
40 LN5 53.5dBA
5 LN 10 51.9dBA
20 LN50 47.4 dBA

LN 90 42.3 dBA

0 0
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 40.8 dBA

11/09/02/N
Intervals - Leq

100
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40
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12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 12/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.

12/09/02 - Time History - Leq
12/09/02 - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 i I | 1 I | I || I
50 | v M UM\ A bl A T d . i.l L |
40 a1 B A
30 i
12.00 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 0800 10.00 12.00
[] 12/09/02 - Time History - Leq —— 12/09/02 - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100 <
0,
% 8/; \ Laeg  53.4 dBA
15 \ Lrmax  79.2 dBA
60 Limax 68.1 dBA
10 fi LN 1 60.7 dBA
b 40 LN5 57.5dBA
5 \ LN 10 56.0 dBA
20 LN50 51.5dBA
0 0 LN 90 42.7 dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 39.9 dBA
12/09/02
Intervals - Leq
100
dBA
90
80
70
60
50 ~— / _’/
40
30
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 0800 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 12/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
Mascheramento precipitazioni

12/09/02/M - Time History - Leq
12/09/02/M - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 i I | 1 | I | ||| I
|
5014
40
30 \ \ i
1200 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 12.00
[] 12/09/02/M - Time History - Leq — 12/09/02/M - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
0,
% 8/; Laeq  54.6 dBA
15 Lrmax 79.2 dBA
60 Lmax  68.1 dBA
10 ; \ LN1  61.8dBA
40 LN5 58.0dBA
5 \ LN 10 56.6 dBA
20 LN50 53.1dBA
LN 90 48.3dBA
O O T —
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95  46.7 dBA
12/09/02/M
Intervals - Leq
100
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90
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70
60
50 ~— / _’/
40
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1200 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 12/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO DIURNO

12/09/02/D - Time History - Leq
12/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 i I | 1 | I | ||| I
|
5014
40
30 \ \ i
1200 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 12.00
[] 12/09/02/D - Time History - Leq —— 12/09/02/D - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
0,
% 8/; Laeq  54.6 dBA
15 Lrmax 79.2 dBA
60 Limax 68.1 dBA
10 ; \ LN1  61.8dBA
40 LN5 58.0dBA
5 \ LN 10 56.6 dBA
20 LN50 53.1dBA
LN 90 48.3dBA
O O T —
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95  46.7 dBA
12/09/02/D
Intervals - Leq
100
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90
80
70
60
50 ~— / _’/
40
30
1200 1400 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-04 12/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, microfono a 2 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO - precipitazioni per l'intero periodo

12/09/02/N - Time History - Leq
12/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq

100

T o

i
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00

[] 12/09/02/N - Time History - Leq —— 12/09/02/N - Time History - Leq PRINCIPALI
LIVELLI STATISTICI
20 100
% 8; \ Laeq  48.7 dBA
15 \ Lrmax  73.7 dBA
60 Lmax 59.0 dBA
10 \ LN 1 55.8 dBA
40 LN5 53.6dBA
5 I i LN 10 52.6 dBA
20 LN50 46.1dBA
0 . o LN 90 38.8dBA
dBA 30 40 50 60 70 80 90 100 | |gBA 30 40 50 60 70 80 90 100 LN 95 38.1dBA
12/09/02/N
Intervals - Leq
100
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20
80
70
60
50 T — _’/
40
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12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2200 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore

RM-04 05/09/02 - 12.00.00 | Ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson-Davis 8XX
Ricettore Calibrazione

Fraz. Cornale n° 10 - Venaus Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione a lato dell'edificio, lato Autostrada, m

icrofono a 2 m di altezza dal p.c.

‘ ———  RM-04 - Profile ‘ ———— RM-04 - Profile ‘
100 100
dBA E1 dBA E2
90 90
80 /_/ V/\V/\_/\/_\/\/\\\ 80 _/_\j\ /\/_/_/\/\/—\/\_/—\
70 [ 70
I/
60 60
50 50
0 20 40 60 0 20 40

60




R2 — MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto Ricettore / Indirizzo

RM-05

Via Venaus, 17 - Monpantero

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 2 piani f.t. situato lungo la viabilita principale del centro abitato in adiacenza ad
altri edifici residenziali e a 485 m di distanza dall'Autostrada A32 che corre a quota superiore di circa

50 m sul versante opposto della Val Cenischia.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97

O ex art. 2 DPCM 01/03/91
M ipotizzata / non deliberata

ooorOQ™

Aree protette ..o, 50/40
Aree residenziali................cee... 55/45
Aree miste ......ocovvviiiiiiiiiieeeenn, 60 /50

Aree di intensa attivita umana .... 65/ 55
Aree prevalentemente industriali 70 / 60
Aree esclusivamente industriali .. 70 / 70

O ex art. 6 DPCM 01/03/91

L0 Classe A .....ccoceeeenee. 65/55 dB(A)

[0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)

dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)

dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
dB(A)

dB(A) Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)

dB(A) Fascia A .....cooovvvvnnnnen. 70/60 dB(A)

FasciaB ......ccccoceeen 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

Tipologia: M
[ traffico ferroviario:

] cantiere:

] altro:

traffico stradale: Viabilita locale, Autostrada

Descrizione: Le sorgenti di rumore sono rappresentate dalla viabilita locale caratterizzata da un flusso

discontinuo e dal rumore di fondo autostradale

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da: I tazion
Fonometro integratore Larson-Davis 820, Preamplificatore Larson-Davis mpostaziont
PRM828C, Microfono Larson-Davis 2541 eccedenze:
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25 )
Postazione nel giardino. Microfono a 4 m di altezza dal p.c. Livello: 70 dBA
Durata min.: 10 s
Sintesi misure
. LaeaTr K; Kr Kg LaeaTrC Ljim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] [dBA]
Giorno 6+22 03/09/02 50.5 - - - 50.5 60
Notte 22+6 03/09/02 43.8 - - - 43.8 50

Tecnico competente

Data
30/09/02

Nome e cognome

Ing. L. Mattiuzzo

Firma e timbro

Dott. Ing. ura Mattiuzzo
TECNICO CoO NTE L. 447/95

D.D Regione Pie

nte n."95 dei 02/03/2000




Punto Ricettore

RM-05 Via Venaus, 17 - Monpantero

RISULTATI MISURE
Parametri 24 ore Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
Codice misura RM-05 RM-05/D RM-05/N
Data inizio 03/09/02 03/09/02 03/09/02
Ora inizio 20.00 20.00 20.00
Note - - -
LAeq, TR [dBA] 49.2 50.5 43.8
L1 [dBA] 57.7 58.9 50.2
L5 [dBA] 53.4 54.4 47.0
L10 [dBA] 51.9 52.7 46.1
L50 [dBA] 47.2 48.8 42.6
L90 [dBA] 41.2 45.6 39.8
L95 [dBA] 40.2 44.6 394
L99 [dBA] 39.0 424 38.7
Limax [dBA] -
Lfmax [dBA] 78.4 78.4 70.2
Lsmax [dBA] -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TRC  [dBA] 49.2 50.5 43.8

Note:

Le stazioni meteo della Regione Piemonte "Pietrastretta” (Susa) e Barcenisio (Venaus) hanno rilevato
presenza di pioggia superiore a 0.5 mm il giorno 04/09 ore 7-8 e ore 12-16. Tali periodi non sono stati
mascherati in quanto non hanno comportato andamenti anomali del livello di rumore

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)

Ora rilievo 20-24 24-04 04-08 08-12 12-16 16-20
Condizioni cielo coperto - - - coperto coperto
Temperatura (°C) 15.5 14.7 14.3 15.1 16.0 15.4
Umidita rel. (%) 97.0 98.0 98.0 95.0 92.0 90.0
Vel. vento (Km/h) 2.6 1.1 1.7 1.7 1.5 2.1
Direzione vento E-SE SE SE E-SE E-SE O-NO

Sorgente stradale:

Ora rilievo

Veic. leggeri / 10’

Veic. pesanti/ 10’

Motocicli / 10’




Punto

RM-05

Ricettore

Via Venaus, 17 - Monpantero
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Punto Ricettore

RM-05 Via Venaus, 17 - Monpantero

Foto 3
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-05 03/09/02 - 20.00.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 1 h Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Venaus, 17 - Monpantero Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino, microfono a 4 m di altezza dal p.c.

RM-05 - Intervals - Leq
RM-05 - Intervals - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-05 03/09/02 - 20.00.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Venaus, 17 - Monpantero Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note
Postazione nel giardino, microfono a 4 m di altezza dal p.c.

RM-05 - Time History - Leq
RM-05 - Time History - Leq - Running Leq
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] RM-05 Curva distributiva — RM05 Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 N SHORT Leq
% %
80 Laeg 49.2dBA
15 \ Lmax  62.8 dBA
60 Lrmax 784 dBA
10 \ LN1 57.7dBA
40 LN5 53.4 dBA
LN10 51.9dBA
5 20 LN 50 47.2dBA
LN 90 41.2dBA
0 : LN 95 40.2 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 39.0dBA

RM-05 - Intervals - Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

Via Venaus, 17 - Monpantero

RM-05 03/09/02 - 20.00.00| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino, microfono a 4 m di altezza dal p.c.
PERIODO DIURNO

RM-05/D - Time History - Leq
RM-05/D - Time History - Leq - Running Leq
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] RM-05D Curva distributiva — RM-05D Curva cumulativa STATISTICHE
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80 Lacg  50.5 dBA
15 \ Loax  62.8 dBA
60 Lemax ~ 78.4 dBA
10 LN1 589dBA
40 LN5 54.4dBA
LN 10 52.7 dBA
5 20 LN 50 48.8dBA
LN 90 45.6dBA
0 0 LN 95 44.6dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 424 dBA
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-05 03/09/02 - 20.00.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Venaus, 17 - Monpantero Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino, microfono a 4 m di altezza dal p.c.
PERIODO NOTTURNO

RM-05/N - Time History - Leq
RM-05/N - Time History - Leq - Running Leq
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] RM-05N Curva distributiva — RM-05N Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% % \
80 Laeq 43.8 dBA
15 Lmex  53.5dBA
60 Lrmax  70.2 dBA
10 \ LN1  50.2dBA
40 LN5 47.0dBA
\ LN 10 46.1dBA
5 20 LN 50 42.6 dBA
\ LN 90 39.8 dBA
0 . 0 LN 95 39.4 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 38.7 dBA
RM-05/N - Intervals - Leq
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R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-06 Via Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuseppe, Monpantero

Descrizione del ricettore

Nucleo residenziale situato a quota piu alta rispetto al fondovalle di cui ha ampia visibilta. La
postazione & stata localizzata lungo la strada di accesso al nucleo residenziale in vista al tracciato
dell'Autostrada A32 a una distanza di 535 m.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Areemiste ......ccoooiiiiiiiien 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) L exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali .. 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: A32
O traffico ferroviario:
] cantiere:

M altro: Cani, voci

Tipologia:

Descrizione: Rumore di fondo autostradale piu rilevante nel periodo notturno a cui si associano
componenti locali (voci, cani, ecc.)

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura € stata collocata lungo la strada di accesso al nucleo residenziale, microfono
a 1.8 m di altezza dal piano stradale.

Sintesi misure

: LpeaTrR K, Kr Kg LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 622 | 05/09/02 48.9 . ] - 48.9 60
Notte 226 | 04/09/02 50.0 - - . 50.0 50

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O CO NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto

Ricettore

RM-06 Via Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuseppe, Monpantero

RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-06/D1 RM-06/D2 RM-06/N1
Data inizio 05/09/02 05/09/02 04/09/02
Ora inizio 9.38 10.51 21.54
Durata TM 10’ 10’ 10’
Note (1) - -
LAeqT™  [dBA] 49.1 48.7 50.0
L10 [dBA] 50.5 50.1 51.0
L9o [dBA] 46.2 46.3 48.5
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 70.2 60.0 56.0
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 49.1 48.7 50.0
LaeqTR [dBA] 48.9 50.0
LAeqTRC  [dBA] 48.9 50.0
Note:

(1) Mascheramento auto

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Pietrastretta (Susa)

D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo sereno sereno sereno
Temperatura (°C) 18.5 18.1 13.6
Umidita rel. (%) 61.0 73.0 89.0
Vel. vento (Km/h) 2.0 1.1 24
Direzione vento 114.0 304.0 298.0
Sorgente stradale:

D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media

Veic. leggeri / 10° 0 0 0 0 0
Veic. pesanti/ 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Punto

RM-06

Ricettore
Via Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuseppe, Monpantero




Punto

RM-06

Ricettore
Via Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuseppe, Monpantero
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio

Operatore

RM-06/D1 05/09/02 - 09.38.38 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900

Ricettore

V. Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuuseppe, Monpantero

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo la strada di accesso al nucleo residenziale, microfono a 1.8 m di altezza

Mascheramento auto.

RM-06/D1 - CH1 - OVERALL - A

RM-06/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

@ |

31.

z63

1256 250 500 1K 2K 4K 8K

100
dBA
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70
60 /NJ
50 A sttty me’&”—ﬂ‘% ML b mprery
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-06/D1 ——  RM-06/D1 SHORT Leg
30 P 100 f .
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 49.1 dBA
25 80 Lmax  65.2 dBA
20 \ Lemax  70.2 dBA
_ 60 LN1 54.2dBA
15 w0 \ LN5 51.2dBA
10 LN 10 50.5dBA
_ il 20 LN 50 48.1dBA
° : \ LN 90 46.2 dBA
0 I —n 0 LN 95 455dBA
3BAM0 50 60 70 80 90 100  30BAMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 44.8 dBA
1 RM-06/D1 - Leq - Lineare
80 V7777 RM-06/D1 - Min - Lineare
‘%'8 i S~ RM-06/D1
— Min - Lineare
60 O
Hz dB Hz dB Hz dB
50— 25 276 250 336 2500 263
i 315 293 315 338 3150 228
[T R o
A AT 5 5 5 7 5 5.
s -
) ) ) ]
20 %W?%%%%/ 100 338 1000 354 10000 11.1
Z%%ééééé 125 292 1250 33.9| 12500 11.0
10 T 160 34.9 1600 31.1| 16000  10.9
VO 200 337 2000 2041 20000 107




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-06/D2 05/09/02 - 10.51.59 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

V. Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuuseppe, Monpantero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo la strada di accesso al nucleo residenziale, microfono a 1.8 m di altezza

RM-06/D2 - CH1 - OVERALL - A
RM-06/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
507%%/&/““ AAAAAMM"WMW\JIU‘ ‘\/v' Amf ----- A =y A By ey s W
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-06/D2 RM-06/D2 SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 48.7 dBA
25 80 Luax  57.9 dBA
20 \ Lrmax  60.0 dBA
60 LN1 53.2dBA
[~
15 w0 LN5 50.7 dBA
10 \ LN 10 50.1 dBA
g 20 LN 50 48.3dBA
[~
° |E LN 90 46.3dBA
0 e 0 \_ LN 95 45.8 dBA
30dBA0 50 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 45.4 dBA
[ RM-06/D2 - Leq - Lineare
V77777 RM-06/D2 - Min - Lineare
‘%% — S~ RM-06/D2
— Min - Lineare
60 .
0 N — | Hz dB Hz dB Hz dB
25 25.8 250 35.3 2500 26.6
_r-ll }kt — 31.5 30.9 315 35.2 3150 23.7
40 T 40 31.2 400 36.1 4000 20.0
~_"/\ 50 306 500 37.3| 5000 175
30 = 63 36.5 630 36.7 6300 16.5
80 39.5 800 36.4 8000 13.8
20 100 36.4 1000 35.7 10000 12.4
10 125 33.1 1250 33.8 12500 12.3
160 36.7 1600 31.7 16000 11.7
0 200 36.1 2000 29.0 20000 11.2
315263 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-06/N1 04/09/02 - 21.54.34 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

V. Bosconero, 12 - Fraz. S. Giuuseppe, Monpantero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo la strada di accesso al nucleo residenziale, microfono a 1.8 m di altezza

31.51z63

125 250 500

RM-06/N1 - CH1 - OVERALL - A
RM-06/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
50 M PTVA NN n e o~ A A ASOA DA
o LA A W o, P v
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-06/N1 RM-06/N1 SHORT Leq
30 PR 100 ; e
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 50.0 dBA
[~
25 80 Luax  55.2 dBA
20 Lrmax  56.0 dBA
60 LN1 52.9dBA
[~
15 w0 LN5 51.6dBA
10 LN 10 51.0dBA
i 20 LN 50 49.8 dBA
e LN 90 48.5dBA
0 0 LN 95 48.1 dBA
30dBMO 50 60 70 80 90 100 3WBM0 50 60 70 80 90 100 LN 99 47.8 dBA
1 RM-06/N1 - Leq - Lineare
V7777 RM-06/N1 - Min - Lineare
glg — S~ RM-06/N1
— Min - Lineare
60 .
50 I S Hz dB Hz dB Hz dB1
N 25 26.9 250 375 2500 31.0
L = k\' SN 31.5 30.2 315 37.7 3150 27.9
40 - T 40 28.7 400 38.7 4000 235
S \ 50 29.4 500 39.7 5000 19.0
30 = 63 315 630 39.3 6300 14.3
80 32.9 800 38.8 8000 10.7
20 100 29.8 1000 37.5 10000 8.5
10 i 125 32.4 1250 37.2 12500 8.5
160 34.2 1600 35.5 16000 8.1
0 200 34.8 2000 33.4 20000 8.1

1K 2K 4K 8K 16K




R2 — MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-07 Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 2 piani f.t. situato tra la SS25 e la linea ferroviaria Torino-Modane a circa 40 m
di distanza. Tra la linea e la postazione sono presenti degli alberi. La linea ferroviaria corre a quota

lievemente superiore. In adiacenza sono presenti altri edifici residenziali.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

O ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
LI Areemiste ....ccoceeiiiieiiiiieic, 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) M exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[ Aree esclusivamente industriali .. 70 / 70 dB(A) g’ Fascia A ..o 70/60 dB(A)

FasciaB ......ccccoceeen 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: SS25

M traffico ferroviario: Linea Torino - Modane
0 cantiere:

O altro:

Tipologia:

Descrizione: Le sorgenti di rumore sono rappresentate dai transiti ferroviari che costituiscono la

sorgente prevalente a cui si associa il flusso sulla strada statale retrostante

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da: I tazion
Fonometro integratore Larson-Davis 820, Preamplificatore Larson-Davis mpostaziont
PRM828C, Microfono Larson-Davis 2541 eccedenze:
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25 )
Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria. Livello: 70 dBA
Microfono a 4 m di altezza dal p.c. Durata min.: 5s
Sintesi misure Livello globale/Livello Linea FS
. LaeaTr K; Kr Kg LaeaTrC Ljim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] [dBA]
Giorno 6+22 03/09/02 68.4/68.2 - - - 68.4/68.2 70
Notte 22+6 03/09/02 69.1/69.0 - - - 69.1/69.0 60
Tecnico competente
Data Nome e cognome Firma e timbro
; Dott. Ing. ura Mattiuzz
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo TECNICO coﬁ NTE L. 447 /25
D.D Regione Pieménte n."95 dei 02/03/2000




Punto

Ricettore

RM-07 Via Vernetto 107/bis - Chianocco

RISULTATI MISURE
Parametri 24 ore Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
Codice misura RM-07 RM-07/D RM-07/N
Data inizio 03/09/02 03/09/02 03/09/02
Ora inizio 15.00 15.00 15.00
Note - - -
LAeq, TR [dBA] 68.6 68.4 69.1
L1 [dBA] 81.9 81.5 82.2
L5 [dBA] 76.2 74.9 78.4
L10 [dBA] 65.7 67.5 56.9
L50 [dBA] 50.8 51.8 449
L90 [dBA] 42.0 48.8 38.3
L95 [dBA] 39.7 47.9 36.9
L99 [dBA] 35.7 45.5 34.1
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 97.6 97.6 934
Lsmax [dBA] - - -
Kl [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TRC  [dBA] 68.6 68.4 69.1
Note:

La stazione meteo della Regione Piemonte "Borgone™ ha rilevato presenza di pioggia il giorno 03/09
ore 19-20 (0.6 mm) e il giorno 04/09 ore 03-10 (intensita massima ore 04-05 pari a 7.2 mm, nelle altre
ore 0.6-1.2 mm). Tali periodi non sono stati mascherati in quanto non hanno comportato andamenti
anomali del livello di rumore anche in relazione al significato della postazione (caratterizzazione della
linea ferroviaria). La caratterizzazione della sorgente ferroviaria ha dato livelli di rumore pari a 68.2 dBA
nel periodo diurno e a 69.0 dBA nel periodo notturno

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Borgone

Ora rilievo 15-19 19-23 23-03 03-07 07-11 1115
Condizioni cielo coperto coperto - - - coperto
Temperatura (°C) 18.2 15.8 15.0 15.0 16.0 17.4
Umidita rel. (%) 80.0 97.0 99.0 99.0 95.0 86.0
Vel. vento (Km/h) 3.6 14 1.1 1.6 1.9 3.2
Direzione vento E-SE SE-S SE-S SE-S SE-S SE-S

Sorgente stradale:

Ora rilievo

Veic. leggeri / 10’

Veic. pesanti/ 10’

Motocicli / 10’
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 1 h Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

RM-07 - Intervals - Leq
RM-07 - Intervals - Leq - Running Leq

90
dBA LA

eq —

68.7.dBA

80

70/ ------ —

60

50

40

30

20

15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00 03.00 05.00 07.00 09.00 11.00

13.00

15.00

] RM-07 Curva distributiva — RM-07 Curva cumulativa

20

%

100
% \
80 \
60

15

10

. \

[&)]

20

dBA 20 30 40 50 60 80 90 dBA 20 30 40 50 60

70 80

90

RM-07 RM-07 RM-07
Intervals - L10.00 Intervals - LMax Intervals - L90.00

100 -
dBA | -7~ . an

~ e e P ey T
90— M s e s swdoae o < st—es o

80

70

60 e o

50 e—— ~—~——————

40
30

20

15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00 03.00 05.00 07.00 09.00 11.00

13.00

15.00




TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

RM-07 - Time History - Leq
RM-07 - Time History - Leq - Running Leq
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] RM-07 Curva distributiva — RM07 Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 <G SHORT Leq
% %o \
’ 80 Lacg  68.6 dBA
15 Lmax  86.4 dBA
] 60 Lemax 97.6 dBA
10 LN1 81.9dBA
40 LN5 76.2dBA
\ LN 10 65.7 dBA
5 20 LN 50 50.8 dBA
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TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
PERIODO DIURNO

RM-07/D - Time History - Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

PERIODO NOTTURNO

RM-07/N - Time History - Leq
RM-07/N - Time History - Leq - Running Leq
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
———— RM-07 - Profile - 4559 s | | —— RM-07-Profile- 4831 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
———— RM-07-Profile-7738 s ‘ ‘ ———— RM-07 - Profile - 8009 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
—— RM-07 - Profile - 10964 s ‘ ‘ —— RM-07 - Profile - 11554 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
———— RM-07 - Profile - 13826 s | | —— RM-07 - Profile - 15534 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
ECCEDENZE

—— RM-07 - Profile - 18206 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
—— RM-07 - Profile - 21460 s ‘ ‘ —— RM-07 - Profile - 21698 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
ECCEDENZE

—— RM-07 - Profile - 23776 s

‘ ‘ —— RM-07 - Profile - 25283 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
——— RM-07 - Profile - 32820 s ‘ ‘ ——— RM-07 - Profile - 33998 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
‘ ——  RM-07 - Profile - 37139 s ‘ ‘ ——— RM-07 - Profile - 38572 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
ECCEDENZE

—— RM-07 - Profile - 43629 s
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110 110

dBA dBA

100 100
90

90 /\
80

o] N

ol )\

o/

50 /
40

40
0 20 40 60 0 20 40 60 80 100
‘ ———— RM-07 - Profile - 44618 s ———— RM-07 - Profile - 45129 s
110 110
dBA dBA
100 100
90
90
_\_/\
80 / N
/ \ 80 N\
o / \
70
60 / \
50 60 /
40 50
0 20 40 60 0 20 40 60
———— RM-07 - Profile - 46402 s ‘ — RM-07 - Profile - 46738 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 //J /\\ 80 //\/\\/\\
. \ T \
60 / 60 /
50 50
40 40
0 20 40 60 80 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s

Filtri - Costante di tempo - Delta Time

Strumentazione

Larson Davis 820

Ricettore

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
ECCEDENZE

‘ —— RM-07 - Profile - 47601 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
—— RM-07 - Profile - 57610 s ‘ ‘ —— RM-07 - Profile - 58600 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
———— RM-07 - Profile - 60234 s ‘ ‘ ———— RM-07 - Profile - 60588 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
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110 100
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110 110
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100 100
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70 / 70 /\/
60 60 <
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

ECCEDENZE
——— RM-07 - Profile - 66525 s ‘ ‘ ——— RM-07 - Profile - 67330 s
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-07 03/09/02 - 15.00.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Vernetto 107/bis - Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione nel giardino di fronte all'edificio, fronte linea ferroviaria.
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
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R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-08 Strada delle Crotte, 5-7 - Crotte, Chianocco

Descrizione del ricettore

Nucleo residenziale situato a poco piu di 500 m dalla linea ferroviaria Torino - Modane a quota piu alta
di circa 20 m rispetto al fondovalle la cui vista & ostacolata dalla folta vegetazione arborea. La
postazione € stata localizzata tra due edifici residenziali del primo fronte abitato. Davanti a questi
edifici € presente un edificio isolato.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
M Aree residenziali..........cccccoeenen.n 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
LI Areemiste ....ccoceeiiiieiiiiieic, 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) L exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali .. 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: Autostrada, viabilita locale

M traffico ferroviario: Linea ferroviaria Torino - Modane
] cantiere:

M altro: Avifauna, cani

Tipologia:

Descrizione: Rumore di fondo autostradale e di altre sorgenti provenienti dal fondovalle a cui si
associano i passaggi sulla viabilita e componenti locali (avifauna, cani, ecc.). Dominante il contributo
della linea ferroviaria durante il transito in particolare durante il periodo notturno.

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura & stata collocata tra due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza dal
piano stradale.

Sintesi misure Livello globale/Livello al netto dei transiti ferroviari

; LaeatrR K; Kr Ks LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 6+22 | 04/09/02 | 49.8/46.1 - - - | 49.8/46.1 55
Notte 20+6 | 04/09/02 | 6431457 | - - - | 64.31457 45

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O Co NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto Ricettore
RM-08 Strada delle Crotte, 5-7 - Crotte, Chianocco

RISULTATI MISURE (Livello globale)
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-08/D1M | RM-08/D2 RM-08/N1
Data inizio 04/09/02 05/09/02 04/09/02
Ora inizio 14.54 11.41 22.27
Durata TM 10 10’ 10’
Note (1) (2) 3)
LAeq, T™ [dBA] 47.9 51.1 64.3
L10 [dBA] 48.8 54.9 63.8
Loo [dBA] 41.8 40.0 43.0
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 84.9 69.4 80.5
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
Ks [dBA] 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 47.9
LaeqTR  [dBA] 49.8 64.3
LAeqTRC  [dBA] 49.8 64.3
Note:

(1) Mascheramento auto e trattore
(2) Rumori locali, componenti di origine naturale (pavone, gallo). Treno a 248” e a fine misura

(3) Passaggio di 6 auto. Transito di un treno a 370” e di due treni (un merci e un passeggeri)
contemporaneamente da 500” a fine misura

Parametri meteorologici

D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto variabile Coperto
Temperatura (°C) 17.9 20.0 11.3
Umidita rel. (%) 83.0 71.0 99.0
Vel. vento (Km/h) 3.5 1.0 0.9
Direzione vento 137.0 276.0 297.0
Sorgente stradale:

D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media

Veic. leggeri / 10’ 0 0 0 0 0
Veic. pesanti / 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Punto Ricettore
RM-08 Strada delle Crotte, 5-7 - Crotte, Chianocco

RISULTATI MISURE (Livello al netto dei transiti ferroviari)
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-08/D1M | RM-08/D2M RM-08/N1M
Data inizio 04/09/02 05/09/02 04/09/02
Ora inizio 14.54 11.41 22.27
Durata TM 10° 10° 10°
Note (1) (2) 3)
LAeg, ™™ [dBA] 47.9 43.1 457
L10 [dBA] 48.8 451 472
Loo [dBA] 41.8 39.8 427
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 84.9 69.4 80.5
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 47.9 43.1 457
LaeqTR [dBA] 46.1 45.7
LAeqTRC  [dBA] 46.1 45.7
Note:

(1) Mascheramento auto e trattore

(2) Rumori locali, componenti di origine naturale (pavone, gallo). Mascheramento treno a 248” e a fine
misura

(3) Passaggio di 6 auto (mascherate). Transito di un treno a 370” e di due treni (un merci e un
passeggeri) contemporaneamente da 500” a fine misura (mascherati)

Parametri meteorologici

D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto variabile Coperto
Temperatura (°C) 17.9 20.0 11.3
Umidita rel. (%) 83.0 71.0 99.0
Vel. vento (Km/h) 3.5 1.0 0.9
Direzione vento 137.0 276.0 297.0
Sorgente stradale:

D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media

Veic. leggeri / 10’ 0 0 0 0 0
Veic. pesanti / 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Punto

RM-08

Ricettore

Strada delle Crotte, 5-7 - Crotte, Chianocco

Foto 1




Punto

RM-08

Ricettore

Strada delle Crotte, 5-7 - Crotte, Chianocco

Foto 3
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-08/D1 04/09/02 - 14.54.21| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900

Ricettore

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura /

Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Cani, gallo, pavone, auto in uscita dal cancello dopo 80", passaggio di un trattore a fine misura

31.51z63

125 250 500

RM-08/D1 - CH1 - OVERALL - A
RM-08/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
A
80
0 " /\
60 /F\ ||. /j/ \ I
50»}’%‘“ o \\ML\J“ (i J\MI M\m 2 kY
40 MM W »/‘*«WMJ
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
] RM-08/D1 ——  RM-08/D1 S;’ﬁgl%_r II?el-thE
30 . . . 100 i P,
o/’:o Curva Distributiva % \ Curva Gumulativa LAeq 63.9 dBA
25 80 Luax  85.5 dBA
20 \ Lemax  84.9 dBA
_ ] 60 LN1  76.0dBA
15 ' w0 \ LN5 68.8dBA
10 LN 10 60.0 dBA
i ) 20 LN 50 44.5dBA
° LN 90 41.9dBA
0 Dllcificne 0 — LN 95 416 dBA
30dBA0 50 60 70 80 90 100 30dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 40.9 dBA
1 RM-08/D1 - Leq - Lineare
80 V7777 RM-08/D1 - Min - Lineare
t%I(B) — S~ RM-08/D1
— — N Min - Lineare
60 |
N NI TE= 1 | Hz dB Hz dB Hz dB
50 EEnE Pt 25 36.3 250 34.9 2500 19.2
P 315 35.3 315 33.3 3150 15.5
40 = R 40 34.5 400 320 4000 14.5
so- PP PR gouiomowome
A T T : : ,
) 7/ MpN 80 32.4 800 28.9 8000 117
20 Zé%gééé g 7 i —l_ 100 31.1 1000 28.0 10000 10.9
10 e e A A
) ) 200 31.9 2000 232] 20000 103




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-08/D1/M 04/09/02 - 14.54.21| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Cani, gallo, pavone, auto in uscita dal cancello dopo 80", passaggio di un trattore a fine misura
Mascheramento auto e trattore

RM-08/D1/M - CH1 - OVERALL - A
RM-08/D1/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60 ||n
50—k - AL M 4 \ . ]
40 ™ MU A iy b A —
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1] RM-08/D1/M —— RM-08/D1/M SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 47.9 dBA
25 80 Lmax  64.6 dBA
20 \ Lemax  84.9 dBA
[ 60 LN1  59.0 dBA
[~
15 w0 \ LN5  52.1dBA
10 \ LN 10 48.8dBA
2 LN 50 43.9 dBA
[ 11
° \ LN 90 41.8 dBA
0 0 LN 95 41.5dBA
30dBMO 50 60 70 80 90 100  30dBAMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 40.9 dBA

1 RM-08/D1/M - Leq - Lineare
V7777 RM-08/D1/M - Min - Lineare

31.51z63 125 250 500

RM-08/D1/M
Min - Lineare
Hz dB Hz dB Hz dB

25 36.3 250 34.9 2500 19.2
315 35.3 315 33.3 3150 15.5
40 34.5 400 32.0 4000 14.5
50 31.7 500 30.5 5000 13.1
63 34.3 630 30.5 6300 12.7
80 324 800 28.9 8000 11.7
100 31.1 1000 28.0 10000 10.9
125 31.7 1250 27.2 12500 10.7
160 33.0 1600 26.3 16000 10.4
200 31.9 2000 23.2 20000 10.3




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di ini

zio

Operatore

RM-08/D2 05/09/02 - 11.41.35| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Rumori locali, componenti di origine naturale (pavone, gallo). Treno a 248" e a fine misura

RM-08/D2 - CH1 - OVERALL - A
RM-08/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60 .AWM ﬂ L
i
U \
40,%Jmﬂ/‘mm ANk NANAA' “'VILIAV“‘" "/J-‘_/ WW Wﬁ W//
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
[ ] RM-08/D2 RM-08/D2 SHORT Leq
30 P 100 : T
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 51.1 dBA
25 80 Lmax  65.4 dBA
20 \ Lrmax  69.4 dBA
60 LN1  62.1dBA
[~
15 ] w0 LN5 58.5dBA
10 LN 10 54.9dBA
i 20 LN 50 42.8 dBA
° \ LN 90 40.0 dBA
0 0 LN 95 39.6 dBA
300BM0 50 60 70 80 90 100 30BMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 38.7 dBA
[ RM-08/D2 - Leq - Lineare
80 77777 RM-08/D2 -Min - Lineare
t%lg — S~ RM-08/D2
— Min - Lineare
60 -
I S Hz dB Hz dB Hz dB
50—k Ny o = 25 37.3 250 33.3 2500 18.3
_| f: o TR AN 31.5 32.9 315 32.8 3150 16.5
40 - e 40 30.1 400 29.6 4000 14.3
BESE - \ 50 32.8 500 29.5 5000 11.7
30 VAN 63 30.5 630 28.4 6300 10.2
~ETLAL 80 27.7 800 28.0 8000 9.5
20 100 27.7 1000 27.2 10000 8.6
10 125 29.8 1250 26.0 12500 8.3
160 30.2 1600 24.0 16000 8.2
0 200 33.8 2000 20.9 20000 8.1
31.5z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-08/D2/M 05/09/02 - 11.41.35| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Rumori locali, componenti di origine naturale (pavone, gallo). Treno a 248" e a fine misura
Mascheramento treni

RM-08/D2/M - CH1 - OVERALL - A
RM-08/D2/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

100
dBA
90
80
70
60
%0 A\ I
40,%-LLLLW SASLE ‘V‘,aﬁéuﬁ:mm M s ol o o
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
[] RM-08/D2/M RM-08/D2/M SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 43.1 dBA
25 80 Lmax  57.6 dBA
20 Lrmax  69.4 dBA
60 LN1 48.9dBA
[~
15 w0 LN5 46.2 dBA
10 \ LN 10 45.1dBA
20 LN 50 41.8 dBA
[~
e LN 90 39.8dBA
0 0 LN 95 39.4 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 38.7 dBA
1 RM-08/D2/M - Leq - Lineare
V777 RM-08/D2/M - Min - Lineare
RM-08/D2/M
Min - Lineare
Hz dB Hz dB Hz dB
25 37.3 250 333 2500 18.3
315 32.9 315 32.8 3150 16.5
40 30.1 400 29.6 4000 14.3
50 32.8 500 29.5 5000 12.1
63 30.5 630 28.4 6300 10.2
80 27.7 800 28.0 8000 9.5
100 27.8 1000 27.2 10000 8.6
125 29.8 1250 26.0 12500 8.3
160 30.2 1600 24.0 16000 8.2
200 33.8 2000 20.9 20000 8.1




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio

Operatore

RM-08/D2/T 05/09/02 - 11.41.35| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900

Ricettore

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Rumori locali, componenti di origine naturale (pavone, gallo). Treno a 248" e a fine misura

Passaggio di 2 auto. Isolamento transito treno

RM-08/D2/T - CH1 - OVERALL - A
RM-08/D2/T - CH1 - OVERALL - A - Running Leg
100
dBA
90
80
70
60— (o ﬂv
) WM l\\/\w
40—
30 i 1 \ \ \ \ \ \
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-08/D2/T —  RM-08/D2/T SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 59.0 dBA
25 80 Lmax  63.0 dBA
20 k Lrmax  69.4 dBA
60 LN1 62.8dBA
15 w0 \ LN5 624 dBA
10 LN 10 62.0 dBA
; 20 LN 50 58.4 dBA
5 \ LN 90 54.4 dBA
0 0 LN 95 54.1 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 54.0dBA
1 RM-08/D2/T - Leq - Lineare
80 V.77 RM-08/D2/T -Min - Lineare
a8 o o RM-08/D2/T
— Min - Lineare
60 .
50 !%- Hz dB Hz dB1 Hz dB
= vy 25 424 250 51.8 2500 28.9
!gé% 31.5 40.1 315 52.6 3150 24.0
40 %%% 40 49.0 400 49.7 4000 19.0
%%% 50 41.6 500 44.8 5000 14.3
30 g%%% 63 36.3 630 42.8 6300 11.6
%é% 80 37.6 800 40.1 8000 10.5
20 %%% 100 38.0 1000 40.5 10000 9.7
10 %%% 125 39.3 1250 39.6 12500 9.0
%%% 160 39.6 1600 36.2 16000 8.5
) 200 44.3 2000 34.1 20000 8.3




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-08/N1 04/09/02 - 22.27.27 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Passaggio di 6 auto. Transito di un treno a 370" e di due treni (un merci e un passeggeri)
contemporaneamente da 500" a fine misura

RM-08/N1 - CH1 - OVERALL - A
RM-08/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
- | | VA
. AV/\ I L 17
50—+---- )\.\\Jj\ ;’\ .,/‘ \ ; ‘V
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
[ 1] RM-08/N1 RM-08/N1 SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 64.3 dBA
25 80 Luax  79.9 dBA
20 \ Lrmax  80.5 dBA
60 LN1 79.2dBA
[~
15 w0 LN5 69.3dBA
10 rf{ LN 10 63.8 dBA
20 A\ LN 50 46.4 dBA
g 1l
° N~ LN 90 43.0dBA
0 0 LN 95 42.6 dBA
30BAM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN99 415 dBA
1 RM-08/N1 - Leq - Lineare
80 V7777 RM-08/N1 - Min - Lineare
glg — S~ RM-08/N1
— N Min - Lineare
60 A ——
s S T T TR, Hz dB Hz dB Hz dB
50—H7] N - e . 25 34.3 250 34.7 2500 12.9
= WA 31.5 35.1 315 32.6 3150 10.1
40 S ) 40 33.2 400 33.2 4000 74
=an i 50 29.7 500 31.6 5000 7.7
30 e an 63 30.5 630 31.9 6300 7.8
- | 80 31.5 800 31.8 8000 8.2
20 2 i 100 32.1 1000 29.1 10000 8.5
10 - L 125 34.3 1250 27.6 12500 8.3
160 35.3 1600 23.5 16000 8.4
0 200 34.8 2000 19.3 20000 8.0
31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




Larson Davis CAL200

Calibrazione

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

o
o
»
Al @
N S
2|12
=]le QO
eamn
mM.mo
§ o|E £
a Cl|lsE ®©
o =|6 4
N~
N
~ |
N|E o
H =
o Nl g v
N N|=
.m_%..&
dn/__a
g O|8 w
S ol
Ly
8 S|e
Z O
: S
[2]
[e]
S &
=
= O
rC «N
S
© [}
5 Z|E
(2]
£ 8lg O
mM.WM
g 2
Q.
z K|E X

Ricettore

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Postazione di misura / Note

Passaggio di 6 auto. Transito di un treno a 370" e di due treni (un merci e un passeggeri)

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
contemporaneamente da 500" a fine misura.

Isolamento transito treno
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-08/N1/M 04/09/02 - 22.27.27 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Strada delle Crotte, 5-7 - Fraz. Crotte, Chianocco

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione tra i due edifici residenziali, microfono a 3 m di altezza
Passaggio di 6 auto. Transito di un treno a 370" e di due treni (un merci e un passeggeri)
contemporaneamente da 500" a fine misura
Mascheramenti treni e auto

RM-08/N1/M - CH1 - OVERALL - A
RM-08/N1/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60—+
50—--
407§ T e S—
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-08/N1/M RM-08/N1/M SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 45.7 dBA
25 80 Luax  59.2 dBA
20 A \ Lrmax  80.5 dBA
60 LN1 49.4dBA
[~
15 w0 LN5 48.0dBA
10 \ LN 10 47.2dBA
20 LN 50 44.6 dBA
[~
° LN 90 42.7 dBA
0 n 0 LN 95 42.2dBA
30BAM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN99 41.0 dBA
1 RM-08/N1/M - Leq - Lineare
V.77 RM-08/N1/M - Min - Lineare
c%lg — S~ RM-08/N1/M
— Min - Lineare
60 .
T | Hz dB Hz dB Hz dB
50 25 34.3 250 34.7 2500 12.9
31.5 38.4 315 32.6 3150 10.1
40 40 33.2 400 33.2 4000 74
50 29.8 500 31.6 5000 7.7
30 63 30.5 630 31.9 6300 7.8
80 31.5 800 31.8 8000 8.2
20 100 32.1 1000 29.1 10000 8.5
10 125 34.7 1250 27.6 12500 8.3
160 35.4 1600 23.5 16000 8.4
0 200 34.8 2000 19.3 20000 8.0

31.51z63

125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




R2 — MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto

RM-09

Ricettore / Indirizzo
Via Carlo Emanuele 81 -Bruzolo

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 2 piani f.t. situato a 280 m dalla linea ferroviaria Torino-Modane lungo una
viabilita comunale. Tra la linea e la postazione il terreno € pianeggiante. In adiacenza sono presenti
altri edifici residenziali e a circa 400 m ['acciaieria Ferrero.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O
O
|

ooorOQ™

Aree protette
Aree residenziali
Aree miste

ex L.447/95 e DPCM 14/11/97

ex art. 2 DPCM 01/03/91

ipotizzata / non deliberata
............................ 50/40 dB(A)

............................ 60/50 dB(A)
Aree di intensa attivita umana .... 65/55 dB(A)
Aree prevalentemente industriali 70/ 60 dB(A)
Aree esclusivamente industriali .. 70/ 70 dB(A)

oOoOdno

.......................... 55/45 dB(A)

O ex art. 6 DPCM 01/03/91

Classe A ...
Classe B ...

65/55 dB(A)
60/50 dB(A)

Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)

O ex art. 5 DPR 459/97

Ricettore sensibile ..... 50/40 dB(A)

Fascia A ....
FasciaB ....

70/60 dB(A)
65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

Tipologia:

4]
4]
O
4]

traffico stradale: Viabilita locale

traffico ferroviario: Linea Torino - Modane
cantiere:

altro: Acciaieria Ferrero

Descrizione: Componenti continue associate all'acciaieria a cui si associano i transiti ferroviari e i
passaggi sulla viabilita sottostante

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 820, Preamplificatore Larson-Davis Impostazioni
PRM828C, Microfono Larson-Davis 2541 eccedenze:
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25 )
Postazione sul balcone al 2 piano f.t.. Microfono a 1.5 m di altezza dal Livello: 70 dBA
pavimento Durata min.: 5s
Sintesi misure
. LaeaTr K; Kr Kg LaeaTrC Ljim

Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] [dBA]
Giorno 6+22 03/09/02 59.5 - - - 59.5 60

Notte 22+6 03/09/02 59.5 - - - 59.5 50

Tecnico competente

Data
30/09/02

Nome e cognome

Ing. L. Mattiuzzo

Firma e timbro

TECNICO CO
D.D Regione Pie

ura Mattiuzzo

Dott. Ing.
"ﬁf}{mﬁ L. 447/95

nte n."95 dei 02/03/2000




Punto Ricettore

RM-09 Via Carlo Emanuele 81 -Bruzolo

RISULTATI MISURE
Parametri 48 ore Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
Codice misura RM-09 RM-09/D RM-09/N
Data inizio 03/09/02 03/09/02 03/09/02
Ora inizio 16.40 16.40 16.40
Note - - -
LAeq, TR [dBA] 59.5 59.5 59.5
L1 [dBA] 70.5 70.0 70.5
L5 [dBA] 64.2 63.7 65.6
L10 [dBA] 61.1 61.3 58.9
L50 [dBA] 56.1 56.6 55.3
L90 [dBA] 53.0 53.4 52.4
L95 [dBA] 52.2 52.7 51.7
L99 [dBA] 51.1 51.1 51.1
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 89.6 89.6 76.7
Lsmax [dBA] - -
KI [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TRC  [dBA] 59.5 59.5 59.5

Note:

La stazione meteo della Regione Piemonte "Borgone™ ha rilevato presenza di pioggia il giorno 03/09
ore 19-20 (0.6 mm) e il giorno 04/09 ore 03-10 (intensita massima ore 04-05 pari a 7.2 mm, nelle altre
ore 0.6-1.2 mm). Tali periodi non sono stati mascherati in quanto non hanno comportato andamenti

anomali del livello di rumore.

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Borgone v.d. singoli giorni

Ora rilievo

Condizioni cielo

Temperatura (°C)

Umidita rel. (%)

Vel. vento (Km/h)

Direzione vento

Sorgente stradale:

Ora rilievo

Veic. leggeri / 10’

Veic. pesanti/ 10’

Motocicli / 10’




Punto

Ricettore

RM-09 Via Carlo Emanuele 81 -Bruzolo
RISULTATI MISURE
Parametri 24 ore Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)

Codice misura

RM-09_03/09/02

RM-09_03/09/02/D

RM-09_03/09/02/N

Data inizio 03/09/02 03/09/02 03/09/02
Ora inizio 16.40 16.40 16.40
Note - - -
LAeq, TR [dBA] 59.1 59.4 58.5
L1 [dBA] 69.2 68.6 69.7
L5 [dBA] 63.7 63.7 63.7
L10 [dBA] 61.2 61.5 58.3
L50 [dBA] 56.3 56.7 55.8
L90 [dBA] 53.3 53.7 52.3
L95 [dBA] 52.5 53.0 51.6
L99 [dBA] 51.2 51.5 51.2
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 89.6 89.6 82.5
Lsmax [dBA] - -

Kl [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TRC  [dBA] 59.1 59.4 58.5
Note:

La stazione meteo della Regione Piemonte "Borgone™ ha rilevato presenza di pioggia il giorno 03/09
ore 19-20 (0.6 mm) e il giorno 04/09 ore 03-10 (intensita massima ore 04-05 pari a 7.2 mm, nelle altre
ore 0.6-1.2 mm). Tali periodi non sono stati mascherati in quanto non hanno comportato andamenti
anomali del livello di rumore.

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Borgone

Orarilievo 17-21 21-01 01-05 05-09 09-13 13-17
Condizioni cielo - - - - - -
Temperatura (°C) 17.0 15.2 15.0 15.3 16.7 17.6
Umidita rel. (%) 89 99 99 98 91 87
Vel. vento (Km/h) 2.2 1.5 14 14 2.7 24
Direzione vento E-SE SE-S SE-S SE-S SE-S SE-S

Sorgente stradale:

Ora rilievo

Veic. leggeri/ 10’

Veic. pesanti / 10’

Motocicli / 10’




Punto

Ricettore

RM-09 Via Carlo Emanuele 81 -Bruzolo
RISULTATI MISURE
Parametri 24 ore Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)

Codice misura

RM-09_04/09/02

RM-09_04/09/02/D

RM-09_04/09/02/N

Data inizio 04/09/02 04/09/02 04/09/02
Ora inizio 16.40 16.40 16.40
Note - - -
LAeq, TR [dBA] 59.9 59.5 60.4
L1 [dBA] 71.1 70.6 71.4
L5 [dBA] 64.8 63.6 66.7
L10 [dBA] 61.1 61.1 60.1
L50 [dBA] 55.7 56.6 54.8
L90 [dBA] 52.8 53.1 52.4
L95 [dBA] 52.1 52.3 51.9
L99 [dBA] 51.0 50.8 51.1
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 87.4 87.4 85.2
Lsmax [dBA] - -

Kl [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TRC  [dBA] 59.9 59.5 60.4
Note:

La stazione meteo della Regione Piemonte "Borgone" ha rilevato presenza di pioggia il giorno 03/09
ore 19-20 (0.6 mm) e il giorno 04/09 ore 03-10 (intensita massima ore 04-05 pari a 7.2 mm, nelle altre
ore 0.6-1.2 mm). Tali periodi non sono stati mascherati in quanto non hanno comportato andamenti
anomali del livello di rumore.

Parametri meteorologici Stazione meteo Regione Piemonte Borgone

Ora rilievo 17-21 21-01 01-05 05-09 09-13 13-17
Condizioni cielo - - - - - -
Temperatura (°C) 14.5 11.2 9.8 14.4 19.8 16.1
Umidita rel. (%) 99 99 99 90 73 93
Vel. vento (Km/h) 0.4 0.7 0.7 1.2 1.0 1.5
Direzione vento SO NO N-NO O-NO var O-NO

Sorgente stradale:

Ora rilievo

Veic. leggeri/ 10’

Veic. pesanti / 10’

Motocicli/ 10’




Ricettore

Via Carlo Emanuele 81 -Bruzolo

Punto

RM-09

Foto 1

Foto 2
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Punto

RM-09

Ricettore

Via Carlo Emanuele 81 -Bruzolo

Foto 3
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1h Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

RM-09 - Intervals - Leq
RM-09 - Intervals - Leq - Running Leq
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4 dBA

Aeq = 59.

70

60
50

40

30

20

16.00 20.00

00.00
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] RM-09
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

RM-09 - Time History - Leq
RM-09 - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80
70 ) ||. , 1 | Iy 1 ||.. I|l|l |
6oL i
W o My
50
40
30
20
16.00 20.00 00.00 0400 0800 1200 16.00 20.00 00.00 0400 08.00 12.00  16.00
] RM-09 Curva distributiva — RM-09 Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
80 Laeq 59.5 dBA
15 \ Lmax  76.7 dBA
60 I—Fmax 896 dBA
10 \ LN1  70.5dBA
40 LN5 64.2dBA
\ LN 10 61.1dBA
5 20 LN 50 56.1dBA
\ LN 90 53.0dBA
0 : LN 95 52.2dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN99 51.1dBA
RM-09 - Intervals - Leq
90
dBA
80
70
60 Py P~ ‘/A - v‘—u\,A
NN =
50
40
30
20
16.00  20.00 00.00 04.00 08.00 1200 16.00 20.00 00.00 0400 08.00 12.00  16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

PERIODO DIURNO

RM-09/D - Time History - Leq
RM-09/D - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80
70 ) ||. 1 | Iy 1 1
LAl J .
60— »
50
40
30
20
16.00 20.00 00.00 0400 0800 1200 16.00 20.00 00.00 0400 08.00 12.00  16.00
] RM-09/D Curva distributiva — RM-09D Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
’ 80 Lacg  59.5 dBA
15 \ Lmax  75.2 dBA
60 I—Fmax 896 dBA
10 \ LN1  70.0 dBA
40 LN5 63.7 dBA
\ LN 10 61.3dBA
5 20 LN 50 56.6 dBA
\ LN 90 53.4dBA
0 0 LN 95 52.7 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN99 51.1dBA
RM-09/D - Intervals - Leq
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80
70
50
40
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16.00  20.00 00.00 04.00 08.00 1200 16.00 20.00 00.00 0400 08.00 12.00  16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

PERIODO NOTTURNO

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

RM-09/N - Time History - Leq
RM-09/N - Time History - Leq - Running Leq
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16.00  20.00 0000 0400 0800 1200 16.00 20.00 0000 0400 0800 1200  16.00
] RM-09N Curva distributiva — RM-09N Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
80 Laeg  59.5dBA
15 \ Loax  76.7 dBA
60 Limax  85.2 dBA
10 \ LN1 70.5dBA
40 LN5 65.6dBA
\ LN 10 58.9dBA
5 20 LN 50 55.3 dBA
\. LN90 52.4 dBA
0 0 ~ LN95 517 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 51.1dBA
RM-09/N - Intervals - Leq
90
dBA
80
70
60 Py P~ ‘/A - v‘—u\,A
i =
50
40
30
20
16.00 20.00 0000 0400 08.00 1200 16.00 2000  00.00 0400 0800 1200  16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note
Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

RM-09_03/09/02 - Time History - Leq
RM-09_03/09/02 - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80
70 I
60—t----- | | I . Il | | Illll
50
40
30
20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00
[J RM-09_03/09/02 Curva distributiva — RM-09_03/09/02 Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
: 80 Laeq 59.1dBA
15 \ Lmax  75.2 dBA
60 Lemax  89.6 dBA
10 \ LN1 69.2dBA
40 LN5 63.7dBA
\ LN 10 61.2dBA
5 20 LN 50 56.3 dBA
LN 90 53.3dBA
0 0 LN 95 525 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN99 51.2dBA
RM-09_03/09/02 - Intervals - Leq
90
dBA
80
70
607““"" .
50
40
30
20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 04/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note
Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

RM-09_04/09/02 - Time History - Leq
RM-09_04/09/02 - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80

70 1.t 1.4

60—t---i . l | || | | il
U oy

50

40

30

20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

[] RM-09_04/09/02 Curva distributiva — RM-09_04/09/02 Curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
80 Laeqg 59.9 dBA
15 \ Lmax  76.7 dBA
60 Lrmax  87.4 dBA
10 \ LN1  71.1dBA
40 LN5 64.8dBA
LN 10 61.1dBA
5 20 \ LN 50 55.7 dBA
LN 90 52.8dBA
0 0 \‘ LN 95 52.1 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 51.0dBA

RM-09_04/09/02 - Intervals - Leq

90
dBA
80

70

60 —— ~

50
40
30

20
16.00 1800 20.00 2200 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento
PERIODO DIURNO

RM-09_03/09/02/D - Time History - Leq
RM-09_03/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80

g1 e | e T TV S TP i

50

40

30

20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

[] RM-09_03/09/02/0curva distributiva — RM-09_03/09/02/CCurva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
[ 80 Laeg  59.4 dBA
15 \ Lmax  75.2 dBA
60 Lemax  89.6 dBA
10 \ LN1  68.6 dBA
40 LN5 63.7 dBA
LN 10 61.5dBA
5 20 \ LN 50 56.7 dBA
LN 90 53.7 dBA
0 0 LN 95 53.0dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 51.5dBA

RM-09_03/09/02/D - Intervals - Leq

90
dBA
80

70

60— T —

50
40
30

20
16.00 18.00 20.00 2200 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 1200 14.00 16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento
PERIODO NOTTURNO

RM-09_03/09/02/N - Time History - Leq
RM-09_03/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq
90

dBA
80

70
60 |||l |I | 1|1

50

40

30

20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

[J RM-09_03/09/02/Ncurva distributiva — RM-09_03/09/02/NCurva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
\
80 Laeq 58.5dBA
15 Lmax 70.9 dBA
60 Lemax  82.5 dBA
10 LN1 69.7 dBA
40 LN5 63.7dBA

LN 10 58.3 dBA
LN 50 55.8 dBA

(¢)]

20
\ LN 90 52.3 dBA

0 0 LN 95 51.6 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 51.2dBA

RM-09_03/09/02/N - Intervals - Leq

90
dBA
80

70

60— T —

50
40
30

20
16.00 18.00 20.00 2200 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 1200 14.00 16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 04/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento
PERIODO DIURNO

RM-09_04/09/02/D - Time History - Leq
RM-09_04/09/02/D - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80

70 1.t 1.4

60—z " | - 4 Ll II'

50 I~

40

30

20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 0200 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00

[J RM-09_04/09/02/CCurva distributiva — RM-09_04/09/02/0curva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
50 Laeg  59.5 dBA
15 \ Loax 741 dBA
60 Lrmax  87.4 dBA
0 \ LN1  70.6 dBA
40 LN5 63.6dBA
\ LN10 61.1dBA
5 20 LN50 56.6 dBA
\ LN90 53.1 dBA
0 0 LN95 523 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 50.8 dBA
RM-09_04/09/02/D - Intervals - Leq
90
dBA
80
70
60 —a ~c i e —
50
40
30
20

16.00 18.00 20.00 2200 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 1200 14.00 16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 04/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento
PERIODO NOTTURNO

RM-09_04/09/02/N - Time History - Leq
RM-09_04/09/02/N - Time History - Leq - Running Leq

90
dBA
80
70 |
[ | |
60
' s
50
40
30
20
16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00
[J RM-09_04/09/02/Ncurva distributiva —— RM-09_04/09/02/NCurva cumulativa STATISTICHE
20 100 SHORT Leq
% %
80 Laeg  60.4 dBA
15 \ Luax  76.7 dBA
60 Lemax  85.2 dBA
10 \ LN1  71.4dBA
40 LN5 66.7 dBA
\ LN 10 60.1 dBA
5 20 LN50 54.8 dBA
\ LN 90 52.4 dBA
0 . 0 ~_ LN 95 51.9 dBA
dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 dBA 20 30 40 50 60 70 80 90 LN 99 51.1 dBA

RM-09_04/09/02/N - Intervals - Leq

90
dBA
80

70

60 —— ~

50
40
30

20
16.00 18.00 20.00 2200 00.00 0200 0400 06.00 08.00 10.00 1200 14.00 16.00




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——  RM-09 - Profile - 952 s ‘ ‘ ——  RM-09 - Profile - 1781 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
‘ ——  RM-09 - Profile - 1904 s —— RM-09 - Profile - 2116 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 /\\ 80
70 /\‘x/" SN 70
60 \/\ 60 \A,J
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 3392 s ——  RM-09 - Profile - 5592 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
— RM-09 - Profile - 5894 s ‘ ‘ — RM-09 - Profile - 6576 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
— RM-09 - Profile - 9669 s — RM-09 - Profile - 11800 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 \v 70 /\\
60 60 N
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 12082 s —— RM-09 - Profile - 12550 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 /’_\
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE

TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note
Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———— RM-09- Profile - 13236 s | [—— RW-09- Profile - 14783 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 — 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——— RM-09 - Profile - 16256 s ———— RM-09- Profile - 16339 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60 >
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
— RM-09-Profile- 17663 s — RM-09- Profile - 19846 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
—— RM-09 - Profile - 22651 s ‘ ‘ —— RM-09 - Profile - 23597 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 23943 s —— RM-09 - Profile - 26544 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
M
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 26849 s —— RM-09 - Profile - 28033 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——  RM-09 - Profile - 29047 s ‘ ‘ ——  RM-09 - Profile - 31012 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 31047 s ——  RM-09 - Profile - 33270 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
N
Y 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 34326 s ———  RM-09 - Profile - 36663 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 / 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
—— RM-09 - Profile - 37639 s ‘ ‘ —— RM-09 - Profile - 38507 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 / \ 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 40755 s ——  RM-09 - Profile - 41476 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
N
70 /\\ 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 42942 s ——  RM-09 - Profile - 43448 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——— RM-09 - Profile - 45276 s ‘ ‘ ———  RM-09 - Profile - 47442 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
70 / 70
60 \\ 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 47734 s ———  RM-09 - Profile - 48040 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80 /\
70 70 x\
60 60 /
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——— RM-09 - Profile - 49004 s ——  RM-09 - Profile - 49662 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 //\ 70 /\\
60 ~C 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
—— RM-09 - Profile - 51465 s ‘ ‘ —— RM-09 - Profile - 52631 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 52833 s —— RM-09 - Profile - 53044 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 /—/
60 60 ™
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 57322 s —— RM-09 - Profile - 58118 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 / 80
70 \\ 70 /\\_/_,
V/ \\/\ ~——
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———  RM-09 - Profile - 59296 s | [—— RM-09-Profile - 62275's
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 /_/d
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09- Profile - 62818 s ——— RM-09 - Profile - 64217 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 /\
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
———  RM-09 - Profile - 65638 s ———  RM-09 - Profile - 67648 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 / 70
60 \. 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——  RM-09 - Profile - 68003 s ‘ ‘ ———  RM-09 - Profile - 68593 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 /_;/ 70
60—~/ 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 70859 s ——  RM-09 - Profile - 71816 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 / 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——— RM-09 - Profile - 85171 s ——  RM-09 - Profile - 85436 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
. MRS
70 — 70 / C
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note
Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———— RM-09 - Profile - 88585 s | [—— RW-09- Profile - 89350 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 /\L 80
70 / 70 /
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 90126 s — RM-09-Profile- 91910 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 FA’/& 70 o
/ S~ /
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
———— RM-09 - Profile - 91964 s ——— RM-09 - Profile - 92634 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 /N 70 /_/
60 / e 60 =
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——  RM-09 - Profile - 93197 s ‘ ‘ ——  RM-09 - Profile - 96089 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 \/ﬂ
60 o~ 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60 80 100
——  RM-09 - Profile - 96322 s ——— RM-09 - Profile - 96678 s
110 110
dBA dBA
100 100
90
90
80
80
70
70
60 —_
50 60
40 50
0 20 40 60 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 97584 s ——  RM-09 - Profile - 97916 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 /\
O\ NS O\
60 N 60 NNy
50 50
40 40
0 20 40 60 80 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——  RM-09 - Profile - 99944 s ‘ ——  RM-09 - Profile - 1.0061e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 1.0109e+005 s ——  RM-09 - Profile - 1.0531e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40
——  RM-09 - Profile - 1.0754e+005 s ——  RM-09 - Profile - 1.0816e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60 e
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———— RN-09- Profile - 1.09476+005 s [—— RWL00- Profile - 1.09756+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
N
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40
——— RM-09 - Profile - 1.10066+005 s —— RM-09 - Profile - 1.11476+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40
——— RM-09- Profile - 1.11716+005 s ———— RM-09- Profile - 1.12266+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 ™~ 60
N—
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———— RM-09 - Profile - 1.13066+005 s | [—— RW-00 - Profile - 1.149¢+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60 =
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
— RM-09 - Profile - 1.17296+005 s ——— RM-09 - Profile - 1.186e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
LA ]
70 70 /
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——— RM-09 - Profile - 1.19146+005 s ———— RM-09 - Profile - 1.1946+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
—  RM-09 - Profile - 1.2033e+005 s ‘ ‘ —  RM-09 - Profile - 1.2074e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
/ o —
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
—  RM-09 - Profile - 1.2246e+005 s —  RM-09 - Profile - 1.2346e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 /\/\
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
———  RM-09 - Profile - 1.242e+005 s ———  RM-09 - Profile - 1.2547e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———— RM-09 - Profile - 1.26616+005 s | [—— RW-09- Profie - 1.2844e+005 s
110 100
dBA dBA
100 %0
%0 80
80
70
70 .
" 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
— RM-09 - Profile - 1.29436+005 s ———— RM-09 - Profile - 1.36+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80 //\\
70 70 / o~
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
———— RM-09 - Profile - 1.31626+005 s ———— RM-09 - Profile - 1.32616+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 M 80
_m/\
70 / . 70
60~ s ™~ 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
———— RM-09 - Profile - 1.34236+005 s | [—— RW-09- Profile - 1.34526+005 s
110 100
dBA dBA
100 90
%0 80
80
70 JaVA
70 /
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——— RM-09 - Profile - 1.34926+005 s ———— RM-09 - Profile - 1.3527e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60 =
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
———— RM-09 - Profile - 1.36296+005 s ———— RM-09 - Profile - 1.36826+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
60 - 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast- 60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
——  RM-09 - Profile - 1.3704e+005 s ‘ ‘ ——  RM-09 - Profile - 1.3729e+005 s
110 100
dBA dBA
100 90
90 80
80 T ———
70
70 \\ /
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 1.395e+005 s ——  RM-09 - Profile - 1.4116e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60
——  RM-09 - Profile - 1.4158e+005 s ——  RM-09 - Profile - 1.4228e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 60 0 20 40 60




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-09 03/09/02 - 16.40.00 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-60 s Larson Davis 820
Ricettore Calibrazione

Via Carlo Emanuele 81 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul balcone al 2° piano f.t., microfono a 1.5 m di altezza dal pavimento

ECCEDENZE
—— RM-09 - Profile - 1.4518e+005 s ‘ —— RM-09 - Profile - 1.4901e+005 s
110 100
dBA dBA
100 %
%0 80
80
70
70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40 60
— RM-09 - Profile - 1.5117e+005 s —— RM-09 - Profile - 1.5478e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40 60
—— RM-09 - Profile - 1.5848¢+005 s —— RM-09 - Profile - 1.5979e+005 s
110 110
dBA dBA
100 100
90 90
80 80
70 70 J/
60 60
50 50
40 40
0 20 40 0 20 40 60




R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-10 Hotel Ristorante Paradise - SS25 - Bruzolo

Descrizione del ricettore

Edificio lungo la strada statale SS25 a circa 10 m e a circa 90 m dalla linea ferroviaria Torino -
Modane all'altezza della stazione di Bruzolo. Dalla parte opposta della linea ferroviaria &€ presente
anche l'acciaieria Ferrero. Nelle adiacenze sono presenti altri edifici residenziali.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

O ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
LI Areemiste ....ccoceeiiiieiiiiieic, 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) M exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
O Aree esclusivamente industriali.. 70 /70 dB(A) | & FasciaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: SS25

M traffico ferroviario: Linea ferroviaria Torino - Modane
] cantiere:

M altro: Acciaieria Ferrero

Tipologia:

Descrizione: Componenti legate al flusso sulla strada statale, alla linea ferroviaria e all'accieria Ferrero

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura & stata collocata presso il marciapiede dell'albergo, microfono a 1.5 m di
altezza dalla pavimentazione.

Sintesi misure

; LaeatrR K; Kr Ks LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giorno 6+22 04/09/02 72.3 - - - 72.3 70
Notte 20+6 | 04/09/02 68.0 - - - 68.0 60

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O CO NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto Ricettore

RM-10 Hotel Ristorante Paradise - SS25 - Bruzolo
RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-10/D1 | RM-10/D2 RM-10/N1
Data inizio 04/09/02 05/09/02 04/09/02
Ora inizio 14.01 12.32 23.19
Durata TM 10’ 10’ 10’
Note (1) - -
LAeq,TM  [dBA] 72.7 71.8 68.0
L10 [dBA] 77.0 75.8 72.2
Lo [dBA] 58.1 57.1 52.7
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 924 88.1 83.9
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 72.7 71.8 68.0
LaeqTR [dBA] 72.3 68.0
LAeqTRC  [dBA] 72.3 68.0
Note:
(1) Transito di un treno a 220”
(2) Transito di un treno a 380"
(3) Transito di un treno ad inizio misura
Parametri meteorologici
D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto variabile Coperto
Temperatura (°C) 17.9 18.8 11.0
Umidita rel. (%) 83.0 83.0 99.0
Vel. vento (Km/h) 3.5 0.6 0.8
Direzione vento 137.0 329.0 320.0
Sorgente stradale: SS25
D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media
Veic. leggeri/ 10’ 102 92 97 29 29
Veic. pesanti/ 10’ 12 10 11 2 2
Motocicli / 10’ 0 2 1 0 0




Punto

RM-10

Ricettore
Hotel Ristorante Paradise - SS25 - Bruzolo

Foto 1




Punto Ricettore

RM-10 Hotel Ristorante Paradise - SS25 - Bruzolo

Foto 3
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA
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Postazione presso il marciapiede dell'albergo, microfono a 1.5 m di altezza dalla pavimentazione

Postazione di misura / Note

0: Transito di un treno a 220"

RM-10/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

RM-10/D1 - CH1 - OVERALL - A
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-10/N1 04/09/02 - 23.19.34 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Hotel Ristorante Paradise - SS25 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione presso il marciapiede dell'albergo, microfono a 1.5 m di altezza dalla pavimentazione
Flusso su 10" VL = 29; VP = 2; M = 0: Transito di un treno ad inizio misura

RM-10/N1 - CH1 - OVERALL - A

RM-10/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80 Al
70 *"“VA" LM v ; .n AM.A ,"L,M ) ) A ’L |
I ¥
SO A LA L W A W LT Y
A R VWTY WOV I WLV YT B vt WY
50
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
[ 1 RM-10/N1 RM-10/N1 SHORT Leq
30 . . . 100 | N
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 68.0 dBA
25 80 Lmax  83.5dBA
20 \ Lemax  83.9 dBA
60 LN1 78.3dBA
[~
15 w0 LN5 74.9dBA
10 \ LN 10 72.2dBA
20 LN 50 58.1 dBA
[~
° LN 90 52.7 dBA
0 0 LN 95 52.1 dBA
30dBMO 50 60 70 80 90 100 3WBM0 50 60 70 80 90 100 LN 99 51.6 dBA
1 RM-10/N1 - Leq - Lineare
80 V7] RM-10/N1 - Min - Lineare
glg — S~ RM-10/N1
— Min - Lineare
60 \,ﬁ—_* <k ,\\
<HHE s Hz dB Hz dB Hz dB
50 \—H, =i 25 47.4 250 42.0 2500 34.1
LA 31.5 42.1 315 42.0 3150 31.1
40 SN s 40 42.7 400 40.7 4000 27.0
i I 50 47.2 500 40.5 5000 22.6
30 a 63 45.8 630 40.7 6300 19.8
| —|--| 80 44.3 800 39.6 8000 13.9
20 100 49.5 1000 39.7 10000 1.1
10 125 46.0 1250 39.1 12500 10.6
160 43.2 1600 38.9 16000 10.4
0 200 43.2 2000 36.9 20000 10.4
31.54z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-10/D2 05/09/02 - 12.32.06 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Hotel Ristorante Paradise - SS25 - Bruzolo

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione presso il marciapiede dell'albergo, microfono a 1.5 m di altezza dalla pavimentazione
Flusso su 10": VL = 92; VP = 10; M = 2: Transito di un treno a 380"

RM-10/D2 - CH1 - OVERALL - A
RM-10/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80 A
" T T OO 1Y
v \'4
o L MW Wl VT WAL V" Ly
¥ v VA W/ v 4 L} \WJ VV W
50
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-10/D2 RM-10/D2 SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 71.8 dBA
25 80 Luax  87.7 dBA
20 Lrmax  88.1 dBA
60 LN1 82.1dBA
[~
15 w0 LN5 78.0dBA
10 LN 10 75.8 dBA
20 LN 50 65.5dBA
5 n
5 \ LN90 57.1 dBA
0 0 LN 95 56.2 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 54.9dBA
1 RM-10/D2 - Leq - Lineare
V..777] RM-10/D2 - Min - Lineare
a8 N T N RM-10/D2
SR 3 Min - Lineare
60-i] B ST,
BEH 1 Hz dB Hz dB Hz dB
50 = - = 25 47.6 250 44.7 2500 37.3
AN Y S 31.5 47.7 315 43.7 3150 32.8
40 S 40 44.7 400 43.8 4000 29.8
1 50 48.3 500 43.1 5000 24.3
30 an 63 45.8 630 43.9 6300 21.0
| 80 47.9 800 43.8 8000 18.7
20 100 49.5 1000 43.4 10000 18.4
10 125 45.7 1250 42.9 12500 18.6
160 45.1 1600 43.1 16000 18.5
0 200 46.5 2000 40.0 20000 18.6
31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-11 Via Abegg, 4-5 - San Didero

Descrizione del ricettore

Primo fronte edificato del comune di San Didero a 450 m dalla linea ferroviaria Torino - Modane e a
860 m dall'autostrada A32. Gli edifici dei fronti piu arretrati si trovano a quote via via crescenti fino a
dislivelli superiori a 30 m rispetto al fondovalle.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Areemiste ......ccoooiiiiiiiien 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) L exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
[  Aree esclusivamente industriali .. 70 /70 dB(A) | B FasCiaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

Tipologia: M traffico stradale: Via Abegg
M traffico ferroviario: Linea ferroviaria Torino - Modane
0 cantiere:

M altro: Acciaieria Ferrero

Descrizione: Componenti legate all'accieria Ferrero, a cui si associano i transiti ferroviari e i passaggi
sulla viabilita locale

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura € stata collocata lungo via Abegg in corrispondenza degli edifici residenziali,
microfono a 4 m di altezza dal p.c.

Sintesi misure Livello globale/Livello al netto dei transiti ferroviari

; LaeatrR K; Kr Ks LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 6+22 | 04/09/02 57.4 - - . 57.4 60
Notte 20+6 | 03/09/02 | 50.5/45.1 - - - | 50.5045.1 50

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O Co NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto Ricettore
RM-11 Via Abegg, 4-5 - San Didero

RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-11/D1 | RM-11/D2 RM-11/N1 | RM-11/N1M
Data inizio 04/09/02 05/09/02 03/09/02 03/09/02
Ora inizio 15.15 12.10 23.56 23.56
Durata TM 10° 10’ 10’ 10’
Note (1) (2) (3)
LAeq,TM  [dBA] 53.7 59.4 50.5 45.1
L10 [dBA] 49.4 60.8 47.3 46.1
Lo [dBA] 40.7 43.3 41.6 41.6
Limax [dBA] - - - -
Lfmax [dBA] 74.2 77.2 77.1 771
Lsmax [dBA] - - - -
Ki [dBA] 0 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0 0
LAeq,TMC [dBA] 53.7 59.4 50.5 45.1
LaeqTR [dBA] 57.4 50.5 45.1
LAeqTRC  [dBA] 57.4 50.5 45.1
Note:

(1) Afine misura mezzo pesante in sosta a motore acceso

(2) Contemporaneo passaggio di un auto sulla viabilita locale e transito di un treno. Componenti
associate all’acciaieria Ferrero

(3) Mascheramento passaggio di un auto sulla viabilita locale e transito di un treno. Componenti
associate all’acciaieria Ferrero

Parametri meteorologici

D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto variabile Coperto
Temperatura (°C) 17.5 18.8 15.1
Umidita rel. (%) 86.0 83.0 99.0
Vel. vento (Km/h) 2.1 0.6 2.1
Direzione vento 161.0 329.0 152.0
Sorgente stradale: via Abegg

D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media

Veic. leggeri/ 10’ 4 15 10 1 1
Veic. pesanti/ 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Ricettore

Via Abegg, 4-5 - San Didero

Punto

-11

RM

Foto 1

Foto 2




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-11/N1 03/09/02 - 23.56.03 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis
Ricettore Calibrazione

Via Abegg, 4-5 - S. Didero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo via Abegg in corrispondenza degli edifici residenziali, microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Contemporaneo passaggio di un auto sulla viabilita locale e transito di un treno.
Componenti associate all'acciaieria Ferrero

RM-11/N1 - CH1 - OVERALL - A
RM-11/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70 |
o I
; L
A
40 M — T
30
0 60 120 180 240 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-11/N1 RM-11/N1 SHORT Leq
30 100 ; :
% _ Curva Distriutiva % Curva Gumulativa Laeq 50.5 dBA
25 80 Loax  74.7 dBA
20 Lemex  77.1 dBA
60 LN1 58.7dBA
[~
15 w0 LN5 52.4dBA
10 LN 10 47.3dBA
20 LN 50 43.7 dBA
[~
° LN 90 41.6 dBA
0 L 0 LN 95 41.3 dBA
30BAM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 40.8 dBA
1 RM-11/N1- Leq - Lineare
V..77] RM-11/N1-Min - Lineare
gl(a) — S~ RM-11/N1
— Min - Lineare
60 .
N\ — ~_ Hz dB Hz dB Hz dB
50— ——— 25 38.1 250 26.5 2500 14.7
B T 31.5 39.9 315 29.1 3150 12.1
40 > S S . 40 43.1 400 27.1 4000 10.5
EEEER NP 50 44.0 500 27.1 5000 10.1
30 A -l 63 38.9 630 27.3 6300 10.2
gy 80 39.5 800 26.5 8000 10.8
20 100 37.3 1000 24.6 10000 20.0
10 125 34.0 1250 22.7 12500 32.6
160 28.6 1600 20.7 16000 39.9
0 200 27.2 2000 17.6 20000 23.7
31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-11/N1/M 03/09/02 - 23.56.03 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis

Ricettore Calibrazione

Via Abegg, 4-5 - S. Didero Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo via Abegg in corrispondenza degli edifici residenziali, microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Contemporaneo passaggio di un auto sulla viabilita locale e transito di un treno (mascherati)
Componenti associate all'acciaieria Ferrero

RM-11/N1/M - CH1 - OVERALL - A
RM-11/N1/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60 -
" A
A
40 r—— ] RNV
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1] RM-11/N1/M RM-11/N1/M SHORT Leq
30 100 : :
% I Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 45.1 dBA
25 80 Luax  56.0 dBA
20 \ Lemax  77.1 dBA
60 LN1 53.6dBA
[~
15 w0 \ LN5 47.8dBA
10 \ LN 10 46.1dBA
20 LN 50 43.6 dBA
[~
5 & LN 90 41.6 dBA
0 0 LN 95 41.3dBA
30BMO 50 60 70 80 90 100  3WBAMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 40.8 dBA

1 RM-11/N1/M- Leq - Lineare
V777 RM-11/N1/M - Min - Lineare

RM-11/N1/M
Min - Lineare
Hz dB Hz dB Hz dB

25 38.1 250 26.5 2500 147
315 39.9 315 29.1 3150 12.1
40 45.2 400 27.1 4000 10.5
50 44.0 500 271 5000 10.1
63 38.9 630 27.3 6300 10.2
80 39.5 800 26.5 8000 10.8
100 37.3 1000 24.6 10000 20.0
125 34.0 1250 22.7 12500 32.6
160 28.6 1600 20.7 16000 39.9
200 27.2 2000 17.6 20000 23.7

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-11/D1 04/09/02 - 15.15.38 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis
Ricettore Calibrazione

Via Abegg, 4-5 - S. Didero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo via Abegg in corrispondenza degli edifici residenziali, microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Passaggio di 4 auto sulla viabilita locale

RM-11/D1 - CH1 - OVERALL - A
RM-11/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70 1 \
. I -
- . /| |Wawd i
40 me b nwwb Q Y \w - A/ W P
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-11/D1 RM-11/D1 SHORT Leq
30 et 100 ; e
% Curva Distributiva % Curva Gumulativa Laeq 53.7 dBA
25 80 Lmax  72.3 dBA
20 \ Lemax  74.2 dBA
60 LN1 66.6 dBA
[~
15 4o LN5 57.2dBA
10 \ LN 10 49.4 dBA
E 20 N LN 50 42.0 dBA
° LN 90 40.7 dBA
\
0 mnll 0 LN 95 40.2 dBA
30dBAM0 50 60 70 80 90 100 30BM0 50 60 70 80 90 100 LN 99 39.4 dBA
1 RM-11/D1- Leq - Lineare
80 V777 RM-11/D1-Min - Lineare
g% B S| RM-11/D1
— Min - Lineare
60 — -
50 T&& — Az 25 dgg 1 HZ250 d?s 2 H22500 d1Bs 0
— — . i .
N ﬁ:r‘f‘_“_:-x 31.5 43.6 315 36.1 3150 11.4
40 > 5y, 4 i 40 41.6 400 345 4000 10.7
\:—,/ \ 50 412 500 32.3 5000 10.2
30 P 63 40.2 630 29.1 6300 10.3
- »—_|__| 80 39.5 800 26.1 8000 10.2
20 7 100 37.6 1000 23.7 10000 10.0
10 g 125 36.0 1250 22.0 12500 10.2
160 32.9 1600 19.6 16000 10.2
0 200 27.9 2000 17.0 20000 10.3

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
RM-11/D1/M 04/09/02 - 15.15.38 | ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis

Ricettore Calibrazione

Via Abegg, 4-5 - S. Didero Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo via Abegg in corrispondenza degli edifici residenziali, microfono a 4 m di altezza dal p.c.

Passaggio di 4 auto sulla viabilita locale (mascherati)

RM-11/D1/M - CH1 - OVERALL - A

RM-11/D1/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80
70 S —
“ A
50
WWLI uﬂ ) L A Alw A
40 W AR T T ARV R R [T A — ol TPV, 1”004 Yol Viad
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-11/D1/M RM-11/D1/M SHORT Legq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 42.3 dBA
25 80 Luax  49.5 dBA
20 Lemax  74.2 dBA
60 LN1 47.3dBA
[~
15 w0 LN5 44.1 dBA
10 LN 10 43.4dBA
20 LN 50 41.8dBA
[~
5 L LN 90 40.5 dBA
0 0 LN 95 40.0dBA
30dBAM0 50 60 70 80 90 100 3dBAMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 39.3dBA
1 RM-11/D1/M- Leq - Lineare
V.77 RM-11/D1/M - Min - Lineare
(;% T S~ RM-11/D1/M
— Min - Lineare
60 .
Hz dB Hz dB Hz dB
50-] 25 39.1 250 33.2 2500 13.0
31.5 43.6 315 36.1 3150 11.4
40 40 41.6 400 345 4000 10.7
50 41.2 500 32.3 5000 10.2
30 ] 63 40.2 630 29.1 6300 10.3
7y 80 39.5 800 26.1 8000 10.2
20 % 100 37.6 1000 23.7 10000 10.0
10 % 125 36.3 1250 22.0 12500 10.2
% 160 32.9 1600 19.6 16000 10.2
i) 200 27.9 2000 17.0 20000 10.3

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-11/D2 05/09/02 - 12.10.27 | ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis

Ricettore

Via Abegg, 4-5 - S. Didero

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione lungo via Abegg in corrispondenza degli edifici residenziali, microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Passaggio di 15 auto sulla viabilita locale. A fine misura mezzo pesante in sosta a motore acceso.

RM-11/D2 - CH1 - OVERALL - A
RM-11/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80
70 ' A A
I (T 1 O PO
so L\ I -t S i . \Wj\w \J\\WWWMNW”‘%
40 S n/
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
1 RM-11/D2 —— RM-11/D2 SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distributiva % \ Curva Gumulativa Laeq 59.4 dBA
25 80 Lmax  79.5dBA
20 \ Lemax  77.2 dBA
_ 60 LN1  70.6 dBA
15 40 LN5 66.7 dBA
10 p LN 10 60.8 dBA
_ 2 LN 50 47.7 dBA
5 \\ LN 90 43.3 dBA
0 0 LN 95 42.6 dBA
3dBAM0 50 60 70 80 90 100  3BAMO 50 60 70 80 90 100 LN99 41.9dBA
1 RM-11/D2 - Leq - Lineare
80 V777 RM-11/D2 - Min - Lineare
8 — N RM-11/D2
\ N — N Min - Lineare
60 Sy
\ — Hz dB Hz dB Hz dB
50 Sn T = 25 38.0 250 30.7 2500 18.1
7 T N Q 31.5 44.2 315 32.3 3150 15.1
40— %7 = 40 40.7 400 33.2 4000 11.8
o] preas] e e
%% = a . . .
ééé / / ééé% - >\r__ 80 38.6 800 31.3 8000 9.0
20 g%g% /%/%%%%é, i 100 37.9 1000 30.9| 10000 8.4
o e i~ —
U 70774 . . .
0 L VA 200 29.1 2000 22.3] 20000 8.0




R1 - MISURE DI BREVE PERIODO CON POSTAZIONI MOBILI

Punto Ricettore / Indirizzo
RM-12 Via Maometto, 108 - San Didero

Descrizione del ricettore

Area industriale con presenza di edifici residenziali a due piani ai piedi dei rilievi montuosi facenti
parte di piccole aziende agricole. La postazione € stata localizzata in posizione intermedia tra I'area
industriale e quella abitata a circa 100 m dalla linea ferroviaria Torino - Modane, nascosta dai
capannoni industriali. L'area & pianeggiante alla stessa quota della linea ferroviaria.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

O ex L.447/95 e DPCM 14/11/97 O ex art. 6 DPCM 01/03/91

O ex art. 2 DPCM 01/03/91 OO Classe A ..coooeoeeeiene 65/55 dB(A)

M ipotizzata / non deliberata [0 ClasseB ......ccccoeenee. 60 /50 dB(A)
L1 Aree protette .......ccocevevviieeeinnn. 50/40 dB(A) 0  Esclus. industriale ...... 70/70 dB(A)
LI Areeresidenziali............cccceeeneen. 55/45 dB(A) L1 Territorio nazionale .... 70/ 60 dB(A)
M Areemiste ......ccoooiiiiiiiien 60 /50 dB(A)
00 Aree diintensa attivita umana .... 65/55 dB(A) M exart. 5 DPR 459/97
[0 Aree prevalentemente industriali 70 /60 dB(A) 0 Ricettore sensibile ..... 50 /40 dB(A)
O Aree esclusivamente industriali.. 70 /70 dB(A) | & FasciaA ... 70/60 dB(A)

0 FasciaB ..o 65/55 dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

M traffico stradale: Viabilita locale

M traffico ferroviario: Linea ferroviaria Torino - Modane
] cantiere:

M altro: Stabilimenti

Tipologia:

Descrizione: Componenti di fondo di impianti interni agli stabilimenti a cui si associano i transiti
ferroviari e i passaggi sulla viabilita locale

Strumentazione adottata e localizzazione

Catena di misura in Classe | costituita da:

Fonometro integratore Larson-Davis 2900, Preamplificatore Larson-Davis PRM828, Microfono
Larson-Davis 2541
Calibratore Larson-Davis CAL200, Software di analisi: NWWin ver. 1.25
La postazione di misura & stata collocata lungo il viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio
strada, microfono a 4 m di altezza dal p.c.

Sintesi misure

; LaeatrR K; Kr Ks LpeaTRC Liim
Periodo TR Data [dBA] | [dBA] | [dBA] | [dBA] |  [dBA] [dBA]
Giomo | 6+22 | 04/09/02 55.0 - - ] 55.0 60
Notte 20+6 | 04/09/02 42.2 - - - 42.2 50

Tecnico competente

Data Nome e cognome Firma e timbro
) Dott. Ing ura Matti
30/09/02 | Ing. L. Mattiuzzo ' NTE L, Mas
g TECNIF)O Co NTE L. 447/95
D.D Regione Pientbnte n. 95 del 02/03/2000




Punto

Ricettore

RM-12 Via Maometto, 108 - San Didero
RISULTATI MISURE
Parametri Giorno (TR = 6+22h) Notte (TR = 22+6h)
di misura D1 D2 D3 D4 N1 N2
Codice misura RM-12/D1 | RM-12/D2 RM-12/N1
Data inizio 04/09/02 05/09/02 04/09/02
Ora inizio 11.53 14.30 22.58
Durata TM 10’ 10’ 10°
Note (1) - (2)
LAeq, M [dBA] 57.4 49.4 42.2
L10 [dBA] 56.5 47.2 451
Loo [dBA] 453 40.0 37.3
Limax [dBA] - - -
Lfmax [dBA] 79.7 69.4 52.4
Lsmax [dBA] - - -
Ki [dBA] 0 0 0
KT [dBA] 0 0 0
KB [dBA] 0 0 0
LAeq, TMC [dBA] 57.4 49.4 42.2
LaeqTR [dBA] 55.0 42.2
LAeqTRC  [dBA] 55.0 42.2
Note:
(1) Attivita presso le aziende e le residenze.
(2) Transito treno
(3) Mascheramento transito treno
Parametri meteorologici
D1 D2 D3 D4 N1 N2
Condizioni cielo Coperto Coperto Coperto
Temperatura (°C) 16.8 16.0 11.3
Umidita rel. (%) 89.0 91.0 99.0
Vel. vento (Km/h) 3.2 1.8 0.9
Direzione vento 139.0 308.0 297.0
Sorgente stradale: Viabilita locale
D1 D2 D3 D4 Media N1 N2 Media
Veic. leggeri/ 10’ 7 2 5 0 0
Veic. pesanti/ 10’ 0 0 0 0 0
Motocicli / 10’ 0 0 0 0 0




Punto

RM-12

Ricettore

Via Maometto, 108 - San Didero

Foto 2




Punto

RM-12

Ricettore

Via Maometto, 108 - San Didero

Foto 3
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio Operatore

RM-12/D1 04/09/02 - 11.53.25| ing. Mattiuzzo

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Maometto, 108 - San Didero Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio strada

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

Attivita presso le aziende e le residenze. Passaggio di 7 auto sulla viabilita locale

RM-12/D1 - CH1 - OVERALL - A
RM-12/D1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
| I N A
70
o | ] bl
50 A I | —_— A\,IM—HM L-\) \\ ' 7 7 \ I
N N A W AL WA eV v WL\/W L/ WWL
40
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
RM-12/D1 — -
—d RM-12/D1 SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % ‘\ Curva Gumulativa Laeq 57.4 dBA
25 80 Luax  75.8 dBA
20 \ Lrmax  79.7 dBA
60 LN1 71.7dBA
[~
15 w0 LN5 60.9dBA
10 LN 10 56.5dBA
20 LN 50 47.6 dBA
[~
- ; \ LN 90 45.3 dBA
0 ’ = 0 — LN 95 44.8 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 44.3dBA
1 RM-12/D1 - Leq - Lineare
80 V.777] RM-12/D1 -Min - Lineare
glg — S~ RM-12/D1
— Min - Lineare
60 .
™~ — L N Hz dB Hz dB Hz dB
50—+ AN s 25 36.1 250 304 2500 28.8
1 *;ﬂ_ﬁ’— T 31.5 35.1 315 33.1 3150 27.1
40 B 40 34.0 400 32.0 4000 25.3
=Nl - 50 37.8 500 30.0 5000 25.3
30 il 63 38.1 630 31.2 6300 24.1
H 80 38.0 800 33.1 8000 215
20 100 37.0 1000 33.7 10000 17.5
10 125 33.9 1250 33.3 12500 14.1
160 32.2 1600 31.7 16000 11.2
0 200 31.8 2000 31.3 20000 10.5
315263 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-12/D2 05/09/02 - 14.30.35| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Maometto, 108 - San Didero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio strada
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Passaggio di 2 auto sulla viabilita locale

RM-12/D2 - CH1 - OVERALL - A

RM-12/D2 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

100
dBA
90
80
70
60 /\j\
50 / L
40 \A')\-'\'\m’w\ e, WMW""NWM \AMAWJV A“J\ WMWWW
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
[ ] RM-12/D2 RM-12/D2 SHORT Leq
30 . . . 100 | N
o/’:o Curva Distributiva % Curva Gumulativa LAeq 49.4 dBA
25 80 Luax  68.9 dBA
20 \ Lrmex  69.4 dBA
60 LN1 63.3dBA
[~
15 w0 \ LN5 488 dBA
10 \ LN 10 47.2dBA
; ] 20 LN 50 42.2dBA
5 I’ﬂ \ LN 90 40.0 dBA
0 =t 0 — LN 95 39.4 dBA
30BAM0 50 60 70 80 90 100 3WBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 38.8 dBA
1 RM-12/D2 - Leq - Lineare
80 V..77] RM-12/D2 - Min - Lineare
glta) — S~ RM-12/D2
— Min - Lineare
60 .
N\ R | Hz dB Hz dB Hz dB
50 S — 25 32.6 250 27.3 2500 20.5
T T ﬁ¥/_\\ 31.5 33.4 315 29.9 3150 18.9
40 & == 40 33.9 400 28.5 4000 16.5
T \ 50 34.8 500 28.8 5000 14.9
30 = A 63 31.2 630 28.2 6300 13.2
N~ LA 80 34.2 800 28.2 8000 12.0
20 100 30.2 1000 28.5 10000 10.9
10 125 30.3 1250 28.0 12500 10.8
160 31.3 1600 25.9 16000 10.5
0 200 29.8 2000 23.3 20000 10.4

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura Data e ora di inizio

Operatore

RM-12/D2/M 05/09/02 - 14.30.35| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Maometto, 108 - San Didero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio strada

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.

Passaggio di 2 auto sulla viabilita locale (mascherati)

RM-12/D2/M - CH1 - OVERALL - A
RM-12/D2/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
50+ A W N/«wm
40 — N WVM m»/'AM.A DeadlM B4 T l" 1 K’wv jkw
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-12/D2/M RM-12/D2/M SHORT Leq
30 100 ; ,
% Curva Distrihutiva % Curva Gumulativa Laeq 43.1 dBA
25 ) 80 Linax 50.0 dBA
20 Lrmax  69.4 dBA
60 LN1 47.9dBA
[~
15 w0 LN5 47.2dBA
10 LN 10 46.1 dBA
20 LN 50 41.9 dBA
- i
e LN 90 39.8 dBA
0 0 LN 95 39.3dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 38.8dBA
1 RM-12/D2/M - Leq - Lineare
80 V.77 RM-12/D2/M - Min - Lineare
(%I(B) — S~ RM-12/D2/M
— Min - Lineare
60 .
— Hz dB Hz dB Hz dB
50— 25 32.6 250 27.3 2500 205
31.5 33.4 315 29.9 3150 18.9
40 N 40 33.9 400 28.5 4000 16.5
20 , 50 34.8 500 28.8 5000 14.9
00 63 31.2 630 28.2 6300 13.2
ZZ 80 34.2 800 28.2 8000 12.0
20 %% 100 30.2 1000 28.5 10000 10.9
10 %% Yy ot 125 30.3 1250 28.0 12500 10.8
%% % 160 31.3 1600 25.9 16000 10.5
i) Vi) 200 29.8 2000 23.3 20000 10.4

31.51z63 125 250 500 1K 2K 4K 8K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

Data e ora di inizio

Operatore

RM-12/N1 04/09/02 - 22.58.45| ing. Mattiuzzo
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo - Delta Time Strumentazione
RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s Larson Davis 2900
Ricettore Calibrazione

Via Maometto, 108 - San Didero

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio strada
Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Transito di un treno

RM-12/N1 - CH1 - OVERALL - A
RM-12/N1 - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
A
60 A
J M
50 \,N’\//\ A A, A //’-
40 P " ) 2TVWAL A 14 'W\Jé' YT l'\vw Y, W AWy
Y N e v W W
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-12/N1 RM-12/N1 SHORT Leq
30 e 100 : T
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 51.2 dBA
25 80 Lmax  65.7 dBA
20 Lrmax  65.9 dBA
60 LN1 64.7dBA
[~
15 w0 LN5 57.4dBA
10 I \ LN 10 47.5dBA
; 20 LN 50 41.5dBA
° N LN 90 37.4 dBA
——
0 0 B LN 95 36.6 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 35.9dBA
1 RM-12/N1 - Leq - Lineare
80 V.777] RM-12/N1 - Min - Lineare
c%lg — S~ RM-12/N1
— Min - Lineare
60 .
st — | Hz dB Hz dB Hz d1B
25 35.7 250 28.2 2500 35
N T S 315 358 315 28.9 3150 9.9
40 R e ER 40 33.6 400 28.1 4000 8.0
Y=/ \ 50 333 500 27.2 5000 7.6
30 = YYRN 63 32.2 630 26.2 6300 7.9
B 80 32.1 800 255 8000 7.9
20 100 30.5 1000 24.5 10000 7.9
10 - R 125 28.6 1250 22.2 12500 7.8
160 29.2 1600 21.1 16000 7.9
0 200 29.4 2000 17.9 20000 7.8
315263 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K




NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA
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RM-12/N1/T - CH1 - OVERALL - A - Running Leq

RM-12/N1/T - CH1 - OVERALL - A

Postazione sul viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio strada

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Isolamento transito di un treno

Postazione di misura / Note
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Min - Lineare
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RM-12/N1/T - Leq - Lineare
RM-12/N1/T - Min - Lineare
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NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO - LIONE
TRATTA INTERNAZIONALE - LATO ITALIA

Nome misura

RM-12/N1/M

Data e ora di inizio

04/09/02 - 22.58.45

Operatore

ing. Mattiuzzo

Tipologia misura

Filtri - Costante di tempo - Delta Time

RUMORE 20+20000 Hz - Fast-1s

Strumentazione

Larson Davis 2900

Ricettore

Via Maometto, 108 - San Didero

Calibrazione

Larson Davis CAL200

Postazione di misura / Note

Postazione sul viale di accesso alle residenze a circa 3 m da ciglio strada

Microfono a 4 m di altezza dal p.c.
Mascheramento transito treno

RM-12/N1/M - CH1 - OVERALL - A
RM-12/N1/M - CH1 - OVERALL - A - Running Leq
100
dBA
90
80
70
60
50
rr— o M"" A 0, {MM' NA'W\JL YA l'\vw T
40— eyt o A v WS W
30
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
STATISTICHE
] RM-12/N1/M RM-12/N1/M SHORT Leq
30 100 ; :
% Curva Distrihutiva % \ Curva Gumulativa Laeq 42.2 dBA
25 80 Lmax  50.3 dBA
20 Lrmax  52.4 dBA
60 LN1 48.8dBA
[~
15 h w0 LN5 46.0 dBA
10 \ LN 10 45.1dBA
20 LN 50 41.0 dBA
[~
e LN 90 37.3dBA
0 0 LN 95 36.6 dBA
30dBM0 50 60 70 80 90 100 3dBMO 50 60 70 80 90 100 LN 99 358 dBA
1 RM-12/N1/M - Leq - Lineare
V.77 RM-12/N1/M - Min - Lineare
RM-12/N1/M
Min - Lineare
Hz dB Hz dB Hz dB
25 35.7 250 28.2 2500 135
315 35.8 315 28.9 3150 9.9
40 33.6 400 28.1 4000 8.0
50 33.3 500 27.2 5000 7.6
63 322 630 26.2 6300 7.9
80 32.1 800 25.5 8000 7.9
100 305 1000 24.5 10000 7.9
125 28.6 1250 22.2 12500 7.8
160 29.2 1600 21.1 16000 7.9
200 29.4 2000 17.9 20000 7.8

31.51z63 125 250 500 1K 2K






