
VERONA

VICENZA

SOTTOVIA

VIA DON EUGENIO GUIOTTO

Å Accesso NORD

Cavo di terra da 16mmq tipo FS17
G/V dal nodo equipotenziale del

QE.SL06 al morsetto dello
spandente di terra.

SL06
C3

Discesa
tubazione a
parete

2
h=5.00m

SL06
C1

VIABILITA' CARRABILE

VIABILITA' CICLOPEDONALE7
h=5.03m

VIA DON
EUGENIO GUIOTTO

Accesso SUD Æ

SL06
C3

900

1
h=5.00m

3
h=5.00m

4
h=5.00m

900900

5
h=5.03m

6
h=5.03m

219219

269520520520269

SL06
C1

SL06
C1

SL06
C1

SL06
C2

SL06
C2

SL06
C2

8
h=5.03m

SL06
C2

9
h=5.03m

SL06
C2

10
h=5.03m

SL06
C2

520520

N° 1 tubazione
staffata a parete

Q
E.SL06

CENTR.S.

Salita tubazioni a parete Salita tubazioni
a soffitto

Salita tubazione
a soffitto

N° 2 tubazioni
staffate a parete
(C1+C3)

Salita tubazioni a parete

N° 3 tubazioni
staffate a parete
(C2+C4a/b)

Discesa tubazioni a
parete

verso pompe di
aggottamento

JB

SEZ. SEZ.

SL06
C4a/C4b

Vasca di laminazione

ALIMENTAZIONE
DA PARTE DEL

COMUNALE

LEGENDA SIMBOLI
SIMBOLO DESCRIZIONE

yy: CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE        
xxx: QUADRO DI PERTINENZA
TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE

N° 1 TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE A DOPPIA CAMERA IN ESECUZIONE INTERRATA, DIAM. 125mm. RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO PARI A 450N .

xxx
yy

POZZETTO DI TRANSITO CONDOTTE DIM. 40x40xh40cm COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE.

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE A PARETE

NUMERO SEQUENZIALE CORPO ILLUMINANTE

PUNTO LUCE CON SINGOLA ARMATURA A SOFFITTO...

h=...

XX

h=XX

PUNTO LUCE DI TIPO STRADALE PER PISTA CICLOPEDONALE COSTITUITO DA:
- PROIETTORE STRADALE, CON FLANGIA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO/PARETE, COMPLETO DI
SISTEMA DI REGOLAZIONE PROGRAMMATA INTEGRATO;
- LAMPADA A 8 LED (34W), 4000k;
- OTTICA ASIMMETRICA;
- FISSAGGIO A PARETE

SCATOLA DI DERIVAZIONE  A VISTA IN LEGA DI ALLUMINIO IP66  TIPO PALAZZOLI 520012 166x141x64 (HxLxP)   

NOTE GENERALI:
TUTTI I CORPI ILLUMINANTI SONO IN CLASSE II PERTANTO NON NECESSITANO DI MESSA A TERRA.
L' ALTEZZA DI INSTALLAZIONE PER LE LAMPADE POSTE IN CORRISPONDENZA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE, E' CALCOLATA SULLA QUOTA
EFFETTIVA DEL PIANO DI CALPESTIO (VEDERE ELABORATO DI DETTAGLIO)

SONDA CREPUSCOLARE POSTA AL DI SOPRA DEL QE. SL06

LANTERNA SEMAFORICA A UNA LUCE ROSSA A LED PER SEGNALAZIONE ALLAGAMENTO INSTALLATA SU PALO TIPO CONCHIGLIA MODELLO 061351201

DISPERSORE DI TERRA A PUNTAZZA ENTRO POZZETTO DIM. 40x40xh40cm SENZA FONDO COMPLETO DI SPANDENTE DI TERRA IN ACCIAIO RAMATO (L=1,5 m_t) E MORSETTO
CAPICORDA PER IL COLLEGAMENTO DELLA LINEA DI TERRA DA QE.SL06

ARMADIO STRADALE PER CONTENIMENTO APPARATI ELETTRICI:
-QE.SL06_ ARMADIO TIPO CONCHIGLIA GRAFI A DUE VANI DIM. 1840x685x460 GH7-9/252/ZT-4 COMPLETO DI ZOCCOLO, IP44,  PER CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO
SL06 E APPARATI A SERVIZIO ENTE COMUNALE.
-CENTR. S._ARMADIO TIPO CONCHIGLIA GRAFI A UN VANO DIM. 840x580x330 G5-5/22/ZT  COMPLETO DI ZOCCOLO, IP55,  PER CONTENIMENTO CENTRALINA PER
IMPIANTO SEMAFORICO
PER LO SCHEMA ELETTRICO DEL QE.SL06 SI VEDA L'ELABORATO SPECIFICO

N° 1 TUBAZIONE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX  AISI304 DIAM. 32mm

N° 2 TUBAZIONI PORTACAVI IN ACCIAIO INOX  AISI304 DIAM. 32mm

N° 3 TUBAZIONI PORTACAVI IN ACCIAIO INOX  AISI304 DIAM. 32mm
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SEZ. SEZIONATORI PER POMPE DI AGGOTTAMENTO

SCATOLA PER MORSETTIERE SONDE DI LIVELLO POMPE DI AGGOTTAMENTO

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA
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