SOTTOVIA ESISTENTE . PARATIA MICROPALI sperf 250

—30409.6 |

- 50428.6++

VISTA PARATIE RISS
da pk:30409.60 a pk:304/5.00

SEZIONE TIPO C
MICROPALI gperf 250
Tubolare $168,3
Sp. 10 mm
i=05m

TERRENO ESISTENTE

CORDOLO IN C.A.

SEZIONE TIPO D
MICROPALI ¢perf 250
Tubolare $168,3
Sp. 125 mm
i= 05 m
l=12m

l=11m
SV= 3539 m

TIRANTI DI ANCORAGGIO
L libera = 55 m

L bulbo = 10 m

Int: 25 m

TRAVI DI CONTRASTO
2 HEA180
L=10m

30435 |
S30450 |

3300

TRAVI DI CONTRASTO

2 HEA180
L=10m

TRAVI DI CONTRASTO

2 HEA180
L=5m

TIRANTI DI ANCORAGGIO
L libera = 6 m

L bulbo = 11 m

Int: 2.5 m

69

SvV= 176.00 m

27870

TIRANTI DI ANCORAGGIO TERRENQ ESISTENTE

L libera = 5.5 m

L bulbo = 10 m CORDOLO IN C.A.

Int: 2.5 m
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MATERIALI PIEGATURE E COPRIFERRI
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R se # dpy/2 Ly

Diametro piegature dg:

¢ Barra <16 dgr=

49

¢ Barra ¢16 — 926 dgr=

79

GETTI IN OPERA

CALCLESTRULZD MAGKHO £ GETTO L LIVELLAMENT O

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C12/15
— TIPO CEMENTO CEM I+V
— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XO

VISTA PARATIE RISS
da pk:30475.00 a pk:30550.00

Scala 1:50

SEZIONE TIPO D
MICROPALI #perf 250
Tubolare #168,3
Sp. 12,5 mm
i=05m
l=12 m

TIRANTI DI ANCORAGGIO
L libera = 6 m

L bulbo = 11 m

Int: 25 m

TRAVI DI CONTRASTO
2 HEA180
L=10m

TERRENO ESISTENTE
CORDOLO IN C.A.

TERRENO ESISTENTE

CORDOLO IN C.A.

TIRANTI DI ANCORAGGIO
L libera = 6 m
L bulbo = 11 m
Int: 2.5 m

SV= 176.00 m TRAVI DI CONTRASTO

2 HEA180

TERRENO ESISTENTE

CORDOLO IN C.A.

TRAVI DI CONTRASTO

2 HEA180
L=10m

TIRANTI DI ANCORAGGIO
L libera = 6 m

L bulbo = 11 m

Int: 2.5 m
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CALCLSTRULZD CORPOL! LD OFERE FPROVVISORIE
— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30

TIPO CEMENTO CEM IlI+V

RAPPORTO A/C : < 0.60

CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4

CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE :
COPRIFERRO = 50 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI :

ACCIAIO ORDINAKIO FER CALCLSTRULZ0 ARMATO

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE

B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :

— TENSIONE DI SNERVAMENTO CARATTERISTICA fyk > 450 N/mm?

— TENSIONE CARATTERISTICA A ROTTURA ftk > 540 N/mm?
1.15< ftk/fyk < 1.

ACCAIO LA CARFPENTERIA METALLICA — TRAV D/ AFARTIIONVE

— TIPO S275JR (UNI EN 10210—-1) t<40 mm
— TENSIONE DI SNERVAMENTO CARATTERISTICA

— TENSIONE CARATTERISTICA A ROTTURA

MICKROFAL/

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA
— TIPO S275JR (UNI EN 10210—-1) t<40 mm
— TENSIONE DI SNERVAMENTO CARATTERISTICA
— TENSIONE CARATTERISTICA A ROTTURA
MALTA CEMENTIZIA

— RAPPORTO A/C : 0.5:0.7

— RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE :

[IFANTT

TREFOLI
ACCIAIO TIPO CAP AD ELEVATO LIMITE ELASTICO
— DIAMETRO NOMINALE

— TENSIONE MINIMA ALL'1% DI DEF. SOTTO CARICO p(1)k
— TENSIONE CARATTERISTICA A ROTTURA f
MISCELA DI INIEZIONE

— RAPPORTO A/C : 0.4:0.5

— RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE :

XC2

25 mm

fyk > 275 N/mm?
fik > 430 N/mm?

fyk > 275 N/mm?*
ftk > 430 N/mm?

> 10 N/mm?

Rck > 25 N/mm?

35

TABELLA MICROPALI
Validita progressiva @ perf |[Interasse| Armatura Lunghezza| Num. micropali

[mm] [m] [mm] [m] [#]

Da 30+428.610 A 30+464.000 250 0.5 ?168.3 sp.10 11 71

Da 30+464.000 A 30+640.000 250 0.5 ?168.3sp.12.5 12 352

TABELLA TIRANTI DI ANCORAGGIO
Validita progressiva Ordine|Interasse | Inclinazione [Num. trefoli Pretiro|@ perf|L libera|L bulbo| Num. Travi di

[#] [m] [°] [#] [kN] |[mm]| [m] [m] | Tiranti | ripartizione
Da 30+428.610 A 30+464.000| 1° 2.5 20 3 210 180 5.5 10 15 2 HEA 180
Da 30+464.000 A 30+640.000( 1° 2.5 20 3 210 180 6 11 71 2 HEA 180

SEZIONE TIPO C

VALIDITA'" PROGRESSIVE
DA pk:30428.61 A pk:30464

SEZIONE TRASVERSALE N:RISS-3

‘ CORDOLO DI TESTA IN C.A.

PRESCAVO

TIRANTI TIPO "IRS”
DA 3 TREFOLI 0.6” Dp=180 mm

L libera = 55 m
L bulbo = 10 m
Int: 25 m

MICROPALO @perf 250mm ARMATO CON TUBO METALLICO
Tubolare ¢168.3 sp.=10mm i= 0.5m L=11m

TIRANTI TIPO "IRS”

DA 3 TREFOLI 0.6” Dp=180 mm
L libera = 6 m
L bulbo = 11 m
Int: 25 m

SEZIONE TIPO D

VALIDITA' PROGRESSIVE
DA pk:30464 A pk:30640

SEZIONE TRASVERSALE N:RIS5-5

CORDOLO DI TESTA IN C.A.

PRESCAVO

110:150

MICROPALO @perf 250mm ARMATO CON TUBO METALLIC

Tubolare 8168.3 sp.=12.5mm i= 0.5m L=12m

400:470

COMMITTENTE:

=
FJFRF/

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA  SORVEGLIANZA:

VY ;ra1FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Y ¢ 4

%

-
INICAV2

GENERAL CONTRACTOR:

LEGGE OBIETTIVO N. 443 /01

Lotto funzionale Verona—Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO
RILEVATI

OPERE PROVVISIONALI

Prospetto e sezioni tav 1/2

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

LINEA A.V. /A.C. TORINO—VENEZIA Tratta VERONA—PADOVA

RILEVATO FERROVIARIO DA PK 30+409,60 A PK 30+640,00

Progettazione :
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