FASE 2A

SEZIONE TIPO AMPLIAMENTO RAMO ROTATORIA =~ Fase 2A — 1:90 - Chiusura della tubo-corsia mediante apposita segnaletica.

' - Posizionamento all'interno della turbo-corsia di un escavatore cingolato e,
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- Altre due persone realizzeranno il fissaggio del manicotto di testa e della
piastra del NJ.

FASE 2B
- Inizio della fase di scavo di sbancamento di circa 200 mc, con una
profondita media di circa 80/90 cm (40 cm di terreno vegetale sull'aiuola +
SEZIONE TIPO_ AMPLIAMENTO RAMO ROTATORIA — Fase 2B — 1:50 59 cm di pacehetto della pavimentazione).
— rase — L | mezzi di carico saranno posizionati lungo la turbo-corsia ed usciranno in
| direzione Tangenziale per portare a discarica il materiale di scavo.
PIATTAFORMA STRADALE ESISTENTE . . . .
RESTRINGIVENTO PIATTAFORUA STRADALE ESISTENTE - Fresatura della cuspide della turbo-corsia per far in modo di avere uno
g , | , , 50 350 50 | 65 35 spazio di stesa del materiale del conglomerato bituminoso di larghezza
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= — corooto . CORDOLO. - Viene quindi realizzata la rullatura del piano di posa in misto cementato
“\\ X B ESISTENTE endonsa esstenie o ZDADEMOURE\ con prodotto certificato e approvato A4, da stendere con benna piana
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S soncanonc AR N D : - S s\//\\//\\ G piana di escavatore costipato con rullo gomma-ferro (Le lavorazioni
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costipamento con rullo ferro-ferro per uno spessore di 10 cm.
- Infine saranno realizzati gli strati di binder e tappeto di usura per spessori
rispettivamente di 6 cm e 4 cm (le lavorazioni saranno terminate verso el
15 del sabato 02/07).
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