
Area impianto agrivoltaico

LEGENDA

Cavidotto _ MT (tratto 1)

da Cabina di Consegna a SSE UTENTE

Estensione 650,71 m

Cavidotto _ AT (tratto 2)

da SSE UTENTE a SSE RTN

Estensione 78 m

Strada interna al campo

Canaletta antierosiva

Fascia di mitigazione perimetrale
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Tratto 1

Tratto 2

AREA STORAGE E
CABINA DI

RACCOLTA - 0,45 ha

SUBAREA 3

SUBAREA 2 - 5,01 ha
SUBAREA 1 - 17,82 ha

STRALCIO SEZIONE DELL'IMPIANTO - SCALA 1:1000 DETTAGLI: STRADA INTERNA AL CAMPO
SEZIONI TIPO: STRADA INTERNA AL CAMPO , SEZIONE IN RILEVATO - SCALA 1:20

SEZIONI TIPO: STRADA INTERNA AL CAMPO , SEZIONE A MEZZA COSTA - SCALA 1:20

LA CANALETTA TIPO "TRENCHMAT" VIENE UTILIZZATA PER UNA CORRETTA

REGIMAZIONE ED UN RAPIDO ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DALLE

ZONE IN EROSIONE, CONTRIBUISCE SENSIBILMENTE A GARANTIRE LA STABILITÀ DEI

VERSANTI, FAVORENDO UN CONTROLLO EFFICACE DELL’EROSIONE SUPERFICIALE.

IN PARTICOLARE IL "TRENCHMAT" È UNA CANALETTA ANTIEROSIVA COSTITUITA

DALL’ACCOPPIAMENTO DI UNA GEOSTUOIA GRIMPANTE SUL LATO

SUPERIORE, UN GEOTESSILE NON TESSUTO INTERMEDIO E UNA PELLICOLA

IMPERMEABILE SUL LATO INFERIORE. FORNITA IN ROTOLI DI ALTEZZA M.

1,20-2,40.

ATTRAVERSO TALE SOLUZIONE, TIPICA DELL'INGEGNERIA NATURALISTICA, SI E' IN

GRADO DI GARANTIRE LA NECESSARIA IMPERMEABILIZZAZIONE E AL CONTEMPO IL

MASSIMO RISPETTO DELL'AMBIENTE.

PER TUTTI I FOSSI DI GUARDIA SARA' QUINDI PREVISTO L'IMPIEGO DI UN

GEOCOMPOSITO DI TIPO "TRENCHMAT".

IL RICOPRIMENTO DEL GEOCOMPOSITO CON TERRENO VEGETALE

CONSENTIRA' INOLTRE IL RINVERDIMENTO DELLE SCARPATE DEI FOSSI

CONSENTENDO ALLE RADICI DI COMBINARSI CON LA GEOSTUOIA

CONSOLIDANDONE ULTERIORMENTE LE SCARPATE.

LO STRATO INTERMEDIO IN GEOTESSILE NON TESSUTO INTERDIRA' L'ATTECCHIMENTO

DI PIANTE E ARBUSTI, MANTENENDO UNA SEZIONE IDRAULICA LIBERA DA OSTRUZIONI

VEGETALI.

CARATTERISTICHE:

- LEGGERA, DI FACILE INSTALLAZIONE;

- TEMPI DI POSA RIDOTTI, GARANTENDO LA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI

FOSSI DI GUARDIA;

- COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI, IN QUANTO IL CONTROLLO DELLA

CRESCITA DELLA VEGETAZIONE DIMINUIRA' IL NUMERO DEGLI SFALCI;

- PERFETTO INSERIMENTO NEL CONTESTO AMBIENTALE.

SEZIONI TIPO:  PERCORSO CAVIDOTTO IN FREGIO ALLA STRADA ESISTENTE
CAVIDOTTO IN MT IN FREGIO ALLA STRADA STERRATA ESITENTE - SCALA 1:10 CAVIDOTTO IN BT IN FREGIO ALLA STRADA STERRATA ESITENTE - SCALA 1:10

RIVESTIMENTO  CANALETTA SUPERFICIALE
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