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Rilevamento fotografico PVF Bene 2- Baglio della Cuddia Rilevamento fotografico PVF Area di interesse archeologico Rilevamento fotografico PVF Bene 6 -Chiesa Borgo Fazio

, : : . TR . . . . TR . . . . TR LEGENDA
Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del Baglio della Cuddia, & visibile, come mostra I'mmagine di destra, limpianto schermato dalla Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto
est nord quota m s.l.m. 0,7 km fascia di mitigazione. est nord quota m s.I.m. 0,6 km est nord quota m s.l.m. 1,26 km
292520.00 4193933.00 133 Altezza osservatore 1,80 m 292696.00 4193987.00 113 Altezza osservatore 1,80 m 294841.00 4192473.00 208 Altezza osservatore 1,80 m

Impianti esistenti

Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi di un'area di interesse archeologico, non & visibile I'impianto, a causa Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi della chiesa di Borgo Fazio, non & visibile I'impianto, a causa dell'orografia Q Impianti Eolici esistenti
dell'orografia del territorio. del territorio, e degli edifici presenti.

Impianti Fotovoltaici esistenti

Impianti autorizzati

@ Impianto Eolico "Fulgatore" (Cod. Proc. MITE 5207) B
Proponente: VRG Wind 153 S.r.1I.

@ Impianto Eolico "Calamita" (Cod. Proc. MITE 5090)

Proponente: Societa Eolica Due S.r.1.

S8 Ponte Binuaria
)

7 e
2

. Impianto Eolico "Agghiara-Giarretta" (Cod. Proc. RS 2210) —

Proponente: Giummara Wind S.r.I.

‘ Impianto Eolico "Matarocco" (Cod. Proc. RS 175)
Proponente: VGE 01 S.r.1.

Impianto AGV "Piana Borromea" (Cod. Proc. MITE 8984) C

Proponente: Solar Piana Borromea S.r.l.

Impianto AGV "Kinisia" (Cod. Proc. RS 1122)

Proponente: Green Twelve S.r.1.

Ante e post operam Ante e post operam Impianto AGV "Baglio Ferro" (Cod. Proc. RS 1355) -

Proponente: Repower Renewable S.p.A.

Post operam

Impianto FV "Guarinelle" (Cod. Proc. RS 1024)

Proponente: GR Value Development S.r.I.
Impianto FV "Misiliscemi" (Cod. Proc. RS 851) D
Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Proponente: SR Project 4 S.r.1.

Impianto FV "Alleans Renewables Progetto 3 S.R.LI"
(Cod. Proc. RS 1253)

Impianto FV "Marsala 1" (Cod. Proc. RS 1259)

Proponente: Solaning 1 S.r.I.

Impianto FV "Marsala 2" (Cod. Proc. RS 1268)

Proponente: Solaning 2 S.r.I.

% Impianto FV "Anguillara" (Cod. Proc. RS 108)
Proponente: E

Rilevamento fotografico PVF Bene 4 - Pozzo Borgo Fazio Rilevamento fotografico PVF Centro abitato di Fulgatore

o " ; , ‘ ' > ' Coordinate piane nel sitema UTM / wgss4 Distanza dallimpianto Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del Pozzo di Borgo Fazio, € visibile, come mostra I'immagine di destra, I'impianto schermato dalla
est nord quota m s.I.m. 1,0 km fascia di mitigazione, in lontananza e in parte coperto dalla vegetazione. est nord quota m s.I.m. 9,1 km @
294665.00 4192496.00 199 Altezza osservatore 1,80 m 297493.00 4202097.00 154 Altezza osservatore 1,80 m

Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del centro abitato di Fulgatore, non ¢ visibile I'impianto, a causa dell'orografia del territorio.

T eee——
————

= Impianto FV "Capofeto" (Cod. Proc. RS 324)

r Proponente: Falck Renewables Sicilia S.r.I.

Repowering in corso di autorizzazione

A Impianto Eolico "Baglio Nasco" (Cod. Proc. MITE 7326)
Proponenti: Asja Ambiente Italia S.p.A.

A Impianto Eolico "Castelvet.-Salemi" (Cod. Proc. MITE 4182)
Proponenti: ERG Wind Sicilia 6 S.r.1I. F

N.B.: gli impianti rappresentati sono stati individuati con l'ausilio delle informazioni

disponibili di cui al seguente elenco:

- Analisi dell'aereofotogrammetria di Google Earth;

- Portale delle Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana
https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/ricerca/progetti-1

_ ' " } - Portale delle Valuazioni e Autorizzazioni Ambientali del MITE
Ante operam Post operam Ante e post operam https://va.mite.gov.it/it-IT/Ricerca/Via

Rilevamento fotografico PVF Bene 1 - C/da Zaffarana Rilevamento fotografico PVF Punto Panoramico Rilevamento fotografico PVF Centro abitato di Rilievo Rilevamento fotografico PVF Centro abitato di Posillesi ( Area impianto "AGV Cuddia"

Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto
est nord quota m s.l.m. 1,65 km est nord quota m s.I.m. 2,5 km est nord quota m s.I.m. 10,0 km est nord quota m s.l.m. 9,6 km
291716.00 4192476.00 99 Altezza osservatore 1,80 m 282503.00 4188049.00 310 Altezza osservatore 1,80 m 284720.00 4198989.00 66 Altezza osservatore 1,80 m 302741.00 4189771.00 406 Altezza osservatore 1,80 m

ay W | Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi di contrada Zaffarana, I'impianto in progetto non & visibile a causa Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi di un punto panoramico, non & visibile l'impianto, a causa dell'orografia Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del centro abitato di Rilievo, limpianto non e visibile a causa Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del centro abitato di Posillesi, non & visibile I'impianto, a causa
archeologioo ‘ - . dell'orografia del territorio. del territorio. dell'orografia del territorio e degli edifici presenti. dell'orografia del territorio e della distanza.

/(5 Limite area vasta (10 km)
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C/da Guarinelle

Ante e post operam nte e t peram

Ante e post operam

galbo mariano
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Rilevamento fotografico PVF Bene 5 - Abbeveratoio c\da Guarinelle Rilevamento fotografico PVF Bene 3 - Baglio Guarine 18:27:44

GMT+01:00

: 7 : > . v 3 Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto . . . . . o . . o . . . . . . . s - . . . .
e _ : Vo | - P J stanza dallimp Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del bene abbeveratoio in contrada Guarinelle, &€ poco visibile in lontananza, come mostra Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del Baglio Guarine, € visibile, come mostra I'immagine di destra, lI'impianto schermato dalla fascia

A P est nord quota m s.l.m. 0,50 km l'immagine di destra, l'impianto schermato dalla fascia di mitigazione. est nord quota m s.|.m. 1,63 km di mitigazione.
IMPIANTO AGROVOLTAICO "AGV CUDDIA"

293632.00 4192184.00 130 Altezza osservatore 1,80 m 295286.00 4193314.00 227 Altezza osservatore 1,80 m
S\ e
. PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 32,67 MWp (28 MW IN

- = - ( . IMMISSIONE) DENOMINATO "AGV CUDDIA" RICADENTE NEL COMUNE DI TRAPANI E RELATIVE
P g : = bz g gt b A . - OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA —
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI).

Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto

i‘h

!
g_
!

Ante operam Post operam Ante operam Post operam

Proponente
Rilevamento fotografico PVF Centro abitato di Ummari Rilevamento fotografico PVF Centro abitato di Ponte Binuaria Rilevamento fotografico PVF Centro abitato di Paolini Matarocco ECOSICILY 3 S.r.l.

VIA ALESSANDRO MANZONI, 30 - 20121 MILANO [
Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto Coordinate piane nel sitema UTM / wgs84 Distanza dall'impianto P. IVA: 11119020961

est nord quota m s.l.m. 10,0 km est nord quota m s.l.m. 9,4 km est nord quota m s.l.m. 9,9 km
301247.00 4200422.00 203 Altezza osservatore 1,80 m 299482.00 4201127.00 155 Altezza osservatore 1,80 m 283665.00 4190119.00 137 Altezza osservatore 1,80 m

Progettazione

vio Rossotti, 39
91011 Alcamo (TP) ltaly

. . . . . . . . . TR . . . . .o . . . . . . .. v . T ' . . . — ﬂydgziﬁﬂgi:ezq:r?osi- .
Dal punto di vista analizzato, ubicato nei pressi del centro abitato di Ummari, I'impianto non & visibile a causa dell'orografia del territorio e degli edifici presenti. g)iziaprt:;ato di vista analizzato, ubicato nei pressi del centro abitato di Ponte Binuaria, non € visibile I'impianto, a causa dell'orografia del territorio e della Ejilﬁzrg’gsdelrnlista analizzato, ubicato nei pressi del centro abitato di Paolini Matarocco, I'impianto non € visibile a causa dell'orografia del territorio e degli | | diD M Galb
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AP 1 \ il e A . 22 - Fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto con punti di ripresa
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Ante e post operam Ante e post operam nte e post operam REGIONESIOLIA ECOSICI|y 3S.rl

COMUNE DI TRAPANI
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