
MT/BT FV05 4-D1/4-D2

MT/BT FV05 4-D2

MT/BT FV05 5-E

MT/BT FV05 7-G

MT/BT FV05 8-H1 / 8-H2

MT/BT FV05 8-H2/8-H3

MT/BT FV05 7-G / 8-H1

MT/BT FV05 2-B2/4D1

FV05 MC7
05_8H

FV05 MC3
05_4-D1/4-D2/5-E

FV05 MC6

05_8H

MT/BT FV05 8-H4 2

MT/BT FV05 8-H4 1

MT/BT FV05 4-D1

MT/BT FV05 4-D1/4-D2

MT/BT FV05 4-D2

MT/BT FV05 5-E

MT/BT FV05 7-G

MT/BT FV05 8-H1 / 8-H2

MT/BT FV05 8-H2/8-H3

MT/BT FV05 7-G / 8-H1

MT/BT FV05 2-B2/4D1

MT/BT FV05 2-B1 / 2-B2

FV05 MC7
05_8H

FV05 MC3
05_4-D1/4-D2/5-E

FV05 MC6

05_8H

MT/BT FV05 8-H4 2

MT/BT FV05 8-H4 1

Riferimenti normativi:

Dettaglio 2
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Particolare della Strada Statale 121 passante per aree 
identificate come "bene paesaggistico" dal D.Lgs 
42/2004, e "area forestale" LR 16/96, sulla quale è 
previsto il posizionamento del cavidotto interrato in MT

Particolare dell'area di impianto ricadente in aree 
identificate come "bene paesaggistico" dal D.Lgs 
42/2004, ove non è prevista l'installazione di moduli 
fotovoltaici.

Dettaglio 1

Dettaglio 3

Particolare dell'area di impianto ricadente in zone definite di Pericolosità 2  e Pericolosità 3 dal Piano di Bacino per l'Assetto Idrogiologico (P.A.I) della Regione Sicilia.
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Agrovoltaico Campofelice

LEGENDA

SE Utente

SE Terna

Cavidotto interrato MT

Cavidotto interrato AT

Ipotesi SE Smistamento

Dissesto cod. 033-6CF-033: L'area è definita con un livello di pericolosità P3 (livello elevato). Lo stato di attività 
risulta essere attivo. Per tale ragione nella suddetta area non è prevista 
l'installazione di moduli fotovoltaici.
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Dissesto cod. 033-6CF-034: L'area è  definita con un livello di pericolosità P2 (livello medio). Lo stato di attività 
risulta essere però inattivo (vedasi scheda riepilogativa dei dissesti geomorfologici). 
Per la suddetta area la struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici è ancorata al 
terreno mediante l'utilizzo di fondazioni a vite.  Sono fondazioni in acciaio dotate di 
spirale che vengono installate tramite avvitamento direttamente al suolo. L'utilizzo di 
questo tipo di fondazioni  aumenta la coesione del terreno migliorandone le 
caratteristiche meccaniche.

Sezione e vista tridimensionale della 
soluzione adottata per le fondazioni della 
struttura a sostegno dei moduli fotovoltaici.

Particolare dell'area di impianto su cui insistono le aree 
classificate P2 e P3.

Tabella delle portate e della resistenza ai carichi 
della fondazione a vite.

Sezione struttura tracker.

STRALCIO AREE NON IDONEE IMPIANTI FER. (Portale SITR Regione Siciliana)

Ing. Antonella M. Castronovo

139
Analisi aree non idonee impianti FER SP05AMEG139

E 1:25000

Francesco Laudicina
Casella di testo


		2024-03-21T14:37:00+0000
	FRANCESCO LAUDICINA




