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LINEA INTERRATA DI CONNESSIONE ALLA CABINA DI RACCOLTA IN LOCALITA’ SPINARBA-STAZIONE TERNA 

DENOMINATA “BAULADU” DI PROSSIMA REALIZZAZIONE. 

1. Premessa 

Nell’ambito dello studio per la costruzione e gestione di un “Impianto agri-voltaico con potenza di picco di 

23.796 kW e capacità di generazione di 21.600 kW e relative opere di connessione in localita’ Spinarba in 

comune di San Vero Milis, provincia di Oristano, regione Sardegna”, nel mese di luglio 2023 è stato presentato 

lo studio archeologico associato al progetto gis, realizzato con il Template GNA SABAP-CA-OR-2022-6. 

Nei mesi di febbraio marzo 2024 lo studio viene integrato con l’analisi di un nuovo tragitto della linea di 

connessione elettrica che viene proposta in sostituzione della precedente: non più verso Narbolia (OR), località 

Is Cheas, ma verso Solarussa (OR), loc. Bauladu. 

La connessione, da realizzarsi in elettrodotto a 36kV in cavidotto interrato, totalmente in fregio alla viabilità 

esistente, è stata prescritta dal Gestore di Rete Terna S.p.a., e prevede il collegamento su una nuova Stazione 

Elettrica della RTN a 220/36 kV da inserire in entra – esce alla linea 220 kV “Codrongianos – Oristano” gestita 

da Terna S.p.A. Alla data di trasmissione del presente documento è stata identificata la localizzazione della 

nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione 220/36 kV, denominata “Bauladu”, è già stata sottoposta ad 

analisi di prefattibilità tecnica e potrà essere realizzata nel comune di Solarussa (OR), 

2. Elettrodotto a 36kV in cavidotto interrato  

Il trasporto di energia elettrica tra la cabina di raccolta, ovvero la linea 36kV delle opere di rete, si sviluppa 

sulla viabilità pubblica esistente fino all’ingresso della sezione a 36kV della nuova Stazione Elettrica 220/36kV 

denominata Bauladu da inserire in entra – esce alla linea 220 kV “Codrongianos – Oristano” gestita da Terna 

S.p.A. L’opera inciderà unicamente su strade pubbliche nei comunali di San vero Milis, Tramatza, Solarussa 

(OR). 

L’elettrodotto a 36 kV in cavidotto interrato sarà lungo complessivamente circa 7.426 m di cui circa 5.140 m 

su strade provinciali e 2.286 m su strade comunali di penetrazione agraria, suddiviso come segue: 

· Tratto 1: dalla Cabina di Raccolta in fregio alla Strada Provinciale 13 sino alla intersezione con la Strada 

Provinciale 15. Lunghezza tratto 2.450 m; 

· Tratto 2: dall’intersezione SP 13 e SP15, in fregio alla Strada Provinciale 15 Abbasanta – Santu Lussurgiu sino 

alla intersezione con la strada di penetrazione agraria comunale “Solarussa - Tramatza”. Lunghezza 2.690 m; 

· Tratto 3: sempre in fregio alla strada Solarussa - Tramatza sino alla intersezione con la strada di penetrazione 

agraria comunale “Siamaggiore – Villanova Truschedu”. Lunghezza tratto 970 m; 

· Tratto 4: sempre in fregio alla strada di penetrazione agraria comunale Siamaggiore – Villanova Truschedu, 

sino al sito di installazione della nuova SE Bauladu. Lunghezza tratto 1.316 m. 
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3. Analisi archeologica 

3.1. Beni noti da studi pregressi 

 

Figura 1. Tracciato dei cavidotti di collegamento (in rosso); beni noti nell’area vasta (territori di S. Vero Milis, Tramatza, Solarussa) 

Lo studio compiuto ha riguardato l’area occupata dalla sede stradale (e una fascia ai due lati); sarà la stessa 

sede stradale infatti a essere interessata dallo scavo per la posa del cavidotto. Non si evincono evidenti 

interferenze con beni o aree archeologici noti. 

Di seguito si elencano i beni archeologici o le aree note entro un buffer di 100 metri rispetto alla sede stradale 

e le eventuali risultanze da sopralluogo. 

MOSI 1: San Vero Milis, bordo occidentale SP 13. Gruppo di blocchi di basalto; individuati durante la 

ricognizione nel marzo 2024 (coord. 40,009225° N; 8,631312° E); 
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Figura 2. Blocchi di basalto sbozzati accumulati nel campo a ovest della SP 13. Punto di scatto 32 

 

Figura 3. Veduta generale dello stesso campo rispetto alla SP 13. Punto di scatto 30 
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MOSI 2: Ponte romano sul rio Cispiri (Tramatza). Distanza dall’opera 15 metri; 

MOSI 3: Nuraghe Aurras (Tramatza). Il limite dell’area di vincolo paesaggistico copianificata tra Soprintendenza, 

Regione e Comune, è lambita dal passaggio del cavidotto. 

MOSI 4: Loc. Serra de Alas. Tracce di superficie farebbero ipotizzare la presenza di un insediamento prenuragico 

(Monte Claro?) 

A maggiore distanza, in territorio di Tramatza è nota l’area in loc. Su Sartigheddu-Lisandru in cui è attestato un 

nuraghe residuo e un’area (omonima) a rischio archeologico. La distanza minima dal cavidotto in progetto è 

comunque di circa 230 metri. 

Nessun bene è noto invece nel territorio comunale di Solarussa, interessato dal passaggio del cavidotto su 

viabilità esistente e dalla futura stazione elettrica in progetto in loc. Matza Serra; il bene noto più vicino è il 

nuraghe Zira, a circa 735 metri a ovest. 

3.2. Survey di superficie 

L’indagine è stata compiuta in data 6-7 marzo 2024, in condizioni atmosferiche ottimali (giornate soleggiate). 

Il percorso del cavidotto ricalcherà la viabilità esistente con superfici quasi ovunque asfaltate che non 

permettono alcuna visibilità. L’indagine effettuata ai lati della strada è stata inficiata dalla copertura erbosa, 

spontanea o coltivata che copre i piani di campagna.  

I sopralluoghi non hanno permesso di aggiungere alcun elemento a quanto noto, se non i conci di basalto 

(Mosi 1). 

3.3. Potenziale e rischio archeologico 

(si veda tavola a fine testo) 

Il potenziale del percorso, meglio dettagliato nell’immagine che segue, è stato valutato sulla base delle 

preesistenze note, assegnando un grado di potenziale alto alla UR 1, per la presenza dei blocchi di basalto 

allineati lungo la strada che, seppure in seconda giacitura, provengono verosimilmente da qualche struttura 

(nuragica?) distrutta non molto lontano; 

Un grado di potenziale alto si assegna invece alla zona attorno al ponte sul Rio Cispiri (UR 2): per quanto la SP 

15 che corre in questo tratto sia a quote inferiori di circa 3 metri rispetto al piano di campagna circostante (la 

strada corre, in questo punto, incassata tra due pareti di roccia tagliate artificialmente), la quota della strada 

moderna è la medesima del piano del ponte, e quindi della viabilità antica; 

Ugualmente un grado di potenziale alto si propone per il tratto della SP 15 compreso tra l’area, già perimetrata 

da strumenti urbanistici della località Serra de Alas a sud-ovest, nuraghe Aurras a sud e quella di Su 

Sartigheddu-Lisandru a nord (UR 3). 

Per il resto del tragitto, compreso l’arrivo alla stazione elettrica in agro di Solarussa, si propone un grado di 

potenziale basso. 

Si propone, per i tre tratti, un identico grado di rischio: 

UR 1-UR 2-UR 3: alto 
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Figura 4. Punti di scatto delle immagini presentate 
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4. Immagini da survey 

 

Figura 5: il ponte romano sul rio Cipiri e, a destra, la SP in uso 

 

Figura 6. Punto di scatto 5: tronconi murari nell’area del ponte romano sul rio Cispiri 
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Figura 7. Conci di basalto allineati (di recente) nel punto 7 
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Figura 8. Immagini esemplificative della visibilità dei suoli nei terreni che si aprono ai lati delle strade 

 

Figura 9. Visibilità dell’area della futura stazione elettrica 
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5. Tavole e Mosi 

 

 



Sito 1 - gruppo di conci sbozzati di basalto (SABAP-CA-OR-2024_00148-SS_000006_1)

gruppo di tre, quattro (?) conci di basalto di grandi dimensioni, giacenti in posizione secondaria sul piano di campagna, entro un
lotto agricolo a ovest della SP 13. Il materiale è stato certamente accatastato da altra posizione, forse in occasione della
regolarizzazione del campo. Le cattive condizioni di visibilità date dall'erba alta non hanno permesso di analizzare il piano di
campagna nè appurare se nell'area ci fossero tracce di strutture/allineamenti o altro materiale mobile. Nello stesso punto non è
nora alcuna segnalazione



Sito 2 - Ponte sul rio Cispiri (SABAP-CA-OR-2024_00148-SS_000006_2)

Ponte romano su arcate di attraversamento del rio Cispiri. costruito in età romana, tardo repubblicana o del primo impero, era
lastricato in basoli di basalto. Durante il medio evo e l'età Spagnola al lastricato si sostituì un battuto di pietrame e terra. Nel
1826,al tempo della costruzione della Carlo Felice, gli ingegneri Piemontesi procedettero ad un ampio restauro. E' lungo circa
duecento metri, su tre arcate



Sito 3 - Nuraghe Aurras (SABAP-CA-OR-2024_00148-SS_000006_3)

Nuraghe monotorre, residuo.



Sito 4 - Serra de Alas-insediamento prenuragico (SABAP-CA-OR-2024_00148-SS_000006_4)

Tracce di insediamento di (forse) cultura Monteclaro
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