
SEZIONI TIPO CAVIDOTTI 36 kV SU STRADE STERRATE
SCALA 1:20

550

200

40
0

11
00

60
0

10
00

200

NASTRO MONITORE

RINTERRO CON MATERIALE
 CLASSE A1

CAVI FIBRA OTTICA
TIPO RIGIDO Ø 50 mm

CAVI 36 kV

NASTRO MONITORE

RINTERRO CON MATERIALE
CLASSE A1

CAVI FIBRA OTTICA
TIPO RIGIDO Ø 50 mm

CAVI 36 kV

PIANO STRADALE

700
350

20050

10
0

200 200 200

RINTERRO CON MATERIALE CLASSE A1

CAVI FIBRA OTTICA
TIPO RIGIDO Ø 50 mm

CAVI 36 kV

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 3-MSEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-MSEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-M

PACCHETTO STRADALE
misto granulometrico

PACCHETTO STRADALE
Strato di fondazione

PACCHETTO STRADALE
misto granulometrico

PACCHETTO STRADALE
Strato di fondazione

PIANO STRADALEPIANO STRADALE

20
0

40
0

PACCHETTO STRADALE
misto granulometrico

PACCHETTO STRADALE
Strato di fondazione

40
0

11
00

60
0

10
00

10
0

20
0

40
0

40
0

11
00

60
0

10
00

10
0

20
0

40
0

NASTRO MONITORE

 SU STRADE ASFALTATE
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SEZIONI TIPO CAVIDOTTI 36 kV 

LEGENDA
Misto granulometrico con materiale classificato come "A1"
Secondo - UNI CNR 10006:2002

Strato di fondazione con materiale classificato come "A1"
Secondo - UNI CNR 10006:2002

Rinterro con materiale classificato come "A1"
Secondo - UNI CNR 10006:2002

Tappetino di Usura s=3cm
 (larghezza come da prescrizioni)

Binder s=7cm
(larghezza come da prescrizioni)

Strato di fondazione in cls

Nota: Aggiungere protezione meccanica dei cavidotti ove
necessario
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