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Progettista

ATTRAVERSAMENTO IN T.O.C. TORRENTE STAMPALONE

COROGRAFIA 1:10.000
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Cellino - Pineto - Bussi DN 7"/8")

(Primo Tratto del Rifacimento Metanodotto

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

C.T.R.   F. 339151  F.339152

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE)   F.4

ANNOTAZIONI

TABELLA DELLE 

(da Dismettere)
DN 200 (8"), MOP 38 bar

Met. Cellino Attanasio - Pineto

(da Dismettere)
DN 200 (8"), MOP 38 bar

Met. Cellino Attanasio - Pineto

1 Tubo in Acciaio Grado L360 NE/ME  DN 200 (8'') Sp. 7.0 mm

rivestimento in Polietilene Sp. 2.7 mm

TUBO DI LINEA

MATERIALE DI

PRIMO RINTERRO

DN 200 (8")
SOTTOFONDO

(scavo a cielo aperto)

SEZIONE C-C

TUBO DI LINEA

DN 200 (8")

(trivellazione orizzontale controllata)

SEZIONE I - I

(da Dismettere)
DN 200 (8"), MOP 38 bar

Met. Cellino Attanasio - Pineto

DN 500 (20") (Esistente)
Met. Cellino Attanasio - Teramo

COMUNE DI ATRI (TE)   F.13

SH02 SH03 SH04

LEGENDA

DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar
Metanodotto in progetto

DN 200 (8"), MOP 38 bar
Metanodotto da dismettere

Metanodotto SGI esistente

LEGENDA STRATIGRAFIE Sondaggi Profondità

SH02 15 m

SH03 30 m

SH04 15 m
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L - 40DN - 1°45' - VA - 7mm

L - 40DN - 3°59' - VB - 7mm
L - 40DN - 50°58' - OB - BS - 7mm

L - 40DN - 36°21' - OB - BS - 7mm

L - 40DN - 6°29' - VB - 7mm

CONDOTTA DN 200(8'') Sp. 7mm
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SVILUPPO TRATTO POSATO IN T.O.C. DN 200 (8") Sp. 7.0 mm  S=369.20 m
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Limo sabbioso

Ghiaia 

Argilla 

Alternanza di livelli ghiaiosi e argillosi

SVILUPPO DELLA TRIVELLAZIONE  S=399.50 m

T.O.C.                                                

(Dati  caratteristici)

SVILUPPO PERFORAZIONE 399.50 m

ANGOLO DI ENTRATA 9°30'

ANGOLO DI USCITA 14°00'

TRATTO POSATO IN  T.O.C.

LUNGHEZZA PLANIMETRICA
364.00 m

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (R) 400 m

PROFONDITA' MASSIMA RAGGIUNTA 28.60 m

dove presenti.

Prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere verificata l'altezza dei cavi delle line elettriche aeree,

scavo a mano.

Prima di eseguire i lavori di scavo i servizi individuati dovranno essere messi in luce mediante

l’individuazione dei servizi può essere eseguita anche mediante apparecchiature georadar.

Prima dell’esecuzione dei lavori, procedere all’esatta ubicazione dei servizi interrati;

NOTA :
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PROFILO TERRENO
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NOTE DI PROTEZIONE CATODICA:

terreno vagliato.

posato ad una profondita' di almeno 1.5 m. Il rinterro iniziale e finale dei cavi, per almeno 0.2 m, deve essere eseguito manualmente con 

realizzata con letto di posa opportunamente vagliato, privo di sassi e pietre, fino alle cassette o agli armadi previsti. Il cavo dovra' essere 

2. I cavi dovranno essere posati lungo il percorso indicato in planimetria meccanizzata n.5718-001-P-PC-A-1101. La posa dovra' essere 

1. Per i disegni tipici ed i dettagli di installazione dei punti di misura vedere dis. n. 5718-001-P-CA-A-2200.

2

PMEC

1
.6

5

2 Punto di misura P.C. di tipo PMEC in cassetta piantana n.2

- N°1 cavo 4x2,5 mm² E/C (bi-gr)

- N°1 cavo 1x10 mm² misura gasdotto (gi)

Cavi del Punto di Misura tipo "PMEC", a cassetta a piantana:

LEGENDA DI PROTEZIONE CATODICA

Corredo di giunzione di derivazione (a 5 vie)

Cu/CuSO4 con coupon incorporati)

Sonda di potenziale (elettrodo di riferimento di tipo 

Connessione cavo-tubo mediante saldobrasatura dolce

Corredo di giunzione diritta (a 2 vie)

Elettrodo di riferimento di tipo Cu/CuSO4 per installazione fissa

Giunto isolante monoblocco DN300 (12")

2
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PMEC

- N°1 cavo 4x2,5 mm² E/C (bi-gr)

- N°1 cavo 1x10 mm² misura gasdotto (gi)

Cavi del Punto di Misura tipo "PMEC", a cassetta a piantana:

In Progetto

Punto di Misura

In Progetto

Punto di Misura

LUNGHEZZA PLANIMETRICA TRATTO POSATO IN  T.O.C. L=364.00 m

CURVA ELASTICA R=400m  S=164.10 m

SVILUPPO TRATTO POSATO IN T.O.C. 369.20 m
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PERFORAZIONE
PUNTO DI USCITA

SH04

Sp. 7.0 mm L=364.00 m  S=369.20 m
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA DN 200 (8")

DN 600 in Fibrocem. (Cop. 2,15m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

COLONNA DI VARO 
R=200 m (L = 369 m)

(NR. 1 STRINGA DI VARO)

Area di occupazione lavori

Area di occupazione lavori

Com. ATRI (TE) F.13

Mapp. 25
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Met. Cellino Attanasio - Pineto
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DN 200 (8"), DP 75 bar, MOP 60 bar

Met. Cellino Attanasio - Pineto

PERFORAZIONE
PUNTO DI INGRESSO

Sp. 7.0 mm L=364.00 m  S=369.20 m
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA DN 200 (8")

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedott
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Area di occupazione lavori
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PERFORAZIONE
PUNTO DI INGRESSO

PERFORAZIONE
PUNTO DI USCITA

COLONNA DI VARO 
R=200 m (L = 369.20 m)

(NR. 1 STRINGA DI VARO)

T.O.C. "Torrente Stampalone" L=369 m

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 600 in Fibrocem. (Cop. 2,15m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

6
7
°
0
7
'3

2
"

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)
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