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UNITA'

SCALA

DATA

DISEGNO

COMMESSA

D E S C R I Z I O N E

REVISIONE

REV.

1:2.000

TORELLI VARANI BANCIEMISSIONE PER APPALTO

Rif. EN: P20IT04025-PPL-DW-110-401

Progettista

PLANIMETRIA CATASTALE MECCANIZZATA

COROGRAFIA 1:250.000

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

PRESSIONE DI PROGETTO       bar

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 60.0 bar

DIAMETRO PREVALENTE =

GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL

CONFORMITA' AL

PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

200.0 (DN)

75.0

D.M. 17/04/2008

D.M. 17/04/2008

DATI GENERALI

DN           SP                          m  200      7.0 [UNI-EN] 20178

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 20178 m

FASE EMISSIONE PER APPALTO

Cellino - Pineto - Bussi DN 7" / 8" )

(Primo Tratto del Rifacimento Metanodotto 

METANODOTTO CELLINO ATTANASIO - PINETO

P
L

A
N

IM
E

T
R

IA
 1

:2
0

0
0

C-50 CON PRIMER PER T.O.C.)
(TRATTI IN T.O.C.: CLASSE DI SOLLECITAZIONE
CLASSE DI SOLLECITAZIONE C-50 CON PRIMER
CHIUSURA E PRIMER PER GIUNTI DI SALDATURA,
FASCE TERMORESTRINGENTI DN 200 CON PEZZE DI

ATTRAVERSAMENTO SERVIZI

TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE

PEZZI  SPECIALI  IN LINEA

FUNZIONI  DEL "PUNTO"

COPERTURA MINIMA DELLA CONDOTTA

PROTEZIONI  MECCANICHE E LUNGHEZZE

POSTI  DI  MISURA, GIUNTI ISOLANTI

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

OPERE DI SOSTEGNO / CONSOLIDAMENTO

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

       Tubo di protezione in acciaio Grado L360 NE/ME

       Tubo in acciaio Grado L360 NE/ME DN 200 (8") (UNI-EN) De 219.1 mm Spess. 7.0 mm 

       rivestimento in Polietilene Sp. 2.1 mm  (Sp. 2.7 mm per TOC)                     

   1                                      

   31                                              

       DN 300 (12") (UNI-EN)   Spess. 8.7 mm              

       Spessore 7.0 mm   Materiale acciaio Grado 360

112       Curva di acciaio a 30° R=3D  DN 200 (8") (UNI-EN) De 219.1 mm                             n.7 Sviluppo totale 2.23 m

114

       Spessore 7.0 mm   Materiale acciaio Grado 360

       Curva di acciaio a 60° R=3D  DN 200 (8") (UNI-EN) De 219.1.4 mm                             n.10 Sviluppo totale 6.38 m

TABELLA DELLE  ANNOTAZIONI

20069.36  m

337.00 m

115

       Spessore 7.0 mm   Materiale acciaio Grado 360

       Curva di acciaio a 90° R=3D  DN 200 (8") (UNI-EN) De 219.1 mm                             n.4  Sviluppo totale 3.83 m

       Protezione meccanica generica Lastrone in C.A. 99.00 m   51                                              

derivazione

Punto di  intercettazione di  derivazione importante -

linea

Punto di  intercettazione di  derivazione importante -

LEGENDA

dd = DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm

 

di  eventuali  fuoriuscite di  gas.

Il  terzo vale "D" ed e' presente solo se il servizio e/o la protezione sono drenanti 

Il  secondo vale "P" ed e' presente solo se il servizio e' dotato di  protezione meccanica.

E = CAVI  PER ENERGIA ELETTRICA    nessun carattere = NON DETERMINATO

I = CONDOTTE TRASPORTANTI "INFIAMMABILI" O ALTRI  FLUIDI

A = ACQUEDOTTO       F = FOGNATURA      T = CAVI PER TELEFONIA

Il  primo identifica il tipo di servizio e puo' assumere i seguenti valori:

 

Il servizio interrato e' identificato da una sigla composta al  massimo da tre caratteri.

PE - Posti  di  protezione catodica

Condotta in esercizio

Condotta in progetto

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice - linea

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice - derivazione

con discaggio - linea

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

con discaggio - derivazione

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

importante con discaggio - linea

Punto di  intercettazione di  derivazione 

importante con discaggio - derivazione

Punto di  intercettazione di  derivazione 

con doppia alim - linea

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

con doppia alim - derivazione

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

con disc. doppia alim - linea

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

con disc. doppia alim - derivazione

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

stacco da linea

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

Condotta in progetto da altra opera

Punto di  lancio e ricevimento pigs con derivazione

stacco da linea + fondello

Punto di  intercettazione di  derivazione semplice

L R

L R

Condotta SRG Condotta SRG

allacciamento

Punto di  intercettazione con discaggio di 

di allacciamento + fondello

Punto di  intercettazione con discaggio 

Punto di  scarico isolato sulla linea

Punto di  riduzione e regolazione della pressione

Opera in Progetto / Rilievo

Altre  Opere

Condotta in esercizio

Condotta fuori  esercizio

Funivia

+dd -dd

Tubazione tra due riduzioni  interne ai  PDL **

Elettrodo con coupon

Non eseguire saldobrasatura su condotta NS

Condotta da porre fuori esercizio

Siringa stacco da Area Impiantistica
AI [Codice AI SRG]

Cassetta a piantana (PE) P

Cassetta di controllo (PE)

Armadio di controllo (PE)

Armadio per custodia Apparecchiatura (PPC)

Tratto di continuita'

1 1

FPD
in sovrapasso

IP
in sottopasso

PPxx

SEn

CEn

MTn

Punto di  spurgo

Punto di  sezionamento elettrico

Nodo di smistamento

Condotta in tubo di protezione

Condotta in cunicolo

Condotta in gunite

Condotta in galleria

Sfiato

Pescante

Punta spia

Attraversamento ferroviario

Attraversamento stradale

a tubo libero ad arco

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

a tubo libero con pile

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

con condotta sub alveo

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

con ponte a travata

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

con ponte sospeso

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

su ponte o manufatto di terzi

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

a tubo libero senza pile

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

con ponte a tubo armato

Attraversamento di corso o di specchio d'acqua

Presa di potenziale

Shuntaggio

Collegamento elettrico

Messa a terra

Punto di  intercettazione di  linea

Punto predisposto per il  discaggio di  allacciamento

Punto di  segnalazione pigs

Punto di  lancio e ricevimento pigs

Punto di  compressione

Condotta in altri  tipi  di  protezione

Cartelli  segnalatori-indicatori

Interferenza con servizi  interrati

PE - Posti di misura

211

       Spessore 7.0 mm   Materiale acciaio Grado 360

113       Curva di acciaio a 45° R=3D  DN 200 (8") (UNI-EN) De 219.1 mm                             n.15 Sviluppo totale 7.18 m

       Cunicolo in CLS                             348.00 m   61                               

                            n.8 Sviluppo totale 79.62 m       Punti di Linea

311                             n.15 Sviluppo totale  9.00 m       Giunti
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G.I. n.4.2
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G.I. n.7.1

GC

G.I. n.8.1

GC

G.I. n.5.1
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G.I. n.5.2

P
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Allegato 1
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

PMT-1

1-7
1-7

1-8

1-6

1-5

1-4

2-7

3-1 3-1

3-6

2-2

4-1

4-2

6-1

4-5

4-6

5-1

8-8 8-12

9-1

9-5

9-6

9-6

10-1

10-9

11-1

11-1

11-2

11-2

11-3

PMI-1

P

8-10

PMT-1 PMT-1 PMT-2 PMI-1 PMT-2PMT-1 PMT-1 PMT-1 PMT-1 PMT-2 PMT-2 PMT-2 PMT-1PMT-1 PMT-1 PMEC PMEC

11-4
P

P

11-4

PMGE PMG

P

2-7

-150
A

6.00

31

F
-50

(da ripristinare)
CANALE IN C.A.

-100
I

112
112 112

112
114

PMI-1 PMI-1 PMI-1 PMI-1 PMI-1 PMI-1 PMI-1 PMI-1 PMI-1

P
4-3

4-4

P

3-3

P

P

3-4

3-2

3-7

Allegato 3
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI
3-8

P

2-1

2-6

2-3

2-4

Allegato 2
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI
Allegato 5

PROTEZIONE CATODICA
Vedere NOTE DI

5-2

5-3

5-7

P

P

5-4

5-6
6-2 P

6-3 P

6-4

6-7

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):8.

vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1201 

7. Per la protezione catodica dell'attraversamento in T.o.c. del Torrente Stampalone

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):6.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):5.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):4.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana (tipo 1):3.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m2.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI (tipo 1) ad armadio su palo con UMR:1.

ALLEGATO 1

NOTE DI PROTEZIONE CATODICA

NOTE GENERALI AGGIUNTIVE

PER CONSENTIRNE LA FUTURA LOCALIZZAZIONE.

CIASCUNO UN "FULL RANGE MARKER" INSTALLATO COME INDICATO NEL DOC. 5718-001-P-CA-A-2200, 

GLI ELETTRODI DI RIFERIMENTO E LE SONDE DI POTENZIALE PER INSTALLAZIONE FISSA DOVRANNO AVERE 

3.

TERMORESTRINGENTE INDICATO NEI DISEGNI DI PROGETTO.

NASTRO ADESIVO COLORATO (O SISTEMI EQUIVALENTI) CORRISPONDENTE AL COLORE DEL MANICOTTO 

10 m DI INTERRAMENTO,I CAVI DI PROTEZIONE CATODICA DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI CON 

ALMENO 0.20 m, DEVE ESSERE ESEGUITO MANUALMENTE CON TERRENO VAGLIATO PRIVO DI SASSI. OGNI 

PLASTICHE E NASTRO ISOLANTE, APPLICATI ALL'INCIRCA OGNI 2 m. IL RINTERRO INIZIALE DEI CAVI, PER 

DI SASSI. SE PRESENTI PIU' CAVI, ESSI VANNO RAGGRUPPATI E TENUTI ASSIEME PER MEZZO DI FASCETTE 

CORRISPONDENZA DELLA GENERATRICE SUPERIORE DELLO STESSO, SU LETTO DI POSA PREDISPOSTO PRIVO 

I CAVI DI PROTEZIONE CATODICA DOVRANNO ESSERE POSATI LUNGO IL METANODOTTO, IN 

5718-001-P-CA-A-2200CATODICA, VEDERE DISEGNO N. 

PER I DISEGNI DI INSTALLAZIONE E GLI SCHEMI DI CABLAGGIO DEI PUNTI DI MISURA DI PROTEZIONE 

1.

TELECONTROLLO DELLA PROTEZIONE CATODICA

protezione catodica.

l'ubicazione dei punti di misura caratteristici scaturiranno dal collaudo del sistema/dei sistemi di 

tratto di metanodotto, in accordo alla norma UNI 11094, e' di n.2 punti di misura. Il numero finale e 

- ai punti di misura caratteristici.  Il numero minimo di punti caratteristici aggiuntivi per questo 

- agli attraversamenti ferroviari

- su tutti gli alimentatori di Protezione Catodica

Tali dispositivi sono da installare, come indicato nel doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200:

specifica e' descritta nei documenti n. 5718-001-P-CA-A-2203 e n.5718-001-P-CA-A-2206.

E' previsto il telecontrollo dei parametri di Protezione Catodica per mezzo di dispositivi appositi la cui 

PROTEZIONE CATODICA PROVVISORIA (TEMPORANEA)

riduzione della velocita' di corrosione ai sensi della normativa UNI EN 12954.

idonei sistemi di protezione catodica provvisori per le strutture metalliche interrate, tali da garantire una 

in cantiere, Pertanto, e' onere dell'Appaltatore coordinare con l'avanzamento dei lavori, la realizzazione di 

La realizzazione del progetto di protezione catodica e' strettamente legata alle attivita' che si sviluppano 

LEGENDA DI PROTEZIONE CATODICA

Punto di misura in cassetta a piantana

Punto di misura in armadietto su palo

Punto di Misura in armadio medio su zoccolo

Catodica (PPC)
Armadio grande su zoccolo con Posto di Protezione 

Percorso cavo/i  interrato/i di Protezione Catodica

zincato
Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio 

Disperore verticale profondo di Protezione Catodica 

Acronimi dei Punti di Misura di Protezione Catodica

PPCx - Punto di misura con Posto di Protezione Catodica (PPC) su impianto di linea
R=con resistore)

PMGI/A, PMGI/C, PMGI/R - Punto di misura su Giunto Isolante (A=aperto, C=chiuso,
PMIT - Punto di misura su impianto terminale
PMIL - Punto di misura su impianto di linea
PMT-2 - Punto di misura con messa a terra di linea e cella di polarizzazione (Tipo 2)
PMT-1 - Punto di misura con messa a terra di linea e scaricatore (Tipo 1)
PMI-2 - Punto di misura con collegamento elettrico su tubazione esistente (Tipo 2)
PMI-1 - Punto di misura su incrocio con tubazione esistente (Tipo 1)
PMFS - Punto di misura su attraversamento ferroviario
PMGE - Punto di misura su tubo di protezione con elettrodo fisso
PMG - Punto di misura su tubo di protezione
PMEC - Punto di misura con sonda di potenziale
PME - Punto di misura con elettrodo fisso
PMS - Punto di misura semplice

P

A

Giunto isolante  GC Giunto chiuso / GA giunto aperto

CON LE RELATIVE SONDE DI POTENZIALE
NELL'ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI METALLICI PREVEDERE UN PUNTO DI MISURA

ALLEGATO 2

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:7.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m6.

cameretta nodo 5990-PIDI, nel punto V34 - 29.30 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 1.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle 5.

Prevedere punto di misura "PMIL" tipo B, in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200.

Per le opere di protezione catodica dell'impianto PIDI n.2 vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2204. 4.

cameretta nodo 5990-PIDI, nel punto V33 + 11.20 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 1.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 3.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:2.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m1.

5718-001-P-CA-A-2201

2-5

ALLEGATO 3

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:8.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m7.

cameretta nodo 6020-PIDI, nel punto V53 - 21.60 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

Giunto isolante monoblocco (GI 2.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle della 6.

Prevedere punto di misura "PMIL" tipo B, in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200.

Per le opere di protezione catodica dell'impianto PIDI n.2 vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2204. 5.

cameretta nodo 6020-PIDI, nel punto V52 + 17.60 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

Giunto isolante monoblocco (GI 2.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte della 4.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:3.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m2.

disegno n. 5718-001-P-AP-A-1202

per i collegamenti vedi attraversamento (S.P. n.553)

1. Punti di misura a cassetta a piantana PMG per tubo di protezione,

ALLEGATO 4

Allegato 4
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

P

4-7

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):4.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):3.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):2.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):1.

ALLEGATO 5

cablaggio dei cavi provenienti dal dispersore vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2200

ubicato nella posizione indicata in planimetria meccanizzata (a monte del G.I. 3.1, in area VPE). Per il 

dispersore sara' realizzato come indicato nel documento N.5718-001-P-CA-A-2200 F21 di 22 e 

Dispersore verticale profondo "DV1.1" relativo all'alimentatore di protezione catodica "TR1.1",  Il 8.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:7.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m6.

cameretta nodo 6050-PIDI, nel punto V84 - 12.90 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 3.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle 5.

A-2200.

CA-A-2204. Prevedere punto di misura "PMIL" tipo B e ICP, in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-

Per le opere di protezione catodica della cameretta nodo 6050-PIDI vedere disegno n. 5718-001-P-4.

cameretta nodo 6050-PIDI, nel punto V84 - 23.20 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 3.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 3.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:2.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m1.

5-5

ALLEGATO 6

  - per i collegamenti vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1204

10. Punto di misura PMG dell'attraversamento Autostrada A14 Pineto (lato valle) in cassetta a piantana:

- per i collegamenti vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1204 

9. Punto di misura PMGE dell'attraversamento Autostrada A14 Pineto (lato monte) in armadio su palo con UMR:

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 2 ad armadio su palo:8.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 60 m7.

nodo 6060-PIL, nel punto V92 + 18.00 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della cameretta Giunto isolante monoblocco (GI 4.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle 6.

in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200. 

vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2204. Prevedere punto di misura "PMIL" tipo A,

Per le opere di protezione catodica della cameretta nodo 6050-PIDI 5.

nodo 6060-PILI, nel punto V92 + 9.30 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della cameretta Giunto isolante monoblocco (GI 4.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 4.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 2 ad armadio su palo:3.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m2.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200

Punto di misura PMG per tubo di protezione:1.

6-5

6-8

6-6

ALLEGATO 7

disegno n. 5718-001-P-AP-A-1205

-per i collegamenti vedere attraversamento via degli orti e canale in c.a. 

9. Punto di misura PMG per tubo di protezione:

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):8.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 2 ad armadio su palo:7.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m6.

cameretta nodo 6070-PIL, nel punto V100 + 14.30 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 5.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle 5.

A-2204. Prevedere punto di misura "PMIL" tipo A, in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200.

 vedere disegno n. 5718-001-P-CA-Per le opere di protezione catodica della cameretta nodo 6050-PIDI4.

cameretta nodo 6070-PIL, nel punto V100 + 5.70 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 5.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 3.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

:ad armadio su paloCavi del punto di misura PMT Tipo 2 2.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m1.
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Allegato 6
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

Allegato 7
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

Allegato 8
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

8-2 P

8-1
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8-4
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ALLEGATO 8

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):13.

disegno n. 5718-001-P-AP-A-1206

-per i collegamenti vedi attraversamento via degli orti e canale in c.a. 

Punto di misura PMG per tubo di protezione:12.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):11.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI (tipo 1) ad armadio su palo con UMR:10.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI (tipo 2) ad armadio su palo con UMR:9.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI ad armadio su palo (tipo 2):8.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 2 ad armadio su palo:7.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m6.

cameretta nodo 6090-PIDI, nel punto V110 - 10.70 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 6.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle 5.

in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200. 

vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2204. Prevedere punto di misura "PMIL" tipo B e ICP,

Per le opere di protezione catodica della cameretta nodo 6050-PIDI 4.

cameretta nodo 6090-PIDI, nel punto V110 - 20.90 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 6.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 3.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

:ad armadio su paloCavi del punto di misura PMT Tipo 2 2.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m1.

P 8-7
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ALLEGATO 9

per i collegamenti vedere disegno n 5718-001-P-AP-A-1208 

6. Punti di misura PMEC dell'attraversamento in T.o.c. Colle Morino

disegno n. 5718-001-P-AP-A-1207

-per i collegamenti vedi attraversamento Strada Provinciale 27.  

5. Punto di misura PMG per tubo di protezione:

per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):4.

per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):3.

per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):2.

- N°1 cavo 1x10 mm2 negativo di misura tubo di protezione (blu)

- N°1 cavo 1x10 mm2 negativo di misura gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMG a cassetta a piantana:1.

P

P

P

Allegato 9
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

9-2
9-3

9-4

ALLEGATO 10Allegato 10
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

- N°1 cavo 1x10 mm2 negativo di misura tubo di protezione (blu)

- N°1 cavo 1x10 mm2 negativo di misura gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMG a cassetta a piantana:9.

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200)

Cavo del punto di misura su incrocio con tubazione esistente PMI a cassetta a piantana (tipo 1):8.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:7.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m6.

cameretta nodo 6115-PIDI, nel punto V131 - 75.20 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 7.2) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a valle 5.

in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200. 

vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2204. Prevedere punto di misura "PMIL" tipo B,

Per le opere di protezione catodica della cameretta nodo 6050-PIDI 4.

cameretta nodo 6115-PIDI, nel punto V131 - 85.50 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 7.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 3.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:2.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m1.
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Allegato 11
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

ALLEGATO 11

-per i collegamenti vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1212

4. Punti di misura PMEC dell'attraversamento T.o.c. Parco Filiani

-per i collegamenti vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1211

3. Punti di misura PMEC dell'attraversamento Strada Via delle Rose

-per i collegamenti vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1210

2. Punti di misura PMEC dell'attraversamento in T.o.c. Fosso Calvano

-per i collegamenti vedere disegno n. 5718-001-P-AP-A-1209

1. Punti di misura PMEC dell'attraversamento in T.o.c. Pineto

12-1
P

ALLEGATO 12

cablaggio dei cavi provenienti dal dispersore vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2200

ubicato nella posizione indicata in planimetria meccanizzata (a monte del G.I. 8.1, in area VPE). Per il 

dispersore sara' realizzato come indicato nel documento N.5718-001-P-CA-A-2200 F21 di 22 e 

Dispersore verticale profondo "DV2.1" relativo all'alimentatore di protezione catodica "TR2.1",  Il 5.

in accordo al doc. n. 5718-001-P-CA-A-2200. 

vedere disegno n. 5718-001-P-CA-A-2204. Prevedere punto di misura "PMIL" tipo B e ICP,

Per le opere di protezione catodica della cameretta nodo 6140-PIDI 4.

cameretta nodo 6140-PIDI, nel punto P154 - 6.30 m (max 2 m dalla recinzione dell'impianto)

della Giunto isolante monoblocco (GI 8.1) da installare interrato sul gasdotto in progetto, a monte 3.

- N°1 cavo 1x25 mm2 da messa a terra di linea (giallo/verde)

- N°1 cavo 1x25 mm2 negativo di potenza gasdotto (giallo)

Cavi del punto di misura PMT Tipo 1 a cassetta a piantana:2.

Messa a terra di linea realizzata con nastro di acciaio zincato di lunghezza 80 m1.
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Allegato 12
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

Allegato 1
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

Allegato 3
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

Allegato 4
PROTEZIONE CATODICA

Vedere NOTE DI

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200

7. Punti di misura PMG per tubo di protezione:

disegno n. 5718-001-P-AP-A-1203

-per i collegamenti vedere attraversamento Strada Provinciale 27a e Canale in ca

6. Punto di misura PMG per tubo di protezione 

-per i collegamenti vedere disegno n.5718-001-P-CA-A-2200

5. Punto di misura PMG per tubo di protezione:
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P

P
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STAZIONE DI INTERCONNESSIONE "CELLINO"

(In Esercizio)

Metanodotto Cellino-Teramo DN 500 (20") 

(In esercizio)

Tubo aereo L=10 m

Area
Acquedotto

pozzo

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

DP 75 bar, MOP 60 bar

V1
3
8
°
15
'3
2
"

V2

09°42'18"

V3

15°42'12"

V4
19°31'13"

V5
19°54'41"

V6

10°3
9'43

"

V7
00°55'35"

V8
00°55'47"

V9

13°33'34"

P0

MOP 38 bar (da dismettere)
Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

NODO 5960 (Esistente)

nia

Guerrieri

STRADAFornale

8C. Guerreri

145

152

77

13

12

111

329

91
220458

299

299

388

110

136

137

138

143

17

86

87

1

10

102

105

112

113
114

135

136

137

138

140

141

142

143

144 145
146

170

171

176

193

194

196

204

205

206
207

208

253

274

275

3

334

335

340

358

77

98
162

179

185

186

188

190
191

208210

217

285
286

291

292
293294

296
298

448

449

450

451

453
455

459

473

474

475

490

512

Albero isolato

V1a

V1b

4
6°

4
4
'5
4
"

4
3
°

0
4
'2

9
"

(rete idrica)

Ruzzo Reti

Fosso S.Lorenzo

De 160 PVC (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 450 Acc. (Cop. 1.30m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 600 Fibrocem. (Cop. 3.30m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 200 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)
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+
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Palancole

con massi   L=34m
Rivestimento alveo
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Met. Cellino - Teramo
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Met. Der. Notaresco

DN 150 (6")

Met. Cellino - Teramo

DN 500 (20")

Met. Cellino - Teramo

DN 500 (20")

n.4 sfiati
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L
.E
.B
.T
.

presa irrigua

presa irriguapresa irrigua

presa irrigua

presa irrigua

presa irriguapresa irrigua

presa irrigua

stalla

stalla

stalla

stalla

tettoia

tettoia

tettoia

S.P. n.553

presa irrigua
presa irriguapresa irrigua palo ill.palo ill.palo ill.palo ill.

palo ill.palo ill.palo ill.palo ill.
palo ill.palo ill.palo ill.

fosso
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(In Esercizio)

(In Esercizio)

(In Esercizio)

(In Esercizio)

Tombinatura

Casotto

Strada Campestre

Scolina

Scolina

Ponte

Impianto Dismesso

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

DP 75 bar, MOP 60 bar

Laghetto
Albero

mangiatoie

Tubo

Dismesso

Presa
Irrigua

Pozzetti

Strada Accesso

Armadi PE

sfiato

PP
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57

58

59

60

61

62

66

67

68

69

70

71

72

73
74

75

8

88

89

220

226

234

240

314

10

28

30

105

18

DN 150 (6"), DP 75 bar, MOP 60 bar
e NODO 6000 (PIDA Notaresco)
(PIDA Ceramiche Vomano)
Ricolleg. NODO 6010

DN 150 (6"), MOP 38 bar
e NODO 6010 (PIDA Ceramiche Vomano)
Dism. Colleg. NODO 6000 (PIDA Notaresco)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

PP

Nuova strada di accesso impianto

Fosso

Torrente Stampalone

STRADA

ACQUA

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

De 160 PVC (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 600 in Fibrocem. (Cop. 2,15m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 200 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 200 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 250 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 125 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 100 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

K
m
 4

+
0
0
0

K
m
 3

+
0
0
0

K
m
 2

+
0
0
0

L=15m

n.2 Palizzate

PALIZZATE

I
-100

5718-001-P-AT-A-1308

Cop. > 1.50 m

2 - NODO 6020

51

6.00

61

288.00

F.2
7

F.16 F.18Com. ATRI (TE)F.15 F.16

F.27 Com. MORRO D'ORO (TE) F.27 F.28 Com. MORRO D'ORO (TE) F.28 F.29 Com. MORRO D'ORO (TE) F.29

F.18

strada sterrata

Baracca

strada sterrata

n.2 PP

n.3 sfiati

sfiato

PP

sfiato

sfiato

sfiatosfiato

lago

oliveto

baracca

Canale rivestito in CLS

Casotti

L
.E
.B
.T
.

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

Blocchi

in cls

ponte

Met. Cellino - Teramo
DN 500 (20")
(In Esercizio)

strada
campestre

strada sterrata

V44

03°58'56"

V45

08°54'06"

V46

14°22'49"

V47

01°56'16" V48
06°08'44"

V49
00°24'08"

V50

03°16'36"

V54 19
°
3
6
'5

4
"

V55

22
°
29
'3
6"

V41

23°3
8'52"

V42
23°45'56"

V43

10°35
'11"

V51
03°31'50"

V52
05°48'02"

V53

55°32'22"

Cameretta NODO 6020 - PIDI

NODO 6220 - PIL (Esistente)

DP 75 bar, MOP 60 bar

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

MOP 38 bar (da dismettere)

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

DP 75 bar, MOP 60 bar

Nuova strada di accesso impianto

Nuova strada di accesso impianto

ACQUA

13

4

5

Fiume

356

260

265

24

480

480

83

82

81

10

14

13

18

11
8

26

10 36

148

149

150 152

24

35 36

363

364

365

366

37

38

41

425

427428

429
430

431
432

46

66
10

100
11

117
118 119

120

138
142

145

146

147

148

159

161

163

164

165

166

167

168

171

190

194195

221

222

223

224

27

28

29

3

30

309

310

311

312

32

33

34
355

356

451

452

453

454

481

482
484

526 6

7
8

9

1

11

12

78

61

63

59 58

11

19

28

9
18

27

Fosso Bartolone in C.A.

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

De 140 in PVC (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

K
m
 6

+
0
0
0

K
m
 5

+
0
0
0

(da ripristinare)
Canale in c.a

(da ripristinare)
CANALE IN C.A.

L=7 m
SCARICO DRENO

L=12 m
SCARICO DRENO

L=11 m
SCARICO DRENO

L=400m
e Letto di posa drenante

fuoricondotta Tipo 2
Trincea drenante

I
-100

I
-100

5718-001-P-AT-A-1305

Cop. > 1.50 m

112

F.18

F.18

Com. ATRI (TE) Com. ATRI (TE)

Com. ATRI (TE)

F.19

F.19 F.19

F.19

Com. MORRO D'ORO (TE) Com. MORRO D'ORO (TE)F.29 F.29 F.30 F.18Com. ATRI (TE)

F.18

Met. Cellino - Teramo

DN 500 (20")

strada sterrata

prese irrigue

strada campestre

presa irrigua

strada
 sterr

ata

presa irrigua

presa irrigua

presa irrigua

presa irrigua

pozzo

pozzo

presa irrigua

presa irrigua

oliveto
Condotta aerea L=4 m

Condotta aerea L=4.30 m

(In Esercizio)

sbarra

blocco in cls

blocco in cls

blocco in cls

blocco in cls

blocco in cls

blocco in cls

blocco in cls

V56
41°45'54"

V57
0
8
°
2
6'
2
8
"

V58

08
°5

2'
35

"

V59

02
°4

4'
46

"

V60

17°
26
'37

" V61
29°05'41"

V62

29°24'04" V63

12°22'52"

V64
64°

57'3
5"

V65

2
5
°
10
'4

8
"

V66

27°10'17"

Met. Ce
llino Att

anasio-
Pineto 

DN 200(
8")

MOP 38 b
ar (da 

dismettere)

MOP 38 bar (da dismettere)

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

DP 75 bar, MOP 60 bar

DP 75 bar, MOP 60 bar

5

Salara

com.

Strada

Sa
lar

a

Salara

Strada

Sa
lar

a

Strada

<>

ACQUA

STRADA

STRADA

8

6

Sa
lar

a

com.

Stra
da

Vomano

78

1

11

109
105

117

120161

27

184

178

17

125

16

193

11 29528

24

258

160

70

10

110

111
113

114

14

150

19

2

20

21

22

23

26

28

29

3

30

31

4

42

5

52

53

54

55

59

6

60

7

77
79

8

80

81
82

83

84

85

86

87

88

89

9

90
91

1

10

163

164

165

166

167

171

172

173

174

175

176

177

178

194

195

208

51

52

8

Fosso S.Margherita

DN 350 Fibrocem (Cop.3,75m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

De 160 PVC (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

K
m
 8

+
0
0
0

K
m
 7

+
0
0
0

L=15 m
n.2 Palizzate

PALIZZATE

5718-001-P-AP-A-1203

5718-001-P-AP-A-1204

I
-100

I
-100

A
-150

A
60

A
-150

A
60

A
-150

I
-100

I
-200

A
-150

A
-150

A
-150

A
-150-100

I
-150
A A

-150

5718-001-P-AT-A-1310

5718-001-P-AT-A-1310

5718-001-P-AT-A-1310
5718-001-P-AT-A-1310

5718-001-P-AT-A-1310

5718-001-P-AT-A-1316

5718-001-P-AT-A-1316

-100

5718-001-P-AT-A-1316

I

5718-001-P-AP-A-1213

A
-150

5718-001-P-AT-A-1308

5718-001-P-AT-A-1304

Cop. > 1.50 m

31

29.00

31

147.00

4 - NODO 60603 - NODO 6050

51

15.00

51

6.00

51

8.00

31

12.00

31

12.00

L= 147 m

"Autostrada A14"
TOC

rif. 5718-001-P-AT-A-1213Cop. > 1.50 m rif. 5718-001-P-AT-A-1203 rif. 5718-001-P-AT-A-1204Cop. > 1.50 m Cop. > 1.50 m

ri
f.
 5
7
18
-0

0
1-
P
-A

T
-A
-1
2
0
5

F.19 Com. ATRI (TE)

F.19 F.19

F.19 F.19

Com. MORRO D'ORO (TE) F.20 F.20

F.20 F.20

Com. ATRI (TE)

Com. ATRI (TE)

Com. ATRI (TE)F.7

F.7

F.7Com. ATRI (TE)

Com. ATRI (TE) F.22

F.8

F.8

Com. ATRI (TE)Com. ATRI (TE)

F.22 F.22Com. ATRI (TE) F.23Com. ATRI (TE)F.22F.20

F.8

F.23F.23 F.23 Com. ATRI (TE) Com. ATRI (TE)

F.8

Met. Cellino - Teramo

DN 500 (20")

S.P. n.27a

strada sterrata

strada asfaltata

strada asfaltata

strada sterrata

strada sterrata

baracca

baracca

baracca
strada sterrata

baracca

sfiato

sfiato

n.2 sfiati

sfiato

PP

sfiato

sfiato

sfiatosfiato

sfiato

PP

sfiato

sfiato

PP n.2 sfiati

sfiato

sfiato

PP
sfiato

presa irrigua

pozzo

pozzo

pozzo

pozzetto

edificio

L
.E
.B
.T
.

presa irrigua

presa irrigua

presa irrigua

Li
ne
a 
te
le
fo
ni
ca

L.E.
B.T.

presa irrigua

pozzo
presa irrigua

presa irriguapresa irrigua

pozzo

L
.E
.B
.T
.

presa irrigua

L
.E
.B
.T
.

L.E.B.T.

Line
a t

elef
onic

a

L.E.B
.T
.

Autostrada A14

Autostrada A14

traliccio

sterrata

L.E.B.T.

pozzetto

cabina

ENEL

presa irrigua

L.E.B
.T
.

strada sterrata

Lin
ea
 te
lef

on
ica

presa

irrigua

L
.E
.B
.T
.

presa irriguapresa irrigua

oliveto

pozzetto

presa irrigua

oliveto

presa irrigua

pozzetto

presa irrigua

serreserre

presa irrigua

prese irrigueprese irrigue

pozzo

presa irrigua

strada asfaltataL
.E
. 

B
.T
.

tettoia

L.E.

fossetto

Scolina

Impianto Fotovoltaico

serra

presa irrigua n.2 prese

irrigue

L
.E
. 
B
.T
.

L.E.B.T
.

pozzo

Linea Telefonica

L
in
e
a
 
te
le
fo

n
ic
a

presa irrigua

presa irrigua

Impianto Fotovoltaico

L.E. A.T.

L
.E
.B
.T
.

casotto

baracca

Valvola Acquedotto

Valvola Acquedotto

Casotto

Fabbricato aperto con strutt in ferro 

Tubo di Protezione L=140.00 m

presa irrigua

strada asfaltata

acquedotto aereo

pozzetto

L.E. B.T.

serra

baracca

L.E. B.T.

pozzetto

pozzo

palo in metallo

pozzetto

tombinatura

palo in metallo

manufatto
Guard rail

basamento
 in cls

scolina in cls

Guard rail

strada

scolina

scolina in cls

presa irrigua

(In Esercizio)

presa irrigua
presa irrigua

presa irrigua

L
.T

e
le
fo

n
ic
a

serra

Met. Cellino Attan
asio-Pineto DN 200(8")

Tettoia

Baracca
Baraccaoliveto Serra

Tettoia

Casotto

Cancello

in disuso

oliveto

Casotto

Edificio

Edificio

Edificio

Edificio
Industriale

Industriale

Industriale

Industriale

Edificio
Edificio

Ruderi

Edificio Edificio

Industriale Industriale

tettoia

Edificio

Industriale

Tettoia Cancello

Baracche

Baracche Baracca

Casotto

Casotto

Letamaio

L.E.
B.T.

basamento
in cls

Tombinatura
Fosso in cls

presa irrigua

sfiato

strada asfaltata

V67
24°5

6'42
"

V68
22°55'50"

V69

07°57
'15"

V70
14°

33'
56"

V71
31
°
07
'0
1"

V72
12°27'36"

V73
07°23'55"

V78
02°55'23"

V79

07°05'50"

V80
08°37'43"

V86

02°39'27"

V92
07°22'04"

V97

26
°3

6'
56

"

V98

04°50'53"

V74

06°13'32"

V75
02°10'30"

V76

02°42'05"

V77
12°54'52"

V81

11°16'16"
V82

09°
09'

43"

V83

05°22'5
6"

V84
06°27'54" V85

04°06
'12"

V87

01°01'03"

V88

05°08'47"

V89

03°58'16"

(da rimuovere)
NODO 6050 - PIDA 

Cameretta NODO 6050 - PIDI

V90

24°58'14"

V91

19°16'47"

Cameretta NODO 6060 - PIL

NODO 6070 - PIL (da dismettere)

NODO 6060 - PIL (da dismettere)

Nuova strada di accesso impianto

MOP 60 bar (da dis
mettere)

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

Met. Cellino Attanasio-Pineto DN 200(8")

DP 75 bar, MOP 60 bar

DP 75 bar, MOP 60 bar

DP 75 bar, MOP 60 bar

TOC e T.P.  L=147 m

10

4

2

1

C
av

al
to

c
o

m
.

S
tr
a
d
a

c
o

m
.

St
ra
da

Salara

com.

Strada

STRADA

5

12

3

2

14

Scerne

Casoli

pro
v.

Strada
Vecchiacom.

Str
ada

STRADA

2

16

14

1

com.

Strada

Strada

M
or

to

Fosso

c
o

m
. 
d
e
l C

a
s
o
n
e

13

691617 117
71

38

118

124

39

266 291
227242

262 255

176

176

438

437

582

616

195 61739

135

196

134

221

42

41

64

52

171

166

295

310

110

146
205425 143

235 18

447

50 463123

207

25

355 193
13

48
164

250

249
196

196 153

52 54

36

35

45

38

17

3

19

1

100

101

102

104

105

106

112

113

114

115

116

119

12

127

128

129

130

131

133

18

19

20
21 22

26

29

33

34

40 41

42

43

44

45
46

5

51

52

53

5457

58
59

60

61

62

63

64

65
66

67

70

74

77

79

80

88

89

91

92
94

9596

99

121

123

124125

126 127

128

129

132

133

145

148

149

150

151

152

153
154 156

157

158

159

160

161 162

163

169

172

173

174

182

183

184

185

186

19

191

193

194

198

199

200
201

202

203
204

205

211

218

223

226

257

263

267

268

27

273

274
283

288

289

290

294

295

296

297

299

300

301

302

31

318

321

336337
338

340

341

342

343

344

345

361

364

365

366

368

371
382

383

384

385

386

387

389

390

400

435
436

452

453

454

47

478

480

482

483

489

490

494

50

51

515

517

518

520
523

525

526

528

536

537

579

581

585

586

587

588

589

591

592 593

594 595
596 597
598

599

600

601

602

603

608

609

610
612

619

620

632

633

634

635

636

643

644

646

72

74

81

82

87

12

170

320

54

60

1

103

104

105

106

107

108

109

11

12

125

127

128

129

13

130

131

132
133

134
135

136

137

138
139

140

141

142

144

15

165

166

167

168
169

170

171

172

173

174

176

19

191

192

193

194

195

197

199

2

20

200

201

203

204

219

220

221

226

227

228

229
230

231

232

26

266
268

269

271

272

274

28

293

294

295 296

297

298

3

31

389

390

4

419

421 422

426

427

442
444

446

465
466

469

470

472

473

477

478

5
6

1
247248

251

252

39

45
691 18 21

25

31

41

47

48

58

60

61

69

(da spostare)
presa irrigua

26°04'40"

V96

21
°0

6'
44

"

V95

17°31'2
5"

V94

V93
03°19'07"

DN 100 (4"), DP 75 bar, MOP 60 bar
Ricollegamento Utenza FIA S.p.a.

DN 100 (4"), MOP 38 bar
Dism. Colleg. Utenza FIA S.p.a.

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

1

De 90 (Media pressione)
Condotta Unigas distribuzione

De 32 (Media pressione)
Condotta Unigas distribuzione

De 90 (Media pressione)
Condotta Unigas distribuzione

De 90 (Media pressione)
Condotta Unigas distribuzione

De 90 (Media pressione)
Condotta Unigas distribuzione

(Alta pressione)
Condotta Unigas distribuzione

(Alta pressione)
Condotta Unigas distribuzione

De 90 (Media pressione)
Condotta Unigas distribuzione

Terna (132 kV)
L.E.A.T. aerea

di accesso impianto

Nuova strada 
V71a

11°21'22"

Fosso Magone

Canale in C.A.

Pali da spostare

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

De 160 PVC (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 175 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 800 in C.a.p. (Cop. 2,40m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

De 140 PVC (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

DN 175 Fibrocem. (Cop. 1,00-1,20m)
Acquedotto (Cons. Bonifica Nord)

K
m
 1

1
+
0
0
0

K
m
 1

0
+
0
0
0

K
m
 9

+
0
0
0 L

.E
.B
.T
.

L
.E
.M
.T
.

L
.E
.B
.T
.

con massi   L=11m
Rivestimento alveo

CON MASSI

RIVESTIMENTO ALVEO

5718-001-P-AP-A-1205

I
-135

E
-140

A
-150

A
-150

A
-150

5718-001-P-AT-A-1313

5718-001-P-AT-A-1310

5718-001-P-AT-A-1309

A
-150

5718-001-P-AT-A-1308

Cop. > 1.50 m

31

30.00

5 - NODO 6070

114 114 115 115

rif. 5718-001-P-AT-A-1205

Com. ATRI (TE)

strada asfaltata

PP

sfiatosfiato

sfiato

L. telefonica

L.E
.B
.T
.

Linea telefonica

palo illum.

palo illuminazione

traliccio

L.
E
.B
.T

L
.E
.B
.T
.

L
.E
.B
.T
.

presa irrigua

presa irrigua

presa irrigua

palo ill.palo ill.

casotto

Tombinatura

Tombinatura

Tombinatura
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DN 100 (4"), DP 75 bar, MOP 60 bar
Ricollegamento Utenza Cardinali Pineto

DN 100 (4"), MOP 38 bar
Dism. Colleg. NODO 6140
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