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TIPICO 1b

MESSA A TERRA CARPENTERIE TUBOLARI SEZIONE A 150kV
SOSTEGNI PER ISOLATORI DI LINEA E DI TERRA

PORTALI ATTRAVERSAMENTO STRADA
2 PUNTI DI CONNESSIONE CON CORDA 125mm²
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CAPICORDA A COMPRESSIONE IN RAME ELETTROLITICO STAGNATO CEMBRE 2A 30-M12

U.M. Q.tà

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.

mt
mt

2
-

6

2

2

-

1
2
3
4
5
6

Pos.

CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C95-C70
CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C120-C120
TRECCIA/CORDA IN RAME NUDO 1X63mm² 99.9 CU EPT UNI 5649
TRECCIA/CORDA IN RAME NUDO 1X125mm² 99.9 CU EPT UNI 5649
VITE M12x35 DADO-RONDELLA ELASTICA-2 RONDELLE PIANE IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE materiale

Connessione messa a terra tipico 1bTIPICO 1a

MESSA A TERRA CARPENTERIE TUBOLARI SEZIONE A 150kV
SOSTEGNI PER TA, TV, SA

4 PUNTI DI CONNESSIONE CON CORDA 125mm²
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DESCRIZIONE materiale

CAPICORDA A COMPRESSIONE IN RAME ELETTROLITICO STAGNATO CEMBRE 2A 30-M12

U.M. Q.tà
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CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C95-C70
CONNETTORE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI IN RAME CEMBRE C120-C120
TRECCIA/CORDA IN RAME NUDO 1X63mm² 99.9 CU EPT UNI 5649
TRECCIA/CORDA IN RAME NUDO 1X125mm² 99.9 CU EPT UNI 5649
VITE M12x35 DADO-RONDELLA ELASTICA-2 RONDELLE PIANE IN ACCIAIO INOX AISI 304

Connessione messa a terra tipico 1a
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Scala 1:200 in A0

PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO DI TERRA DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE
SCALA 1:200

rete magliata

collettore
di terra

MVS 1.1 MVS 1.2 MVS 1.3

MVS 2.1 MVS 2.2 MVS 2.3

MVS 3.3 MVS 3.2 MVS 3.1

MVS 4.3 MVS 4.2 MVS 4.1
AREA

IN GHIAIA
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ALLA RETE DI TERRA
DELLA SSEU

AutoCAD SHX Text
Maglia di terra

AutoCAD SHX Text
lato (tipo) 5x5 m

AutoCAD SHX Text
Connessione CT della maglia di terra

AutoCAD SHX Text
(armature metalliche di fabbricati/recinzione)

AutoCAD SHX Text
Dispersori verticali intenzionali

AutoCAD SHX Text
CU 63 mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Connessione CT con dispersori di fatto 

AutoCAD SHX Text
dispersore "di fatto"

AutoCAD SHX Text
dispersore "intenzionale"
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