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valido per doppia terna cavo unipolare 26/45 kV CU 630 mm?2

Piazza Cavour n.19 - 00193 Roma (RM)

Proponente

STUDIO INGEGNERIA*TT =
Ing. Roberto Montemurro.—-

Via Ignazio Ciaia n.9 | 74016 Massajra
Tel. +39 3505796290 IRE Oy

$°&  TECNOPROJI

.I:....: ViaR. Valentinon.14 (T

Fr ra di conglomerato bitumin
esatura di co glomerato bity 050 74011 Castellaneta (TA)

Strato di asfalto

7 cm di binder + 3 cm di finifura
Cls magro

Misto granulare di base

Coordinamento
Progettazione
Civile-Elettrica

Arch. Claudio Barulli

Piazza Vittorio Emanuele n.18 | 74016 Massa
Tel. +39 3926180831
e-mail: arch.barulli@gmail.com

Studio Ambientale
¢ Paesaggio

Riempimento con terreno di
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Tritubo per FO Progetto per la realizzazione di un parco "agrivoltaico" per produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza di
picco pari a 69,75 MWp e potenza di immissione pari a 62,00 MW , delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.
Comune di Troia (FG) - localita "Piano di Napoli” - "I Bellini" - "San Pietro" - "Colazze" - "Pianerile".
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