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Prospetto Nord.

Nel tratto piu a Est 'andamento del muro si fa irregolare, con rientranze e inspessimenti. In questa porzione la base € formata da due filari di grossi blocchi, su cui sono posate pietre di dimensioni medio piccole, spesso dalla forma piatta. In generale nella meta settentrionale si riscontra un largo impiego di blocchi
parallelepipedi sbozzati a colpi di scalpello, la cui presenza si intensifica procedendo verso Est. | blocchi si rinvengono tanto alla base quanto a meta altezza, in filari abbastanza regolari che si interrompono per lasciare spazio alle pietre. Lo stesso tipo di blocchi, posti di testa, &€ impiegato come cresta; nel
segmento iniziale, sui blocchi sono accumulate pietre di varie forme e dimensioni. A ridosso dell'intersezione con il muro MR105 si notano blocchi di notevoli dimensione a fungere da base, poggianti su un basamento apparentemente costituito dal banco roccioso affiorante, che risulta ben regolarizzato. Nella
meta orientale, invece, il muro € composto da pietre dalla forma irregolare, di varie dimensioni, accumulate per stratificazione a disegnare un profilo a scarpa; in alcune porzioni si nota una notevole presenza di pietre piatte, la cui presenza si intensifica nel settore centrale. La base, distinguibile in alcune aree, &

formata da grosse pietre dalla forma irregolare e, all’estremita meridionale, dal banco roccioso affiorante, ben regolarizzato a formare una sorta di bassa banchina. Nel tratto piu a Ovest, un unico filare di grosse pietre poste di testa funge da cresta; in alcuni tratti esse sono allocate su pietre piatte di varie
dimensioni. Per un breve tratto la cresta e invece costituita da pietre piatte poste di testa. La cresta si conserva bene per i primi 50 m, per poi sparire per i successivi 30 m
Il muro si presenta in buono stato di conservazione.

00 03-03-2014 EMISSIONE PER PROCEDURA VIA CAST ERM ENT

REV. DATA DESCRIZIONE PREP. CONTR. APPR.

Trans Adriatic Pipeline

NO.
PROPONENTE 77—} TITOLO DOCUMENTO

TRANS ADRIATIC PIPELINE l " P Appendice 5 Tavola 143 - Documentazione del muro a secco MR104

Trans Adriatic Pipeline

PROGETTO

TRANS ADRIATIC PIPELINE B
T R IALOO - ERM - 643 - Y - TAE - 1000/ at07 | oo

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT . e s o s S Dl oo v |coions

ACAD - FILE NO.
Preparato da Marco Di Lieto mr104-nord-ii.dwg

Incaricato dalla Societa Turid Thormodsen Scala: - FOQHO 2 of 2

Documento Numero: Rev.




RILIEVO VOLUMETRICO 0 im 15m
I B T T T
crollo
]
0 10m 20m
B
x .
™ |
N |
A B s..m. m10.7 = y CrOIIO ,IA\
sezione direzione N-O scala: 1:50
planimetria di base
VISTA FOTOGRAFICA GENERALE
Microtunnel
NO Corridoio 30m

SE

Tracciato di Progetto

Tipologia 5 - Accumulazione a stratificazione con tessitura

prospetto generale N-E
ordinata.

scala: 1:50

VISTA FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

prospetto di dettaglio N-E

scala: 1:25

0 m 5m

i

PROSPETTO N/E

Muro orientato SE/NO. La tessitura eseguita per stratificazione risulta essere abbastanza ordinata ma eterogenea con poco spazio tra i costitutivi. La

base del paramento risulta composta soprattutto da pietre irregolari di diverse dimensioni con spigoli non vivi, mentre la parte rimanente € costituita (s e - Hﬁ s, oL Metord
da lastre Iin pietra calcarea di medie e piccole dimensioni. La parte superiore risulta essere abbastanza regolarizzata con l'utilizzo di lastre in pietra TR TRealwel RSNl o AT T 35790 1500 2250 3.000

posizionate di piatto ma spesso ¢ in crollo, si segnala la presenza di una grande lastra in calcare posizionata in cresta

00 03-03-2014 EMISSIONE PER PROCEDURA VIA CAST

PREP. CONTR. APPR.

REV. DATA DESCRIZIONE

Trans Adriatic Pipeline

NO.
TITOLO DOCUMENTO

TRANS ADRIATIC PIPELINE l " p Appendice 5 Tavola 144 - Documentazione del muro a secco MR105

Trans Adriatic Pipeline

PROGETTO ] -
Incaricato dalla Societa Turid Thormodsen Scala: - Foglio 1 of 1

TRANS ADRIATIC PIPELINE

AUTORE

Documento Numero: Rev.
Codice Riferimento Societa  C201
IALOO - ERM - 643 - Y - TAE - 1000 / at07 00

Societa Codice Tipo Numero
Stato Incarixcata Sistema Disciplina Documento  Sequenziale Revisione

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT | ingegnere Responsabie _isabetn schmict

mr105-ne.dwg

Preparato da Marco Di Lieto




RILIEVO VOLUMETRICO 0 1Im 15m
_ HE BN BB B B
crollo
T
0 10m 20m
I =
50 |
N |
A B s..Lm. m10.7 o Y CrOIIO ,IA\
sezione direzione N-O scala: 1:50
planimetria di base
VISTA FOTOGRAFICA GENERALE
Microtunnel
Corridoio 30m
NO SE
Tracciato di Progetto
prospetto generale S-O
Tipologia 5 - Accumulazione a stratificazione con tessitura
ordinata.
scala: 1:50
VISTA FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO
prospetto di dettaglio S-O
scala: 1:25

1m

5m

Muro orientato SE/NO.

probabilmente pertinente al crollo di un piccolo vano addossato al suddetto paramento

Il paramento con uguale tessitura rispetto a quello N/E risulta essere in uno stato conservativo pessimo. La tessitura eseguita per stratificazione
risulta essere abbastanza ordinata ma eterogenea con molto spazio tra i costitutivi. La base del paramento risulta composta soprattutto da pietre
irregolari di diverse dimensioni con spigoli non vivi, mentre la parte rimanente € costituita da lastre in pietra calcarea di medie e piccole dimensioni.
La parte superiore risulta essere abbastanza regolarizzata con l'utilizzo di lastre in pietra posizionate di piatto ma spesso e in crollo, si segnala la
presenza di una grande lastra in calcare posizionata in cresta. Nell'angolo verso ovest € presente un albero addossato al muro e un cumulo di pietre
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Muro interpoderale orientato N-S.

Prospetto Est:

La visibilita risulta buona.

Il muro, piuttosto basso e di recente edificazione, € costituito da pietre di varie forme e dimensioni accumulate per stratificazione poco ordinata, in
tessitura incoerente, con ampi spazi tra i costituitivi. Le pietre di maggiori dimensioni si concentrano per lo piu alla base. La sommita € regolarizzata
e sistemata mediante la presenza di uno strato di cemento, funzionale anche al sostenimento di una recinzione metallica.

Si presenta in ottimo stato di conservazione.
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La visibilita risulta discreta, in parte oscurata da piante rampicanti cresciute sul paramento. 2y
Il muro € costituito da pietre di varie forme e dimensioni accumulate per stratificazione disordinata, in tessitura incoerente, con ampi spazi tra i TR S iy N 5 mre e fegD pofen 30(';’(')ete”-
costituitivi, talvolta riempiti da piccole pietre e ciottoli. Le pietre di maggiori dimensioni si concentrano per lo piu alla base e nella porzione occidentale. o
Lo spigolo occidentale e ben distinto, costituito da sei-sette grosse pietre sovrapposte. La sommita e regolarizzata e sistemata mediante la presenza
di uno strato di cemento, funzionale anche al sostenimento di una recinzione metallica.
Si presenta in discreto stato di conservazione; la parte sommitale del tratto orientale risulta crollata.
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