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Muro orientato N-S. Segna il confine fra una strada (a Est) e un campo (a Ovest). In corrispondenza del limite Sud descrive un breve angolo verso

Ovest. Nel tratto settentrionale, un muro recente in conci ben squadrati gli si appoggia sul prospetto occidentale. Il muretto divide due campi coltivati

(a Ovest) da una strada interpoderale (a Est), che si trova ad una quota superiore rispetto ai campi, in pendenza digradante da Sud a Nord. La

visibilità è buona su entrambi i prospetti.

Il prospetto Est si affaccia sulla stradina interpoderale e ne segue la pendenza, per cui l’altezza del muro è sensibilmente maggiore a Sud, dove il

limite coincide con un ingresso al podere, rispetto a Nord, dove nel tratto finale la cresta si trova alla stessa altezza del piano stradale. Lo spigolo

meridionale del muro è costituito da grossi blocchi lapidei pseudo-isodomi, inframmezzati da lastre in pietra, che descrivono un profilo a scarpa. Il

paramento vero e proprio visibile è costituito soprattutto da lastre e pietre piatte, e in misura minore da pietre dalla forma irregolare, di medie

dimensioni, accumulate per stratificazione quasi regolare, secondo una tessitura piuttosto omogenea. La cresta è ben distinguibile, costituita da

grossi blocchi lapidei pseudo-isodomi posti di testa.

Il muro si conserva integro.

Tipologia 6 - Accumulazione a stratificazione con blocchi

squadrati inseriti.
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