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Muro orientato N-S. La visibilità è ottima su entrambi i fronti. Il margine Sud è costituito da un pilastrino in blocchetti di cemento. Segna il confine fra

una stradina interpoderale (a Est) e un oliveto (a Ovest).

Il paramento è costituito da pietre di forma irregolare, di pezzatura media, accumulate per stratificazione in maniera piuttosto ordinata. In alcuni tratti

la base è costituita da pietre di grandi dimensioni, così come la cresta, dove sono posate quasi sempre di testa. La tessitura lascia diversi spazi tra le

pietre.

Il muro si conserva bene. Nella parte centrale e settentrionale si attestano due crolli relativi alla parte sommitale.
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Revisione

NO.

REV.

01 03-03-2014 EMISSIONE PER PROCEDURA VIA

DATA DESCRIZIONE PREP. CONTR. APPR.

CAST ERM ENT

Trans Adriatic Pipeline

PROPONENTE

PROGETTO

AUTORE

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

Incaricato dalla Società Turid Thormodsen

Codice Riferimento Società C201

Ingegnere Responsabile Elisabeth Schmidt

Preparato da Marco Di Lieto

01

scala: 1:50

scala: 1:25

Tipologia 3 - Accumulazione a stratificazione con

tessitura mediamente disordinata..

crollo

Tracciato di Progetto

Corridoio 30m

Microtunnel

RILIEVO VOLUMETRICO

VISTA FOTOGRAFICA GENERALE

VISTA FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO

sezione direzione sud

s.l.m. m37

planimetria di base

scala: 1:50

area non visibile
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