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LAYOUT DI IMPIANTO QUOTATO, DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO
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N
Scala 1:5.000

Disposizione moduli PV: 2x28 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 37,904 m

Larghezza tracker (EW): 4,788 m

Interasse strutture (EW): 10 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 2x28 

CARATTERISTICHE IMPIANTO FV

DESCRIZIONE LAYOUT GENERALE 

Numero strutture:  n.1122 2x28 Portrait + n.244 2x14 Portrait 

Numero moduli: 69.664
Potenza nominale moduli: 700 Wp

Potenza DC impianto: 48.764,80 kWp

Potenza AC impianto: 49.600,00 kVA

N.155 x Sungrow (SG350HX) - Nominal power: 320 kVA

Disposizione moduli PV: 2x14 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 19,372 m

Larghezza tracker (EW): 4,788 m

Interasse strutture (EW): 10 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 2x14 

Numero Trasformation Units = 19 (n.2 x 1280 kVA + n.2 x 1600 kVA + n.3 x 1920 kVA + n.1 x 2880 kVA +
n.11 x 3200 kVA)

T.U. 1600 kVA

T.U. 1920 kVA
T.U. 2880 kVA

String Inverter Sungrow (SG350HX)

Potenza AC al punto di connessione: 39.900,00 MW
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LAYOUT DI IMPIANTO QUOTATO, DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO
LEGENDA

N
Scala 1:2.000

DETTAGLIO STRUTTURE

Disposizione moduli PV: 2x28 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 37,904 m

Larghezza tracker (EW): 4,788 m

Interasse strutture (EW): 10 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 2x28 

CARATTERISTICHE IMPIANTO FV

DESCRIZIONE LAYOUT GENERALE 

Numero strutture:  n.1122 2x28 Portrait + n.244 2x14 Portrait 

Numero moduli: 69.664
Potenza nominale moduli: 700 Wp

Potenza DC impianto: 48.764,80 kWp

Potenza AC impianto: 49.600,00 kVA

N.155 x Sungrow (SG350HX) - Nominal power: 320 kVA

Disposizione moduli PV: 2x14 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 19,372 m

Larghezza tracker (EW): 4,788 m

Interasse strutture (EW): 10 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 2x14 

Numero Trasformation Units = 19 (n.2 x 1280 kVA + n.2 x 1600 kVA + n.3 x 1920 kVA + n.1 x 2880 kVA +
n.11 x 3200 kVA)

Potenza AC al punto di connessione: 39.900,00 MW
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Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Masala”, di potenza pari a 48,76 MWp, e delle relative opere di

connessione.

Da realizzarsi nei comuni di Ploaghe (SS) e Codrongianos (SS).

A0 1:2.000

LS16943 ENG TAV 015 00

Layout quotato di impianto quotato descrittivo dell'intervento

2 3

Basic Design

Company

LS16943.ENG.TAV.015.00_LAYOUT QUOTATO DI IMPIANTO QUOTATO DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO.DWG

APPROVEDCHECKEDPREPAREDDESCRIPTIONDATEREV.

G.Donato

L.SpaccinoA.FataM.Buongiorno
EMISSIONE15/12/202300

Ground Cover Ratio (GCR): 47,9%

Area fascia di mitigazione: 10,57 ha

Strutture 2x14

Recinzione

Fascia di mitigazione (10 m)

Accesso

Strutture 2x28

Cabina SCADA

Cabina di raccolta

T.U. 1280 kVA

Viabilità interna

T.U. 3200 kVA

T.U. 1600 kVA

T.U. 1920 kVA
T.U. 2880 kVA

String Inverter Sungrow (SG350HX)
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LAYOUT DI IMPIANTO QUOTATO, DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO
LEGENDA

N
Scala 1:1.250

DETTAGLIO STRUTTURE

Strutture 2x14

Recinzione

Fascia di mitigazione (10 m)

Accesso

Strutture 2x28

Cabina SCADA

Cabina di raccolta

T.U. 1280 kVA

Viabilità interna

T.U. 3200 kVA

Disposizione moduli PV: 2x28 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 37,904 m

Larghezza tracker (EW): 4,788 m

Interasse strutture (EW): 10 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 2x28 

CARATTERISTICHE IMPIANTO FV

DESCRIZIONE LAYOUT GENERALE 

Numero strutture:  n.1122 2x28 Portrait + n.244 2x14 Portrait 

Numero moduli: 69.664
Potenza nominale moduli: 700 Wp

Potenza DC impianto: 48.764,80 kWp

Potenza AC impianto: 49.600,00 kVA

N.155 x Sungrow (SG350HX) - Nominal power: 320 kVA

Disposizione moduli PV: 2x14 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 19,372 m

Larghezza tracker (EW): 4,788 m

Interasse strutture (EW): 10 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 2x14 

Numero Trasformation Units = 19 (n.2 x 1280 kVA + n.2 x 1600 kVA + n.3 x 1920 kVA + n.1 x 2880 kVA +
n.11 x 3200 kVA)

T.U. 1600 kVA

T.U. 1920 kVA
T.U. 2880 kVA

String Inverter Sungrow (SG350HX)

Potenza AC al punto di connessione: 39.900,00 MW
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