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CONFIGURAZIONE ELETTRICA

IMPIANTO FV "MASALA"

POTENZA DC: 48.764,80 kWp

POTENZA AC: 49.600,00 kW

NUMERO MODULI FOTOVOLTAICI: 69.664

POTENZA SINGOLO MODULO FOTOVOLTAICO BIFACCIALE: 700 Wp

ARE4HSEE 20,8/36 kV 3x120 mmq NUMERO STRINGHE TOTALI: 2.488

NUMERO MODULI PER STRINGA: 28

NUMERO DI TRANSFORMATION UNIT:
- N.11 in configurazione 3200 kVA o similare
- N.1 in configurazione 2880 kVA o similare
- N.3 in configurazione 1920 kVA o similare
- N.2 in configurazione 1600 kVA o similare
- N.2 in configurazione 1280 kVA o similare

!

NUMERO DI INVERTER:
- N.155 Sungrow (SG350HX) - Nominal power: 320 kVA
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TO TRANSFORMATION
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A NOTE:
e Le potenze indicate per i trasformatori e le apparecchiature elettriche sono
indicative
g La scelta della designazione dei cavi e le sezioni riportate sono indicative
s e L'impianto rispetta le prescrizioni riportate nella norma CEI 0-16, nel codice di rete
ARE4H5EE 20,8/36 kV 3x120 ™ . .
e g TERNA e nell'allegato A68 della guida tecnica TERNA
- = poomone | ; e  E'previsto il sistema di teledistacco da remoto tramite modem GSM di cui delibera
| o B g 421/14 ARERA, secondo quanto riportato nella norma CEIl 0-16 (allegato M) e nel
. < . .
| | codice di rete TERNA.
| B | e [E' stata assunta una massima corrente di cortocircuito trifase sul punto di
| | N= consegna inferiore a 20 kA (compreso anche il contributo dell'impianto alla
| | Soog corrente di cortocircuito pari a circa 0,58 kA).
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE D'IMPIANTO - CABINA DI RACCOLTA 1
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SHUNT REACTOR
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QUADRO BT AUSILIARI

TRASFORMATORE
/BT 36/0 4 KV
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o

SERVIZI DI' CABINA

IMPIANTO FV "MASALA"

POTENZA DC: 48.764,80 kWp
POTENZA AC: 49.600,00 kW
NUMERO MODULI FOTOVOLTAICI: 69.664

POTENZA SINGOLO MODULO FOTOVOLTAICO BIFACCIALE: 700 Wp

NUMERO STRINGHE TOTALI: 2.488

NUMERO MODULI PER STRINGA: 28

NUMERO DI TRANSFORMATION UNIT:
- N.11 in configurazione 3200 kVA o similare
- N.1 in configurazione 2880 kVA o similare
- N.3 in configurazione 1920 kVA o similare
- N.2 in configurazione 1600 kVA o similare
- N.2 in configurazione 1280 kVA o similare

NUMERO DI INVERTER:

- N.155 Sungrow (SG350HX) - Nominal power: 320 kVA

NUMERO DI STRINGHE PER STRING INVERTER:
N.7 STRING INVERTER CON N.18 STRINGHE

e N.12 STRING INVERTER CON N.17 STRINGHE

e N.118 STRING INVERTER CON N.16 STRINGHE

e N.18 STRING INVERTER CON N.15 STRINGHE
NOTE:

e Le potenze indicate per i trasformatori e le apparecchiature elettriche sono

indicative

La scelta della designazione dei cavi e le sezioni riportate sono indicative

e  L'impianto rispetta le prescrizioni riportate nella norma CEIl 0-16, nel codice di rete
TERNA e nell'allegato A68 della guida tecnica TERNA
e  E'previsto il sistema di teledistacco da remoto tramite modem GSM di cui delibera
421/14 ARERA, secondo quanto riportato nella norma CEIl 0-16 (allegato M) e nel

codice di rete TERNA.

e E' stata assunta una massima corrente di cortocircuito trifase sul punto di
consegna inferiore a 20 kA (compreso anche il contributo dell'impianto alla
corrente di cortocircuito pari a circa 0,58 kA).
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TRANSFORMATION UNIT 19—‘
Potenza DC: 1.960,00 kWp
Potenza AC: 1.920,00 KVA
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TRASFORMATORE bt/MT

FUSIBILE

MODULO FOTOVOLTAICO

SEZIONATORE

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

Y
INVERTER DC/AC

kWh CONTATORE DI PRODUZIONE
&
Wh
CONTATORE DI SCAMBIO
Pmax
Varh

i SPD

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

INV X.Y.Z x = numero sottocampo
y = numero Transformation Unit
Z = numero inverter

CONFIGURAZIONE ELETTRICA

Tipologico collegamento Stringhe e String
Inverter

TO TRANSFORMATION
UNIT

A

ARGTR - 3x(2x300) mmq

Inverter Unit Z
Prom=320 kW
V=800 V
lvax=254 A

o=l

Type Il SPD

SUPPLY
RS485

INV X.Y.Z
Y]

P 352,80 kWp

PV PANEL N°1
PV PANEL N°2
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PV PANEL N°27
PV PANEL N°28

STRING N°18 [<H <

FG21M21 2x(1x10) mm?
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IMPIANTO

POTENZA
POTENZA

FV "MASALA"

DC: 48.764,80 kWp
AC: 49.600,00 kW

NUMERO MODULI FOTOVOLTAICI: 69.664
POTENZA SINGOLO MODULO FOTOVOLTAICO BIFACCIALE: 700 Wp
NUMERO STRINGHE TOTALI: 2.488

NUMERO MODULI PER STRINGA: 28

NUMERO DI TRANSFORMATION UNIT:

in configurazione 3200 kVA o similare
in configurazione 2880 kVA o similare
in configurazione 1920 kVA o similare
in configurazione 1600 kVA o similare
in configurazione 1280 kVA o similare

- N1
- N1
- N3
- N2
- N2

NUMERO DI INVERTER:
- N.155 Sungrow (SG350HX) - Nominal power: 320 kVA

NUMERO DI STRINGHE PER STRING INVERTER:

e N.7 STRING INVERTER CON N.18 STRINGHE
e N.12 STRING INVERTER CON N.17 STRINGHE
e N.118 STRING INVERTER CON N.16 STRINGHE
e N.18 STRING INVERTER CON N.15 STRINGHE

NOTE:
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e Le potenze indicate per i trasformatori e le apparecchiature elettriche sono
indicative
La scelta della designazione dei cavi e le sezioni riportate sono indicative

e  L'impianto rispetta le prescrizioni riportate nella norma CEIl 0-16, nel codice di rete
TERNA e nell'allegato A68 della guida tecnica TERNA

e  E'previsto il sistema di teledistacco da remoto tramite modem GSM di cui delibera
421/14 ARERA, secondo quanto riportato nella norma CEIl 0-16 (allegato M) e nel
codice di rete TERNA.

e E' stata assunta una massima corrente di cortocircuito trifase sul punto di
consegna inferiore a 20 kA (compreso anche il contributo dell'impianto alla
corrente di cortocircuito pari a circa 0,58 kA).
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Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Masala’, di potenza pari a 48,76 MWp, e delle relative opere di

connessione.

Da realizzarsi nei comuni di Ploaghe (SS) e Codrongianos (SS).
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