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Sabbie di Monte Marano [Sm]

Da un punto di vista stratigrafico le sabbie seguono le argille in continuità di

sedimentazione; il passaggio avviene con un progressivo aumento della

frazione sabbiosa più grossolana a cui corrisponde un graduale cambio di

colore, che dal grigio-giallastro passa al giallo.

Oltre alle facies sabbiose-argillose di colore giallo grigiastro e alle sabbie

schiettamente di colore giallo ocra, nella parte medio-alta della formazione si

rinvengono intercalazioni di livelli arenitici molto tenaci, di spessore decimetrico

associati a livelli ghiaiosi.

Argille Subappennine [As]

Argille ed argille sabbiose di colore grigio-azzurro. Il contenuto della frazione

grossolana, che localmente può essere predominante, di norma va

aumentando verso la parte alta della successione, specie in prossimità del

passaggio stratigrafico con le sovrastanti sabbie, dove si rinvengono strati il

cui spessore può raggiungere il metro.

Conglomerato di Irsina [Cg]

Conglomerati sono clastosostenuti, con poca matrice e in genere dotati di un

ottimo grado di cementazione. I clasti subarrotondati, raramente appiattiti,

hanno dimensioni comprese fra 2 e 6 cm, mentre subordinati sono quelli di

maggiori dimensioni; intercalati ai conglomerati, sono presenti lenti di sabbia

sciolta giallastra, e lenti di materiale argilloso-siltoso, in particolar modo nella

parte bassa della formazione, in prossimità del passaggio con le sabbie; per

contro, la parte alta della formazione è caratterizzata dalla presenza di sottili

livelli di calcare evaporitico bianco e pulverulento, ovvero ghiaie rossastre

debolmente cementate. Lo spessore del conglomerato è di 6 - 10 metri.

Alluvioni recenti ed attuali di fondo valle [b]

Si tratta prevalentemente di limi argillosi o sabbiosi con intercalazioni di livelli

ghiaiosi, di norma disposti alla base del deposito alluvionale. Questi sedimenti

hanno colmato le zone di fondovalle formando delle superfici pianeggianti

reincise dagli attuali corsi d'acqua (depositi alluvionali in formazione a

costituzione prevalentemente sabbioso-ghiaiosa).

N.B. Altezza aerogeneratori non in scala
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Sabbie di Monte Marano [Sm]

Da un punto di vista stratigrafico le sabbie seguono le argille in continuità di

sedimentazione; il passaggio avviene con un progressivo aumento della

frazione sabbiosa più grossolana a cui corrisponde un graduale cambio di

colore, che dal grigio-giallastro passa al giallo.

Oltre alle facies sabbiose-argillose di colore giallo grigiastro e alle sabbie

schiettamente di colore giallo ocra, nella parte medio-alta della formazione si

rinvengono intercalazioni di livelli arenitici molto tenaci, di spessore decimetrico

associati a livelli ghiaiosi.

Argille Subappennine [As]

Argille ed argille sabbiose di colore grigio-azzurro. Il contenuto della frazione

grossolana, che localmente può essere predominante, di norma va

aumentando verso la parte alta della successione, specie in prossimità del

passaggio stratigrafico con le sovrastanti sabbie, dove si rinvengono strati il

cui spessore può raggiungere il metro.

Conglomerato di Irsina [Cg]

Conglomerati sono clastosostenuti, con poca matrice e in genere dotati di un

ottimo grado di cementazione. I clasti subarrotondati, raramente appiattiti,

hanno dimensioni comprese fra 2 e 6 cm, mentre subordinati sono quelli di

maggiori dimensioni; intercalati ai conglomerati, sono presenti lenti di sabbia

sciolta giallastra, e lenti di materiale argilloso-siltoso, in particolar modo nella

parte bassa della formazione, in prossimità del passaggio con le sabbie; per

contro, la parte alta della formazione è caratterizzata dalla presenza di sottili

livelli di calcare evaporitico bianco e pulverulento, ovvero ghiaie rossastre

debolmente cementate. Lo spessore del conglomerato è di 6 - 10 metri.

Alluvioni recenti ed attuali di fondo valle [b]

Si tratta prevalentemente di limi argillosi o sabbiosi con intercalazioni di livelli

ghiaiosi, di norma disposti alla base del deposito alluvionale. Questi sedimenti

hanno colmato le zone di fondovalle formando delle superfici pianeggianti

reincise dagli attuali corsi d'acqua (depositi alluvionali in formazione a

costituzione prevalentemente sabbioso-ghiaiosa).

N.B. Altezza aerogeneratori non in scala
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Sabbie di Monte Marano [Sm]

Da un punto di vista stratigrafico le sabbie seguono le argille in continuità di

sedimentazione; il passaggio avviene con un progressivo aumento della

frazione sabbiosa più grossolana a cui corrisponde un graduale cambio di

colore, che dal grigio-giallastro passa al giallo.

Oltre alle facies sabbiose-argillose di colore giallo grigiastro e alle sabbie

schiettamente di colore giallo ocra, nella parte medio-alta della formazione si

rinvengono intercalazioni di livelli arenitici molto tenaci, di spessore decimetrico

associati a livelli ghiaiosi.

Argille Subappennine [As]

Argille ed argille sabbiose di colore grigio-azzurro. Il contenuto della frazione

grossolana, che localmente può essere predominante, di norma va

aumentando verso la parte alta della successione, specie in prossimità del

passaggio stratigrafico con le sovrastanti sabbie, dove si rinvengono strati il

cui spessore può raggiungere il metro.

Conglomerato di Irsina [Cg]

Conglomerati sono clastosostenuti, con poca matrice e in genere dotati di un

ottimo grado di cementazione. I clasti subarrotondati, raramente appiattiti,

hanno dimensioni comprese fra 2 e 6 cm, mentre subordinati sono quelli di

maggiori dimensioni; intercalati ai conglomerati, sono presenti lenti di sabbia

sciolta giallastra, e lenti di materiale argilloso-siltoso, in particolar modo nella

parte bassa della formazione, in prossimità del passaggio con le sabbie; per

contro, la parte alta della formazione è caratterizzata dalla presenza di sottili

livelli di calcare evaporitico bianco e pulverulento, ovvero ghiaie rossastre

debolmente cementate. Lo spessore del conglomerato è di 6 - 10 metri.

Alluvioni recenti ed attuali di fondo valle [b]

Si tratta prevalentemente di limi argillosi o sabbiosi con intercalazioni di livelli

ghiaiosi, di norma disposti alla base del deposito alluvionale. Questi sedimenti

hanno colmato le zone di fondovalle formando delle superfici pianeggianti

reincise dagli attuali corsi d'acqua (depositi alluvionali in formazione a

costituzione prevalentemente sabbioso-ghiaiosa).

N.B. Altezza aerogeneratori non in scala
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