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PA

V h - ALTEZZA NETTA AMBIENTE
PA - FINITURA PAVIMENTO
V - FINITURA PARETI
CS - FINITURA SOFFITTO

LEGENDA

OPERE DA REALIZZARE CON TUTTI I TIPI DI PAVIMENTO:

1) Piastrelle di gres porcellanato: dim. = 150x150mm / sp. = 12mm / colore = verde lucido con
battiscopa di altezza 100mm (stesso materiale della pavimentazione)

2) Piastrelle di gres porcellanato: dim. = 300x300mm / sp. = 8mm / colore = bianco-azzurro

3) Pavimento Flottante, modulare sopraelevato su supporti regolabili avente le seguenti caratteristiche:
     -  Pannelli modulari dimensioni 600x600mm e spessore 40mm in conglomerato di legno con resine ed inerti.

-  Rivestimento superiore con materiale PVC antistatico di colore verde incollato ai pannelli con colla conduttiva.
-  Lato superiore del pannello protetto con lamina di alluminio e sottostruttura con vasca in acciaio zincato

- Bordo perimetrale dei pannelli in PVC autoestinguente a medio spessore.
- Altezza del pavimento 500mm / sovraccarico utile 400daN/mq

- Costruzione del pavimento elettricamente conduttiva e collegata al conduttore di terra dell'impianto con
battiscopa di altezza 100mm in materiale PVC colore nero

4) Massetto pavimentazione lisciato "a vista"

PARETE:

1) Intonaco premiscellato, a base di cemento, calce idrata, perlite espansa, inerti minerali ed additivi
chimici, dosati e miscelati, posato al grezzo e tirato fine

VERNICIATURA/FINITURA:

1) Pareti e soffitti tinteggiati con due mani di idropittura lavabile di colore bianco

4) Pareti con intonachino colorato

-  Tutte le strutture in cemento precompresso (pilastri, travi, soffitto) dovranno essere rasate, sigillate e
  verniciate su tutte le parti a vista

-  Quote altimetriche espresse in metri

-  Dimensione infissi espresse in metri

NOTE:

5) Piastrelle di ghiaia lavata: dim. = 500x500mm / Sp. = 30 mm

6) Copertura cunicolo: in lamiera striata/bugnata

3) Pareti e soffitti tinteggiati con vernice antiacido di colore bianco

2) Finitura esterna in graniglia di marmo

-  Massetto Pavimentazione: In conglomerato cementizio classe Rbk 20 MPa, armato con rete
elettrosaldata a maglia quadrata lato 20cm, formata da tondini in acciaio Ø non inferiore a 8mm

-  Isolante Pavimentazione: manto impermeabile contro umidita' ascendente costituito da guaina
prefabbricata, a base di bitume ed elastomeri, armata e di spessore mm.4.

3) Intonaco premiscellato, a base di cemento, calce idrata, perlite espansa, inerti minerali ed additivi
chimici, dosati e miscelati, posato al grezzo

2) Sino ad altezza 2,20m: Rivestimento con gres ceramicato di 1^ scelta: dim. = 200x200 mm / sp. =
6mm  / colore bianco venato azzurro

Oltre altezza 2,20m: Intonaco non premiscelato posato al grezzo e tirato fine

PAVIMENTO:

4.993

Canale

d
i 
ra
c
c
o
rd
o

N
uo
va
 
C
lit
er
ni
a

-

S
an
 
M
ar
ti
no

-

3.6

3.3

2.1

2.8

2.6

2.6

2.3

2.4

2.5

2.4

2.3

9.7
10.2

10.110.1

9.89.7

9.4

9.2

3.9

3.0

3.5

4.1

2.4
2.6

2.8

2.2 2.3

2.9

2.8

3.6

2.8

2.7
2.52.5

2.4

2.3

2.4

2.6
2.6 2.6

2.62.6

2.9 2.6

3.1

3.03.33.1

2.8

2.52.6

2.8

2.9

3.3

3.6

3.8

4.1

2.9

2.5

3.7

3.9

4.1

4.5

4.2

4.2
3.9

5.3

4.2

3.94.2

5.0
5.2

4.44.6

2.8 2.5

2.7

2.7

2.4

2.8 2.3

Se
z.

54
0

13
+4

75
.00

Se
z.

54
1

13
+5

00
.00

Se
z.

54
2

13
+5

25
.00

Se
z.

54
3

13
+5

50
.00

Se
z.

54
4

13
+5

75
.00

Se
z.

54
5

13
+6

00
.00

Se
z.

54
6

13
+6

25
.00

Se
z.

54
7

13
+6

50
.00

Se
z.

54
8

13
+6

75
.00

Se
z.

54
9

13
+7

00
.00

Se
z.

55
0

13
+7

25
.00

Se
z.

55
1

13
+7

50
.00

Se
z.

55
2

13
+7

75
.00

Se
z.

55
3

13
+8

00
.00

Se
z.

55
4

13
+8

25
.00

Se
z.

55
5

13
+8

50
.00

Se
z.

55
6

13
+8

75
.00

Se
z.

55
7

13
+9

00
.00

Se
z.

55
8

13
+9

25
.00

Se
z.

55
9

13
+9

50
.00

Se
z.

56
0

13
+9

75
.00

Se
z.

56
1

14
+0

00
.00

S 60U-400-0.074 sx
S 60U-400-0.074 sx

NV11
Variante in sede SP129 - km 13+893
Strada Extraurbana Secondaria (Cat. F2)
corsia + banchina: 3.25m + 1.00m
b=8.50m

D

D

B

B

A

A

C

C

0.50 6.05 0.50 6.05 0.50

0.25 1.65 3.10 4.05 4.30 0.25

0.25 6.55 6.55 0.25

13.60

PARETI

APERTURE

PILASTRI

TOTALE

+5.60

+10.28

+10.98

+10.28

+10.98

+5.60

0.
50

0.
20

4.
68

0.
10

0.
50

0.
50

4.
38

0.
10

0.
70

2.
40

F7

P15

2.
40

3.
00

P14

1.
20

2.
40

P13

0.
90

2.
40

0.
70

1.
10

F5

1.351.35

Pav. 5

5.
48

+5.50

0.50 6.05 0.50 6.05 0.50

0.25 1.90 3.40 3.03 2.88 1.90 0.25

0.25 6.55 6.55 0.25

13.60

PARETI

APERTURE

PILASTRI

TOTALE

+5.60 +5.60

+10.28

+10.98

0.
50

0.
20

4.
68

0.
10

0.
50

0.
50

4.
38

0.
10

0.
70

1.
70

F6

P16

1.
60

3.
00

P17

2.
70

3.
60

P17

2.
70

3.
60

0.
55

0.
55

F2

1.35 1.35

Pav. 5

+5.50+5.50

5.
48

0.40 5.90 0.50 5.95 0.50 5.95 0.50 5.10 0.40

0.201.232.685.754.037.903.220.20

0.205.556.456.456.350.20

25.20

PARETI

APERTURE

PILASTRI

TOTALE

+5.60 +5.60

+10.28

+10.98

4.
38

0.
50

0.
50

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
70

2.
40

F7

0.
70

1.
50

F8

0.
70

0.
70

F12

P15

2.
40

3.
00

0.
50

2.
00

F1

0.
50

2.
00

F1

5.65 1.35

Pav. 5

+5.50

4.
68

0.
20

0.
50

+5.50

5.
48

0.40 5.10 0.50 5.95 0.50 5.95 0.50 5.90 0.40

3.227.905.335.602.750.20 0.20

0.20 5.55 6.45 6.45 6.35 0.20

25.20

+10.98

+5.60

+10.28

+5.60

PARETI

APERTURE

PILASTRI

TOTALE

0.
50

0.
50

4.
38

0.
70

2.
00

F4

0.
70

2.
00

F4

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
50

2.
00

F1

0.
50

2.
00

F1

Pav. 5

1.35 5.65

+5.50 +5.50

0.
50

0.
20

4.
68

5.
48

B
B

A
A

E
E

C C

D
D

0.
70

0.
70

F12

0.
70

1.
50

F8

+5.70

+5.70

+5.70

+5.70

+5.60

+5.60

+5.60

0.70
1.70

F6

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
70

2.
00

F4

0.
70

2.
00

F4

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.
55

0.
55

F2

0.55
0.55

F2

SALA QUADRI

WC

LOCALE CELLE 3kVcc

LOCALE TRAFO GR-B

LOCALE MT

LOCALE TRAFO GR-A

CELLA 
RDZ GrA

CELLA 
RDZ GrB

E

S

N

W

+5.60
Pav. 5

Pav. 5

Pav. 5

PR
O

SPETTO
 A

PR
O

SP
ET

TO
 C

PROSPETTO D

PROSPETTO B

0.70
2.40F7

0.70
1.10F5

0.
70

2.
40

F7

Argano
Sezionatore

Esapolare

Armadio Raddrizzatore

Induttanza

Piatto CU
2x100x6

Piatto CU
2x100x6

n.3x(3x1x240 mm²)
RG26H1M16 - 12/20kV -

Cca,s1b,d1,a1

n.4x(1x500/120 mm²) FG16H1M18
- 12/20kV - B2ca,s1a,d1,a1

Copertura tra fianco scomparto e parete
realizzato con pannello metallico a "L" in
lamiera d'acciaio pressopiegato di sp. 3mm

carrello
interruttore

NN

SS

EEWW

 1 : 50
PROSPETTO A

 1 : 50
PROSPETTO C

 1 : 50
PROSPETTO B

 1 : 50
PROSPETTO D

 1 : 50
PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

 1 : 50
SEZIONE BB

 1 : 50
SEZIONE AA

 1 : 50
SEZIONE EE

 1 : 50
SEZIONE CC

 1 : 50
SEZIONE DD

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

MANDATARIA MANDANTI

MANDATARIA MANDANTI

COMMITTENTE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

APPALTATORE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE:

DIRETTORE TECNICO
Ing. G.Babini

DIRETTORE DELLA 
PROGETTAZIONE
Ing. M. Facchini

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

PROGETTO ESECUTIVO

L 0 E Z BI 0 B 2 Z

File:

A

B

SSE S MONICA
Fabbricato SSE
Prospetti e Sezioni Attrezzate

PB FA 03 A0 002

M. Facchini
25/08/2023Emissione Esecutiva

Revisione per RdV
LI0B-RV-0000000376

L. Facchini

L. Facchini

D. Fimmanò

D. Fimmanò

R. Fabrizio

R. Fabrizio

12/12/2022

11/08/2023

14/12/2022

21/08/2023

16/12/2022

23/08/2023

1:50

LI0B02EZZM2FA03001B.RVT


		2024-03-25T18:37:04+0000
	Facchini Massimo




