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La società proponente, nell’ambito del proprio piano di 

<Serracapriola 2=)
50kV di <Rotello=,
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 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E OPERE ATTRAVERSATE

tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull’ambiente, con riferimento alla legislazione 

studiato in armonia con quanto dettato dall’art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 

• 

• minimizzare l’interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, 

• 

• evitare, per quanto possibile, l’interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo 

• cizio e manutenzione dell’elettrodotto. 

 

<Serracapriola 2= e 
380/220/150kV di <Rotello=

<Serracapriola 2= 
o interferenze quali corsi d’acqua, strade provinciali e statali, altre 
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. Prima dell’ingresso nella SE RTN <Rotello=

ai terminali cavo all’interno della stazione RTN.

dell’ingresso nella SE di rete.

 

L’opera

 

è ricompreso in una vasta <area 

=
la SE RTN <Rotello=, ricade in una <area con concessione di coltivazione vigenti 

a terraferma e nel sottofondo marino=

 

Il tracciato dell’elettrodotto non ricade in zone sottoposte a vincoli ae
allegato nel presente fascicolo <Opera 2=.

 

L’elenco delle opere pubbliche attraversate da , con l’indicazione degli enti 
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Cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori 

ID Nome attività
apr mag giu

1 OrdineOrdine

2 Kick off meetingKick off meeting

3 Rilievo del tracciato e progettazione del profiloRilievo del tracciato e progettazione del profilo

4 Indagini geognosticheIndagini geognostiche

5 Approvazione della documentazione di progettoApprovazione della documentazione di progetto

6 Ordinazione materiali Ordinazione materiali 

7 Collaudo dei materiali Collaudo dei materiali 

8 Inizio delle opere civiliInizio delle opere civili

9 Stubs e basi dei sostegni al Sito (fabbricazione)Stubs e basi dei sostegni al Sito (fabbricazione)

10 Materiale di messa a terra al Sito (fabbricazione)Materiale di messa a terra al Sito (fabbricazione)

11 Parti superiori dei sostegni al Sito (fabbricazione)Parti superiori dei sostegni al Sito (fabbricazione)

12 Conduttori e corde di guardia al Sito (fabbricazione)
Conduttori e corde di guardia al Sito 

(fabbricazione)

13 Isolatori al Sito (fabbricazione)Isolatori al Sito (fabbricazione)

14 Morsetteria al Sito (fabbricazione)Morsetteria al Sito (fabbricazione)

15 AsservimentiAsservimenti

16 Esecuzione degli scaviEsecuzione degli scavi

17 Ass. degli stubs e delle basi, casseri e armature Ass. degli stubs e delle basi, casseri e armature 

18 Getto del calcestruzzoGetto del calcestruzzo

19 Riempimento degli scaviRiempimento degli scavi

20 Assemblaggio delle parti superiori dei sostegniAssemblaggio delle parti superiori dei sostegni

21 Assemblaggio e montaggio isolatori e morsetteriaAssemblaggio e montaggio isolatori e morsetteria

22 TesaturaTesatura

23 Collaudo al SitoCollaudo al Sito

24 EnergizzazioneEnergizzazione

lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

Y01 Y02

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11
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 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA

di energia, delle corde di guardia, dell’armamento, dei sostegni e delle fondazioni, sono 

di classe terza, così come definiti dall’art. 1.2.07 del Decreto del 21/03/1988 suddetto; per 

Il progetto dell’opera 
fin dalla prima metà degli anni ’70 a cura della Dire

documento < aratteristiche componenti=
L’opera in ogge

elettrodotti sarà costituito da tre cavi d’energia a 150 kV con

semiconduttivo sull’isolamento

 Caratteristiche elettriche dell’elettrodotto
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Frequenza nominale 50 Hz 

Tensione nominale 150 kV 

Potenza nominale 140 MVA 

Corrente massima in servizio normale  870 A 

Potenza nominale dell’impianto da collegare

 –
La distanza tra due sostegni consecutivi dipende dall’orografia del terreno e dall’altezza utile 
dei sostegni impiegati; nel caso particolare essa è dell’ordine 
eccezionali per l’attraversamento di corsi d’acqua essa raggiunge 
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I conduttori avranno un’altezza da terra non inferiore a metri 
dall’art. 2.1.05 del D.M. 16/01/1991, 
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della campata equivalente, nella condizione <normale= di esercizio linea, cioè alla temperatura 
= tress=). Ciò assicura uniformità di 

Nelle altre condizioni o <stati= il tiro varia in funzione della campata equivalente di ciascuna 

Gli <stati= che 
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• EDS – Condizione di tutti i giorni: +15°C, in assenza di vento e ghiaccio; 

• MSA  –Condizione di massima sollecitazione (zona A): -5°C, vento a 130 km/h; 

• MSB  – Condizione di massima sollecitazione (zona B): -20°C, manicotto di ghiaccio di 

12 mm, vento a 65 km/h; 

• MPA  – Condizione di massimo parametro (zona A): -5°C, in assenza di vento e 

ghiaccio; 

• MFA  – Condizione di massima freccia (Zona A): +55°C, in assenza di vento e ghiaccio; 

• MF75 - Condizione di massima freccia (Zona A): +75°C, in assenza di vento e ghiaccio; 

• CVS1  – Condizione di verifica sbandamento catene: 0°C, vento a 26 km/h; 

• CVS2  – Condizione di verifica sbandamento catene: +15°C, vento a 130 km/h. 

L’elettrodotto in oggetto si trova in 

 

 

te per l’impiego in zona < =.
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un’altezza tale da garantire, anche in caso di massima freccia del conduttore, il 
franco minimo prescritto dalle vigenti norme; l’altezza totale fuori terra sarà 

l’insieme di elementi che consente di ancorare meccanicamente i condut

I piedi del sostegno, che sono l’elemento di congiunzione con il terreno, poss

progettati) e tutti disponibili in varie altezze (H), denominate <altezze utili= (di norma variabili 

di deviazione δ) e verticali (costante altimetrica K). 

δ e K relativi alle prestazioni nominali, si calcolano le forze (azione 
trasversale e azione verticale) che i conduttori trasferiscono all’armamento. 

eterminare i valori di δ e K che determinano azioni di pari intensità. 
In ragione di tale criterio, all’aumentare della campata media diminuisce sia il valore 
dell’angolo di deviazione sia la costante altimetrica con cui è possibile impiegare il sostegno.

posizione lungo il profilo della linea e l’altezza utile, e quindi i valori a picchetto di Cm, δ e K 
ricade o meno all’interno dell’area delimitata dal diagramma di utilizzazione stesso.
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< = Leggero
< = Normale
< = Medio
< = Pesante
< = Vertice
< = Capolinea
< = Eccezionale

 

L’isolamento degli elettrodotti, previsto per una tensione massima di 

 

due distanze <dh= e <dv= (vedi figura) atte a caratterizzare il comportamento a sovratensione 
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(1) Nelle zone con inquinamento nullo o leggero una prestazione dell’isolamento inferiore a 
unzione dell’esperienza acquisita in servizio.

rammenta inoltre che l’utilizzo di catene di isolatori antisale di lunghezze superiori a quelle 
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A seconda dell’impiego previsto sono stati individuati diversi carichi di rottura per gli elementi 

• 

• 

ad <I= e quelle di 
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un <moncone= annegato nel calcestruzzo al momento del getto, collegato al mont
del <piede= del sostegno. Il moncone è costituito da un angolare, completo di squadrette di 

dell’angolare, ciascuno articolato in un certo numero di lunghezze. 
L’abbinamento tra ciascun sostegno e la relativa fondazione è determinato nel progetto 
unificato mediante le <Tabelle delle corrispondenze= che sono le seguenti: 

• 

• 

 

 

degli appositi <sostegni di transizione=. La risalita dei cavi isolati lungo il sostegno è effettuata 
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DATI TECNICI DEL CAVO INTERRATO  

Tipo di conduttore Unipolare in XLPE (polietilene reticolato) 

Sezione 1600 mm² 

Materiale del conduttore Corde di alluminio compatta 

Schermo semiconduttore interno A base di polietilene drogato 
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Materiale isolamento Polietilene reticolato 

Schermo semiconduttore esterno (sull’isolante) A base di polietilene drogato 

Materiale della guaina metallica Rame corrugato 

Materiale della blindatura in guaina anticorrosiva Polietilene, con grafite refrigerante 

(opzionale) 

Materiale della guaina esterna Polietilene 

Tensione di isolamento 170 kV 

DATI CONDIZIONI DI POSA E DI INSTALLAZIONE 

Posa Interrata in letto di sabbia a bassa resistività termica 

Messa a terra degli schermi <Cross bonding= o <single point bonding= 
Profondità minima di posa del cavo 1,60 m su strade  

1,80 m su terreno vegetale 

Formazione Una terna a trifoglio  

Tipologia di riempimento Con sabbia a bassa resistività termica o letto di 

cemento magro h 0,50 m 

Profondità del riempimento Minimo 1,10 m 

Copertura con piastre di protezione in C.A. 

(solo per riempimento con sabbia) 

Spessore minimo 5 cm 

Tipologia di riempimento fino a piano terra Terra di riporto adeguatamente selezionata 

Posa di nastro monitore in PVC – profondità 1,00 m circa 

SCHEMA TIPICO DEL CAVO INTERRATO 
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Schermo dell’isolante (Strato semiconduttivo esterno)

 

 

due fenomeni fisici: il vento e l’effetto corona. Il vento, se particolarmente intenso, può 
provocare il <fischio= dei conduttori, fenomeno peraltro locale e di modesta entità. L’effetto 

vicinanze dell’elettrodotto. 
Per quanto riguarda l’emissione acustica di una linea 
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L’elettrodotto in cavo 
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In merito all’attraversamento di aree da parte 

dell’esercizio e manutenzione dell’elettrodotto e perciò interessate dalla

a 150kV, saranno quelle ricadenti all’interno della fascia 

150kV, saranno quelle ricadenti all’interno della fascia di 

Il vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento coattivo sarà apposto sulle <aree 
nate= (previste dal D.L. 239/03 e s.m.i.). L’estensione delle aree 

potenzialmente impegnate varia a seconda delle caratteristiche dell’elettrodotto in progetto. 
l’area potenziale si estende su una fascia lar

circa 60 metri (30+30), coassiale all’asse dell’elettrodotto.
l’area potenziale si estende su una fascia larga circa 

all’asse dell’elettrodotto.
le sopracitate <aree potenzialmente soggette al vincolo preordinato 

alla servitù di elettrodotto=
ll’elaborato grafico <

=
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dell’opera, 
sarà nominato un Coordinatore per la esecuzione dei lavori, anch’esso abilitato, che vigilerà 
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