PARTICOLARE INTERFERENZE CON PONTI STRADALI - TIPOLOGIA "A"

PARTICOLARE INTERFERENZE CON TUBAZIONE - TIPOLOGIA "F"

Particolari costruttivi - Attraversamenti idraulici (Staffaggio su Ponti)
scala 1:50
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Particolari costruttivi - Sezione attraversamento
cavi (Staffaggio su Ponti)
scalﬂa 1:20
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Cavi Elettrici

Canaletta in Acciaio dim 55x16 cm

Mensola in Acciaio larghezza 80 cm

Particolari costruttivi - Sezione
attraversamento cavi
scala 1:20

Particolari costruttivi - Attraversamenti idraulici (Tubazioni)
scala 1:50

Canaletta in Acciaio dim 55x16 cm

Cavi Elettrici

~ ey -

o100, gl »

ey
-
T e

Cavo Elettrico

Mensola a Parete

Mensola in Acciaio larghezza 80 cm Canaletta in Acciaio Inox

PARTICOLARE INTERFERENZE CON L'ACQUEDOTTO - TIPOLOGIA

"B"

RIMOZIONE E RIFACIMENTO GUARD RAIL PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE
SU ATTRAVERSAMENTO IDRICO - TIPOLOGIA "G"

Sezione Tipo Interferenza con Acquedotto

SEZIONE CAVIDOTTI TIPICO 2-A

CAVO CON AIR BAG
PIANO STRADALE
Tappetino g
Binder q
Strato di Fondazione Stradale L,

Sezione Longitudinale Tipo Interferenza con Acquedotto

Pacchetto Stradale "Misto Granulometrico"

Nastro Segnalatore

Nastro Segnalatore

Pacchetto Stradale "Strato di Fondazione"

Rinterro

&7

Protezione Meccanica T

)

Corda di rame nuda 50 mmqg

50

Rinterro con Materiale Classe A1

Cavi 29kV
Cavidotto CRG in PEAD DN 200

Sabbia A Co T ; L “ 414 ’ 3.00 3.00 3.00

10

Cavo di segnale
Tubo corrugato @20mm

Scala 1:50

TIPICO ATTRAVERSAMENTO IN T.O0.C SU ATTRAVERSAMENTO IDRICO ESISTENTE - TIPOLOGIA "C"

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURETTO A SECCO - TIPOLOGIA "H"

Trivella TOC

Strada asfatata / sterrata

Pozzetto di sezionamento

Pozzetto di sezionamento

Terreno Tubo guida

Attraversamento Ildrico

Scala 1:200
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INTERFERENZA 37R

INTERFERENZA 38R

INTERFERENZA 39R

INTERFERENZA 41R

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
516180.18 mE
4528600.69 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
516123.00 mE
4528495.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515956.24 mE
4528419.36 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

INTERFERENZA 40R
Tipologia Terreno:

Strada Asfaltata - ,

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

d Tipologia Terreno:

.. | Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515837.00 m E

4528340.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Coordinate Geografiche:
515763.00mE
4528353.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

INTERFERENZA 43R

INTERFERENZA 44R

TIPICO REALIZZAZIONE STRADA TEMPORANEA IN BATTUTO SU ATTRAVERSAMENTO IDRICO - TIPOLOGIA "D"

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515703.88 m E
4528435.71 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento!
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515436.00 m E
4528711.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C" ;

/.
o

Tipologia Terreno: R | " ».~

Strada sterrata D8 -
Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515485.00 m E
4528763.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento}
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515477.74 mE
4528871.99 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "F"

Coordinate Geografiche:
515425.00 m E
4529064.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento ¢
TIPOLOGIA "C" i

INTERFERENZA 49R

INTERFERENZA 51R

AN NANANANANANANSANSANSAY NN
R XXX IR
SRR SRR KRG
ORI R R RN
UGG
N N N N N N NI
Strada sterrata R ARG
OXOR ORI R
SEKK SUSEKEEKK

Geotessile
N <
R R
RN PO
SN PN
N PO
SN PN
R LR
N N I
SANV N NN NNV NN NN NN N NSNS
R R R R
S N S S SN S S N S SN NN NN N S e s
: : R R R R N RN R R R,
Tubo (PE-AD) strutturato spiralato rinforzatoin .~ -~ ...~
iai N N R N R N N R N N R N NIRNONIN,
acclaio A AN A A NNV SN
R R R R RN,

Scala 1:50

Cavi elettrici

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515430.95mE

4529101.80 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515339.00mE

4529244.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515283.00 m E

4529334.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

INTERFERENZA 50R

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
515310.00 m E

4529507.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Coordinate Geografiche:
51518712 mE

4529389.96 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Particolare Attraversamentog
TIPOLOGIA"C"

PROVINCIA DI SASSARI

PROVINCIA DI ORISTAND

[
PROVINC

Localizzazione Geografica Impianto

DEL SUD SARDEGNA

CIA DI NUORO

V DI CAGLIARI

- Confini comunali

S Piazzola temporanea
77 Cavidotto interrato 36kV

- Cabina di sezionamento
****** Ipotesi di cavidotto interrato AT

[ Cabina di raccolta a 36kV

Viabilita esistente

Viabilita esisistente da adeguare
Adeguamenti temporanei alla viabilita
Nuova viabilita

] Transhipment Area

e Ferrovia di impianto a valenza paesaggistica
—_— Reticolo idrografico

R — Condotta idrica da PPR

Legenda

- Area di impatto potenziale (AIP)_Htip x 50 = 12 km

= Aerogeneratore: Fondazione, Piazzola definitiva, Sorvolo

Lo Futura SE RTN in GIS a150 kV denominata "Tempio"

N.B.: Per le interferenze con la trama dei muretti a secco i piccoli tratti di muretto a secco che invece interferiscono
con la viabilita di acesso agli aerogeneratori e con alcuni adeguamenti temporanei della viabilita saranno demoliti e
in seguito ripristinati allo stato attuale dei luoghi, come mostrato nel particolare nel "H";

N.B.: Alcune interferenze con il reticolo idrografico, seppur graficamente non riscontrabili, sono state riscontrate
da un'analisi svolta tramite Google street view e pertanto inserite e considerate nel presente elaborato.

INTERFERENZA 52R

INTERFERENZA 56R

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
51434728 mE

4528776.88 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamentof

TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
514070.13 mE

4528640.70 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
514092.71 mE

4528767.17 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
513697.00 m E

4528978.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Coordinate Geografiche:
513911.06 m E

4529226.24 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "A"

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "C"

SEZIONE LONGITUDINALE ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C. - TIPOLOGIA "E"

POZZETTO DI SEZIONAMENTO

POZZETTO DI SEZIONAMENTO  TRAVERSA
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Tipologia Terreno:
Strada sterrata

Tipologia Interferenza:
Reticolo idrografico

Coordinate Geografiche:
51421425 mE
4529193.05 m N

Opere Progetto previste
Viabilita da adeguare e Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA"C"

INTERFERENZA 1A

INTERFERENZA 2A

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:

Condotta idrica da PPR - acquedotto

Coordinate Geografiche:
521362.00 m E

4528769.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "B"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:

Condotta idrica da PPR - acquedotto

Coordinate Geografiche:
518615.00 m E

4529424.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "B"

INTERFERENZA 1F

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Attraversamenti ferrovia

Coordinate Geografiche:
513845.00 m E
4528924.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "E"

Tipologia Terreno:
Strada Asfaltata
Tipologia Interferenza:
Attraversamenti ferrovia

Coordinate Geografiche:
514148.00 mE
4529307.00 m N

Opere Progetto previste
Cavidotto

Particolare Attraversamento
TIPOLOGIA "E"

REGIONE S

Provincia di

ARDEGNA

Sassari

COMUNE DI CALANGIANUS

01 EMISSIONE PER ENTI ESTERNI 10,/05/2024|ROTOLONI M.\ BELFIORE G | FURNO C.

00 EMISSIONE PER COMMENTI 28/03/2024|ROTOLONI M.| BELFIORE G.| FURNO C.
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