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Fondazione

Vassoio dell'olio
1. Angolo di inclinazione dell'installazione: < 4 °;
2. La vaschetta dell'olio deve essere incassata nella fondazione e deve essere posizionata sotto il vano del trasformatore;
3. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la valvola di scarico dell'olio. Per evitare che la sabbia o la sporcizia entrino nella vaschetta
dell'olio, è necessario prendere in considerazione un dispositivo di protezione aggiuntivo come un deflettore e un muro di cemento.
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Note:
1) La stazione chiavi in mano è installata su 8 fondazioni, la cui dimensione deve soddisfare i requisiti della capacità portante della falda. La profondità della
fondazione deve raggiungere la falda portante con una capacità portante sufficiente; la capacità portante deve essere determinata in riferimento alla relazione di
indagine geologica; la superficie del terreno deve essere solida e piana, senza rischi di crollo o scivolamento.
2) Si raccomanda di posizionare la stazione chiavi in mano ad almeno 200 mm sopra il livello del terreno.
3) Le superfici superiori delle fondazioni a nastro devono essere allo stesso livello (l'errore deve essere contenuto entro 5 mm).
4) Se lo spazio sotto la base dell'inverter è aperto, non sono ammessi oggetti diversi dalla vaschetta dell'olio.
5) Se lo spazio sotto la base dell'inverter è chiuso, deve essere riservato uno spazio di 10 m³ per il rilascio dell'arco.
6) La mancata osservanza di queste informazioni può provocare lesioni personali e danni alle apparecchiature, che non sono di responsabilità di Sungrow Power
Supply Co.
7) Non per la costruzione. Questi disegni sono a scopo informativo e mostrano i fattori da considerare nella progettazione delle fondamenta; i disegni tecnici finali
devono essere preparati da professionisti.

AVVERTENZA
I guasti da arco elettrico dei commutatori a media tensione possono essere pericolosi per la vita.
La pressione causata dai guasti ad arco evacua sotto il vano del quadro di media tensione.
1) Eseguire interventi sul quadro di media tensione solo quando questo è in assenza di tensione.
2) Eseguire le operazioni di commutazione sul quadro MT solo dalla piattaforma di servizio.
3) Tutti i lavori e le operazioni di commutazione sul quadro MT possono essere eseguiti solo da persone qualificate che indossino
personale qualificato che indossi adeguati dispositivi di protezione individuale.
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1. Ogni componente che richiede una
saldatura è completamente saldato.

2. Ogni componente richiede un trattamento
anticorrosione.
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