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Verso il Serbatoio
Marsala Cardilla

Interferenza SNAM
Condotta EAM52802

ATTRAVERSAMENTO AEREO

FIUME SOSSIO
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Dal partitore Marsala
 (Sinubio)
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MITIGAZIONE SPALLA CON
RICOSTITUZIONE

VEGETAZIONE RIPARIALE

MITIGAZIONE SPALLA CON
RICOSTITUZIONE

VEGETAZIONE RIPARIALE

Condotta di scarico HDPE De160 L=12,50 m

Condotta di scarico HDPE De160 L=67,00 m

0,70

Condotta in acciaio DN500

7,50

7,50

7,50

D 400     E
N 124

D 400     E
N 124

E = 280450.9636
N = 4185850.8350

E = 280457.9065
N = 4185847.9905

E = 280460.7485
N = 4185854.9275

E = 280453.8070
N = 4185857.7752

E = 280489.6761
N = 4185925.5339

E = 280482.7332
N = 4185928.3784

E = 280485.5765
N = 4185935.3185

E = 280492.5194
N = 4185932.4740

Spalla A

Spalla B

Passerella pedonale

7,50

N

1,80

Franco min sul tirante T300

46.50 m s.l.m.

Interferenza SNAM
Condotta EAM52802 DN100

Interferenza
Linea Alta Tensione

5,
16 4,
66

Pozzetto di scarico
e cambio materiale
(cfr. elab. 3.6.2.5)

2,500,25 0,25

3,
693,
20

Pozzetto di scarico
e cambio materiale
(cfr. elab. 3.6.2.5)

2,50 0,25
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verso il serbatoio di
Marsala "Cardilla"

Dal partitore
Marsala
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DISTANZE PROGRESSIVE [m]

DISTANZE PARZIALI [m]

QUOTE ASSE CONDOTTA [m s.l.m.]

QUOTE TERRENO [m s.l.m.]
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48.30 m s.l.m.

Protezione fondazione pila con massi sciolti
D=400 mm; peso kg 84; V=600 mc (peso= 302 T)

48.81 m s.l.m. (Tr 200)48.67 m s.l.m. (Tr 100)48.53 m s.l.m. (Tr 50)
48.90 m s.l.m. (Tr 300)

Franco min sul tirante T300

Fondo scavo

Area scavo Pozzetto
mq 16,62 - Lmedia=5,00 m

Area rinterro Pozzetto
mq 6,93 - Lmedia=5,00 m

6,40m

Tessuto non tessuto
400 g/m² - Sv=7,30 m/ml

Condotta in Ghisa DN500

Condotta in acciaio DN500

Condotta in acciaio DN500

Condotta in Ghisa DN50045.40 m s.l.m.

2,
41

2,
62Franco min sul tirante T200

2,
20 2,
56 Franco min sul tirante T200

4,69m
4,16m

Pali DN 800
L=18,00 m
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46.40 m s.l.m.

45.40 m s.l.m.

46.40 m s.l.m.
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Area scavo Spalla B
mq 49,10 - Lmedia=19,00 m

Tessuto non tessuto
400 g/m² - Sv=6,70 m/ml Area rinterro Spalla B

mq 1,64 - Lmedia=19,00 m
7,50

4,70

13,13

9,44

Area scavo pozzetto e Spalla A
mq 61,99 - Lmedia=13,60 m

Pali DN 800
L=18,00 m

Franco max sul tirante T300

12
,2

3

Franco max sul tirante T200

sfiato
61.92 m s.l.m.

Sviluppo tubazione = 82,66 m
Condotta in acciaio DN500

77,61
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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud - occidentale

Adduzione da Montescuro ovest

per Mazara, Petrosino, Marsala

PROGETTO ESECUTIVO CUP: C21B21012820001
PNRR-M2C4-I4.1-A2-53

2° emissione
3° emissione

1° emissione

DESCRIZIONE DATA
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Elaborato Classe

N. Tavola

Formato

Siciliacque
e-mail:siciliacque@siciliacquespa.it  PEC:siciliacque@siciliacquespa.com
Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo     C.F./P.IVA:05216080829

SICILIACQUE S.p.A. 

Ing. Maurizio Carlino
(Ordine degli Ingegneri
della Prov. di Agrigento
 n°A628)

IMPRESE ESECUTRICI:

(Mandataria)(Mandante)

IL R.U.P.

RESPONSABILE 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

(Mandante)

RESPONSABILE  DELLA PROGETTAZIONE:
COORDINAMENTO:

Ing. Giuseppe Ferraro
Ing. Giuseppe Limblici
Ing. Manuela Carlino

IDRAULICA:
Ing. Maurizio Carlino
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Ing. Martina Carlino
Ing. Dino Carlino

GEOLOGIA:
Dott. Geol. Massimo Carlino
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Ing. Domenico D'Alessandro (62')
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Geom. Raimondo Ferula

SICUREZZA:
Ing. Alfonso Collura
Ing. Desiderio Carlino
Ing. Daniele Vinti

Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro
Ing. Domenico D'Alessandro (63')

STRUTTURE:

AMBIENTE:

Ing. Valeria Carlino
Ing. Claudia Carlino

COMPUTO:
Geom. Giovanni La Rocca
Ing. Marirateresa Messinese

Ing. Vincenzo Sferruzza
(Ordine degli Ingegneri
della Prov. di Palermo
 n°3895)

Arch. Carmelo Carlino

Geom. Andrea Vaccaro

Alessandro Cecconi
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Area esondazione TR 200 anni

Area esondazione TR 50 anni

PLANIMETRIA ATTRAVERSAMENTO SOSSIO - Scala 1:100

PROFILO ATTRAVERSAMENTO SOSSIO - Scala 1:100

INQUADRAMENTO  Scala 1:2000

Dal partitore Marsala
 (Sinubio)

Verso il Serbatoio
Marsala Cardilla

PONTE SOSSIO
Pianta e profilo

3.4.9.10.1

A0+

varie

ELABORATI GRAFICI
DI DETTAGLIO

3

Dicembre 2023
Maggio 2024
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Per le quote altimetriche, al fine di determinare le quote
assolute sul livello medio del mare, è necessario
materializzare sui luoghi una serie di capisaldi posti ad
una distanza media di circa 500 m appoggiandosi alle
linee di livellazione o ad altri vertici determinati
dall'I.G.M. (Istituto Geografico Militare)

E = Est
N = Nord} Coordinate planimetriche  riferite al

sistema di riferimento UTM F33:

Fotosimulazione
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