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’ MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
4 . . . . .
K MISURE DI PREVENZIONE E SPECIFICHE DI SICUREZZA Realizzazione opere in c.a. in elevazione KEY PLAN
A PLANIMETRIA CANTIERE OPERATIVO CO.19: ’
L] L] ' . . . .
STRALCIO VIABILITA DI ACCESSO AL CANTIERE : _ . ; PIANTA DISTRIBUZIONE PONTI SU CAVALLETTI PIANTA DISTRIBUZIONE PONTEGGI ESTERNI - PARAPETTI INTERNI Misure di prevenzione macchine ed attrezzature POSA I° CASSAFORMA
- Partitore Marsala - R=1:200 S/ R=1:100 R=1:100 —
=1- =1- utocarro:
V4 . . _—
'l o Spostamento del mezzo in coordinamento con
U4 gli altri mezzi meccanici 1) Assemblare a terra la cassaforma secondo le esigenze, rispettando tutte le indicazioni del
,’ o Nelle soste inserire il freno di stazionamento costruttore. Gru
U4 e Verificare la funzionalita del dispositivo 2) Predisporre, sempre a terra, le passerelle di servizio, da completare una volta verticalizzata W -
,' acustico in retromarcia e del lampeggiante € posizionata la cassaformg. Posizionarle .in modo. tale che la cassaforma stesso faccia da Giricio HBTOSH por 1A
'l Recinzione plastificata B o Spostarsi in cantiere con velocita non superiore parapetto nella parte anteriore. In alternativa predisporre parapetto completo anche nella mavimentazione delle casseforme Passerf:lla )
P B ~ ~ ~. parte frontale. per la fase di getto
T~ H=1,20m - L=55,00m a20 Km/h 3y Assiourarsi ohe | e di . do L offta ad , q | ®
/ 105 10 80 105 ) ssicurarsi che la superficie di appoggio dei pannelli offra adeguata resistenza durante la I° cassaforma :
', ’ . — sollecitazione trasmessa dalle attrezzature stesse. metallica / Puntoni sostegne
y T L] T 0 ] C T L1 ] 7T . 17 7T E tori - 4) Predisporre i puntelli in prossimita dell’area di posizionamento della cassaforma. B iaihantiiie cassaforma
'l : LSscavator - . . . 5) Posizionare la cassaforma nella posizione prevista. altro lavoratore
’ ‘ 1 [ 1 [ o ; o }E o ;E 1 [ ‘ ® non abbandonare i coman(.h dur.ante il lavoro 6) Agganciare i puntelli alla cassaforma. Contrappes! per
" ! ] 2 0 7 ‘ ] ‘ ® mar‘ltenere sgombra ‘la’cablna di comando ‘ 7) Fissare i puntelli a terra. I puntelli di stabilizzazione devono avere superfici di appoggio : fissaggio dei puntoni COMUNE DI
Recinzi . I j ‘ % 4 ‘ E o verificare che non ci siano persone nel raggio sufficientemente grandi al fine di consentire una buona ripartizione dei carichi. i MARSALA
ecinzione mobile . . . bili ) . 4 L ch lecitati <1 e ch i S
P - r T d'azione degli escavatori 8) Stabilizzare le casseforme mediante puntelli che possano essere sollecitati sia a trazione che ! A . n Q
'l Sv=170,00m [ [ Ponteqai o durante il rifornimento di carburante spegnere il a compressione, in corrispondenza delle estremita superiore ed inferiore del pannello. ﬁr/:\}\l.:\fx\m\rf:\:;;‘i‘:; I\p u\l\u ‘;‘::n\,.‘ AV ANV AV RE RN AR
’ \ \ onteggio a motore e non fumare 9) Attenersi sempre alle modalita ed alle specifiche di impiego fornite dal costruttore. Lo - n i oot )
. . ’ 8 Ponte su cavalletti ! [ ] ‘J l tubi e giunti o seonalare eventuali anomali funzionamenti 10) Una volta stabilizzato la cassaforma e d averne verificato la stabilita salire in quota : S N Partitore Marsala
Recinzione plastlﬁcata " ~ ] | {} 6010 m ‘ | & mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, ¢ sganciare la cassaforma CO.19
H=1,20m - L=55,00m [ ’ || dalle funi di sollevamento.
I I COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
Passerella | % | S i — Movi .
~ [ a1 ] cavi — Movimenti terra
S pedonale - 6o10m ° 8 ! ! % ’ H COMUNE DI
Ss - TV . !o Castelletto di NS A = |- [] ] i Come gia segnalato, qualsiasi operazione di cantiere non potra essere realizzata MONTAGGIO FERRO D'ARMATURA PETROSINO
J N N A AUl ] 2 discesa A [ \_ b o L= 13.00 [ A prima della messa in sicurezza dell’area (delimitazioni e segnalazioni) e quindi il
Area CO.19 | B \ arapetio £= 15,55m \ completamento dei sezionamenti impianti. L'area d'intervento delle opere deve
" ﬂ . [\ w L ‘J essere delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli 1)  Una volta posizionata la cassaforma e terminata la Fase 1 puo iniziare il posizionamento del Casseforma '
K b ) 750 j | 72.25m I E . all .. E £ bbli I dell . " COMUNE DI CASTELVETRANO
N artitore Marsala 5 B 4} ] mezz1 necessar1 alle operazioni. E fatto obbligo, con I'avanzamento delle opere, ferro di armatura. metallica Passerella
o 0 [ [ predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo. Durante le operazioni di 2) Per le operazioni in quota predisporre ponteggio completo, tra battello o ponti su cavalletti. per la fase di getto
(S)) S \ \ movimentazione del terreno, le maestranze dovranno sempre essere al corrente 3) Divieto assoluto di operare su scale portatili o in appoggio sulle gabbie d’armatura. P:J‘m pleihg By
&\/ “j L! .J EH della presenza del}e gltre squfcldre di. 1av0ro..Pa}rt‘icolare a.ltte.n_zi‘one. dovra essere 7 e it . COMUNE DI
B % Y, V - posta alle lavorazioni da realizzare in prossimita della viabilita esistente. 11 4 CAMPOBELLO
JAY b . . . . . . . DI MAZARA
‘ ‘ ge.rsonale. g?vra avere cfura dl' pre511ede‘rebe.11j[e‘rra .le operazclignl dl'movimentazmne Obbligo para p— COMUNE DI MENFI
e1 mezz1 d opera interferent: con la viabilita esistente € di cantiere. Le aniche Su Iam-L‘inwmo 7N
ATTENZIONE =

USCITA

recinzioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il

AUTOCARRI

§ 10,40 passaggio dei mezzi. Tutti i lavoratori devono essere edotti che non € permesso i
Ponte su cavalletti lo sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori. ! }
, e AN AN R NN R Z A E AR S AN N R E NGNS S
. Misure di prevenzione | Tewcla pmdtaicne Qg::}'l::
. . . L i
Recinzione plastificata § B B p i del carico
H=1,20m - L=25,00m (/} SCAVO:
. . . . POSA 1I° CASSAFORMA
o La macchina per il movimento terra deve essere usata esclusivamente alla 0S CASSAFO
Area pedonale Q : , ,
movimentazione del materiale;
LEGENDA e Non accumulare materiale di scavo in prossimita del ciglio dello scavo; CONDIZIONI MASE-COMMISSIONE TECNICA PNRR - PNIEC
o Predisporre delle scale o rampe utilizzabili dagli operatori per raggiungere il
OPERE STRUTTURALI: FORMAZIONE SETTI PARETE IN ELEVAZIONE PROSPETTO LATERALE fondo dello scavo: . . o _ _
Condotta in progetto Bagno chimico > ) o 1) Assemblare a terra la cassaforma secondo le esigenze, rispettando tutte le indicazioni del MASE parere n.141 del 20/04/2023 - Valutazione Impatto Ambientale.
g SEZIONE A-A - R=1:100 R=1:100 * Le scale a mano di tipo regolamentare devono essere disposti in modo da non costruttore. Gancio apposito per la Passerella In Rispetto alla CONDIZIONE AMBIENTALE N.6:
A di bonifi ist consentire slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno 1 m dal 2)  Una volta terminata la Fase 2 posizionare la cassaforma nella posizione prevista. movimentazione delle casseforme per la fase di getto - o ) R o ] o
Recinzione metallica mobile 3,00 x 2,00 m Box spogliatoio/mensa rea 11 Om. 1ca con misto piano d'accesso. 3)  Assicurare la cassaforma alla prima mediante le attrezzature fornite dal costruttore (viti di . - Non saranno utilizzati diserbanti nella conduzione dei cantieri e in fase di esercizio
granulometrico fissaggio) secondo le specifiche del costruttore. II° cassaforma 2 TSSO
C e . . . - = metallica
Recinzione plastificata ad alta visibilita . A=95.00mqg-S=040m S 4)  Per le operazioni in quota utilizzare scale portatili trattenute al piede da altro operatore. metallica
P h=1,20 m Quadro elettrico generale ' . ’ Passerella . Obblighi 5)  Solo una volta assicurata la cassaforma alla prima ed averne verificato la stabilita salire in Scala trattenuta da Burionl 06
: pedonale 105 Castelletto di discesa - ) quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, e sganciare la altro lavoratore ca:s nr' o

||» Accesso pedonale Gruppo elettrogeno Recinzione plastificata ) NON AVVICINARSI cassaforma dalle funi di sollevamento !
T 1 45 bordo scavo H=1,20m ALLE MACCHINE i

N : i

- Q 100 i IN MOTO i |
II» Accesso carrabile Cassetta pronto soccorso ‘ i
T | NONRMUOVERE A e A A N R AV A R AR AT AR NSV
= 1DISPOSITIVI DI SICUREZZA OPERARE SU i 1 - Posizionare e regolare i vitoni di trattenuta
O Lampeggiante Estintore = bont ot - SRGANLIN NOTO i 2 -Sganciare la cassaforma dalla gru
onte su cavallettl — 9

Rischi

PAVIMENTO . A;:’gxg:gmi
69,10 m s.I.m.
Zés iﬁ!l’.?.kﬁf..ﬁ & SOSPESI GETTO CLS
STRALCIO CATASTALE CANTIERE OPERATIVO CO.19: RIPRISTINO DELLA MORFOLOGIA E DELLA — Finanziato
Partitore Marsala - R=1:500 VEGETAZIONE ALLO STATO ANTE OPERAM | AN AN ‘!i'i% dall'Unione europea ¢ Mims
) . . INCIAMPO ; 7 : - .
Stato A.O.: VegetaZ|One naturale SEZIONE B-B: OPERE ESTERNE - 1)  Una volta terminata la Fase 3 completare la passerella di servizio realizzando piano di calpestio NextGenerationEU 2" g:ﬁ;er:?ogﬁ!lteé':;Z:mﬂ%ﬁure
TIpO ripristino: INERBIMENTO FIORUME A.REA. A.G'G|UNT|VA -A: 220 mq : R=1 . 1 00 PERICOLO CADUTA f \ A composto da tavolati da ponte 5x20 cm. o0 4x30 cm. Le tavole che formano il piano di calpestio Passerella
dicfr. T 31413 e 113 TIpO ripristino: INERBIMENTO /\ CON devqno essere accostate al fine di offri.rg una superficie completa priva di interspazi. per la fase di getto
(Ve I CIr. lav.o.14. el. ) DI CADUTA DISLIVELLO DEMOLIZIONI 2
FIORUME y ; ) Predisporre parapetto completo su tutti i lati sul vuoto, se necessario anche sul lato cassaforma o Aurlod sesaan
predisporre ponteggio.(Vedi dettaglio sotto) caseaforma
ATTENZIONE ’ ‘ A‘I‘OrElézolNE m 3) Durante le fasi di allestimento delle passerelle utilizzare imbracature di sicurezza o operare SICILIACQUE S.p.A.
. {/_\ é:é RGAN mediante scale portatili Divieto assoluto di arrampicarsi sulle casseforme. - -
OPERE STRUTTURALI' FORMAZIONE SETTI PARETE IN ELEVAZIONE GRADINO SMOVIENTE 4) Prima dell’ingrgsso dell’autopompa in cantiere ve?riﬁcare i percorsi che dovra seguire per S] C] l] ac e Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo  C.F./P.IVA:05216080829
SEZIONE B-B - R=1 . 100 raggiungere 1’area operativa. [ e-mail:siciliacque@siciliacquespa.it PEC:siciliacque@siciliacquespa.com
— Prescrizioni 5) Assistere I’autopompa durante le fasi di manovra, mediante personale di terra. : REGIONE SICILIANA
- 3 6) Indicare all’operatore del mezzo eventuali ostacoli. i
7)  Una volta posizionata la pompa iniziare le operazioni di getto e vibrazione rimanendo sulla ! “““ = | :
. " © Parapetto passerella di servizio. Assolutamente vietato arrampicarsi sulle casseforme o camminare sul AR A EACAEAVAASARARARIESEAVAS AN . . . . ey . I . -
L 180 Recinzione plastificata e h=1m Ponte su cavalletti bordo superiore delle stesse. | Area interdetta durante Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud - occidentale =
AREA AGGIUNTIVA - A: 75 mq Castelletto di discesa bordo scavo H=1,20m L=13m K 8)  Non sostare sotto il braccio della pompa o in prossimita delle casseforme. : le fasi di getto cls Py Y
I Tipo ipristino: INERBIMENTO N o = T el B . ] I il €
Mgarsala ) ___ FIORUME N 1.00 Loy Adduzione da Montescuro ovest
-~ P . & » i ) .
P ! ;Z SCAVI ® QUADRO ELETTRICO RIMOZIONE II° CASSAFORMA
LT / AA

.

. IMPIANTI ELETTRIC per Mazara, Petrosino, Marsala orsddo “Smy
% A SOTTO TENSIONE farsda W

. . e el Pelrosino
AREA AGGIUNTIVA - A: 120 mq Z e A
s" Ti 0 ri ri Sti no . I N E R B I M E N TO |é . EESLASHTE :EE:,S‘.OE ;EASL:“\FLP?;; ® . Eseguiregllayu:.su ‘impianti sqn? tE:'SiDnE;‘
. ' A‘ : J . P MTA AT 1 sul Ll + Toccare gl |m_|an i se non si e ?D orizzati.
Manufatto di partenza e 'ggggsgg po rip FIORUME | / o ey enr, Ak del starpenri el Y o e 1) Salire in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, ed agganciare @ P R O G ETT O E S E C U T I V O CUP: C21B21012820001
Partitore Petrosino §$§$\$§$§' 2 R 2 s la cassaforma alle funi di sollevamento. Gancio apposito per la_ PRGSHEAN PNRR-M2C4-14.1-A2-53
§'§'§'§‘o‘\, 2t IR AN : 2) Rimuovere i vitoni di trattenuta. movimentazione delle casseforme v per la fase di getto
s""“” (’ E RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO 3) Rimuovere solo gli elementi di fissaggio della cassaforma da disarmare, prestando massima (1) IMPRESE ESECUTRICI: RESPONSABILE
\'\"'V 112 attenzione ai fissaggi delle casseforme vicine, se necessario integrarne gli ancoraggi 1I° cassaforma . .
D S e i e AL T o X . i metallica (Mandante) (Mandante) (Mandataria) Alessandro Cecconi
2 3 8 '§'§, i it St eatAf . g sl . 4)  Per le operazioni in quota utilizzare scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore. netallica o
Y Pavi tazi "‘/’ R Ih“:gg:;?ggfgg NTEFNOUJT;N?ECGON;E&EES”B“O 5 . 5)  Una volta portatisi ai lati della cassaforma da rimuovere sollevarla, aiutando il suo distacco Scala trattenuta da « i -~ .
. (& aV!men .aZ|0ne }{\“ LE LESIONI DI PICCOLA ENTITA A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO mediante leverini, e posizionarla orizzontalmente in area precedentemente predisposta o i levertonn Puntoni sostegno NG/\ LUINA!? :.Id roambiente s.. GEBA I
2 39 ¢ o partltore in progetto R posizionarle nella nuova posizione per il getto successivo. ! / cassaforma . o B . ) -
S 1 .. . . .. . . ! Via Del Grande Archivio n'32 Corso Garibaldi n°'259 Via Angelo Bant/i n'6
/ Area ogistica (vedi cfr. Tav. 3.6. 3.6) o smemowe | Toisewe 6) DlVleto agsoluto dl)stoccare le casseforme in posizione verticale (appoggiandole a strutture : 80138 Napols 80055 Portici (NA) 00138 Romo
iy POUCOGEA  DALLALTD gia eseguite, ecc... i Tel. 0547 623905 Tel. 0824 9475719 Tel. 06 88558146
- ° - — K PARTICOLARE CASTELLETTO DI DISCESA Recin ione metallica mobile con alettl 7 1 d d 1 tl d il d 11 t 3 1 d tl H ] /'nga//masr/@/ega/ma//, /t idroambirente@can. leaalmail. it info@cebat.it
\ SEZIONE B-B: OPERE PROVVISIONALI INTERNE - R=1:100 inzione metalia mobile con pal ) 1 disarmo non deve avenire tlzzando il mezzo disollevamento, ma s devono ilzzare AT A AR e
_ _ metallict su supporto 1n €ls - h=z,00'm appositi cunet o leverint. , , L , | 1-Agganciare la cassaforma al gancio apposito GRUPPO DI PROGETTAZIONE: RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:
. e .. 8) Durante la fase di movimentazione evitare le oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite. i 2 - Rimuowvere | vitonl di trattenuta sul lato opposto al punioni COORDINAMENTO: GEOTECNICA: Ing. Maurizio Carlino
uATERALE Careim 8-Ri [ : .
TIPOLOGIE RIPRISTINI VEGETAZIONALI TR o A i s DN OMpara Ing. Maurizio Carlino Ing. Domenico D'Alessandro (62) | (Ordine degli Ingegneri
. . . . | * = Ing. Nicola D'Alessandro Ing. Raimondo D'Alessandro della Prov. di Agrigento
Recinzione metallica mobile [[] INERBIMENTO [ INERBIMENTO FIORUME [ INERBIMENTO FIORUME+ZIZIPHUS S I i @ @ 6 @ @ 9 O Ing. Domenico D'Alessandro (63') Geom. Raimondo Ferula n°A628)
. . . . J - T -
a delimitazione area di cantiere ol £ oo rercouen ST TR, SICUREZZA:
$ () /) o . 4 Ing. Giuseppe Ferraro Ing. Alfonso Collura
. . . . - = "-b Ing. Giuseppe Limblici Ing. Desiderio Carli
INERBIMENTO FIORUME Fascia di mitigazione a Trabattello — i}" g RIMOZIONE I° CASSAFORMA Ing. Manuela Carlino Ing. Daniele Vint
Sementi di graminacee : 75% Sfalcio operato su praterie naturali autoctone e raccolta del barriera verde ! 4 _lL . II|3RA'\>|JLI‘C‘A:C ] AMBIENTE: ILR.UP SHDSTLUE Sondk
i lio di ti ottenuto (fi : S - = UHNEEE N NS e i ng. Maurizio Carlino Arch. Carmelo Carlino Il .p.A.
miscuglio di sementi ottenuto (fiorume) (Vedl cfr. Tav. 9_3.5) &’,’ f ﬁ ] ) . Ing. Luigi Di Natali Ing. Valeria Carlino Ing. Vincenzo Sferruzza il responsabile del procedimento
: — = h é/; /0’56;’7@6’ ”fj Ing. Martina Cariino Ing. Claudia Carlino (Ordine degli Ingegneri Ing. Vincenzo Sferruzza
EEE— N/ “— Trabattell : 2 G el 0923 421007 o, Bine Carine della Prov. di Palermo V
rabattello " Wi L o » + GEOLOGIA: COMPUTO: n°3895) ﬂ_wm
AREE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA s . ’ Recinzione metallica mobile con paletti metallici € — — N . . _ . . ® /miem deltangegnero@pec it 2 Gel. Massimo arlno Geom. Giovanni La Rocca Al d o,
< H telo antiolvere su supporto in cls con lampeggianti Recinzione plastificata in PEad ad alta visibilita 1) Salire in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, ed agganciare Dott. Geol. Francesco Morgante Ing. Marirateresa Messinese w
) ) ' Condotta in progett fi- P pf) pegs la cassaforma alle funi di sollevamento Gancio apposito per la Dott. Geol. Giuseppe Salvaggio Geom. Andrea Vaccaro
Dactylis glomerata Lolium perenne Festuca arundinacea  Phleum pratense ondotia In progetto v - ||. ] | h=2,00 m . . . ’ movimentazione delle casseforme
(Erba mazzolina)  (Loietto inglese)  (Festuca arundinacea)  (Coda di topo) Area di occupazione i .. ] AV 722 i = b ¥ 2) Rimuovere i puntelli. @
P TIpO rlprlstlno. INERBIMENTO FIORUME Parapetto E s 3) Rimuovere solo gli elementi di fissaggio della cassaforma da disarmare, prestando massima —— N Elaborato Classe 6
Sementi di leguminose : 25% vedi cfr. Tav.3.14.13 e 1.1 3) h=1m I|; - I attenzione ai fissaggi delle casseforme vicine, se necessario integrarne gli ancoraggi metallica Puntoni sostegno CANTIERIZZAZIONE
B 4) Una volta portatisi ai lati della cassaforma da rimuovere sollevarla, aiutando il suo distacco .
- > cassaforma .
* ( \ ZIZIPHUS I ] [" : mediante leverini, e posizionarla orizzontalmente in area precedentemente predisposta o @ Partitore Marsala: E SICUREZZA
Bl .- e 8 AREE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA /’/} . 5 %QS{thonaﬂelm:”z uova posizione pet il getto sueoessivo. ( ol s st 4 Contrappesi per i Planimetria area cantiere - Opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza N. Tavola
E7A , ¥ ivieto assoluto di stoccare le casseforme in posizione verticale (appoggiandole a strutture .
(‘ ,) ( s 4 ; : PER DIRAMAZIONI E AREE SOGGETTE A ZSC .‘ g amsoluto &L P ppogg Rmangs dal puon 6.6.5
) L L / : Condotta in progetto WWWW 6) 1l disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo di sollevamento, ma si devono utilizzare
Trifolium squarrosum  Trifolium pratense  Trifolium subterraneum  Trifolium alexandrinum ‘ 7 = — ’ Yoy : Area di occupazione ‘“‘““‘““‘“‘“““‘“ ‘ ) appositi cunei o leverini. N N T N N N A T N L N N N R R N N 7N AY = .
Trifogli Trifoglio violett Trifoglio sott Trifoglio al dri . . : 4 i i i i illazioni iurti i - o ormato
(Trifoglio squarroso)  (Trifoglio violetto)  (Trifoglio sotterraneo)  (Trifoglio alessandrino) Area di espropm% T e 7) Durante la fase di movimentazione evitare le oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite. ; -m:?::ll;mm. al gancio apposito _g N DESCRIZIONE DATA i
3 - Rimuovere la cassaforma Ig 1° emissione Gennaio 2024
[0) o F
o i emissione varie
° emissione
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