
Soggetto promotore: Gruppo Marseglia  
Soggetto proponente: Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola (componente agricola) 

Soggetto proponente: Energetica Salentina S.r.l. (componente fotovoltaica) 

IMPIANTO AGRIVOLTAICO 
SITO NEI COMUNI DI NARDÒ, SALICE SALENTINO E VEGLIE 

IN PROVINCIA DI LECCE 
Valutazione di Impatto Ambientale 

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006) 

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 
(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021) 

Idea progettuale e coordinamento generale: AG Advisory S.r.l. 

Paesaggio e supervisione generale: CRETA S.r.l. 

Programma di ricerca “Paesaggi del Futuro”, Responsabili scientifici: Prof. Arch. Paolo Mellano, Prof.ssa Arch. Elena Vigliocco 
(Politecnico di Torino) 
Programma di ricerca “Ottimizzazione dell’agrivoltaico con oliveti a siepe: analisi numerico matematica”, Responsabili scientifici: PhD 
Cristiano Tamborrino (Università degli Studi di Bari), PhD Elisa Gatto (Biologa ambientale) 

Postproduzione: Galante – Menichini Architetti per AG Advisory S.r.l. 
Supporto grafico: Heriscape Progetti S.r.l. STP per AG Advisory S.r.l. 

Progettisti: Contributi specialistici: 
Progetto agricolo: Prof. Massimo Monteleone (Università degli Studi di Foggia) 

Dott. Agr. Barnaba Marinosci 
Progetto impianto fotovoltaico: Ing. Andrea D’Ovidio 
Progetto strutture: Ing. Giovanni Errico 
Progetto opere di connessione: Ing. Andrea D’Ovidio 

Acustica: Ing. Massimo Rah 
Agronomia: Dott. Agr. Barnaba Marinosci 
Approvvigionamento idrico: Geol. Massimilian Brandi 
Archeologia: Dott.ssa Caterina Polito 
Clima e PMA: Dott.ssa Elisa Gatto 
Fauna: Dott. Giacomo Marzano 
Geologia: Geol. Pietro Pepe 
Idraulica: Ing. Luigi Fanelli 
Rilievi: Studio Tafuro 
Risparmio idrico: Netafim Italia S.r.l. 
Vegetazione e microclima: Dott. Leonardo Beccarisi 

Cartella 
 

 
 

Identificatore: 
  

Descrizione  
Nome del file: 
 

Tipologia 
 

Scala 
 

 
Autori elaborato:  

 

Spazio riservato agli Enti: 
 

Rev. Data Descrizione 
00  Prima emissione 
01   
02   

VIA_2/

2_PAGRVLTREL06.pdf Relazione

Ing. Andrea D’Ovidio

-

Valutazione della producibilità

2_PAGRVLTREL06

18/03/24

Valutazione della producibilità



A&D INGEGNERIA 

s.n.c. 
ESCO Society 
Sede: Via San Giovanni n° 73/d  

 81051 PIETRAMELARA (CE) 

Tel/Fax 0823987627 

web: www.aedingegneria.it  
mail: info@aedingegneria.it 

Committente: Masserie Salentine S.r.l. ed Energetica 

Salentina S.r.l. 

Progetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO “MASSERIE 

SALENTINE” 

Elaborato: VALUTAZIONE DELLA PRODUCIBILITÀ 

2_PAGRVLTREL06 

 

2 di 11 

INDICE 

1 PREMESSA ....................................................................................... 3 

2 CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO ............................................... 5 

2.1 Moduli fotovoltaici .................................................................................... 5 

2.2 Inverter ..................................................................................................... 5 

3 DATI METEREOLOGICI ..................................................................... 7 

4 STUDIO DELLE OMBRE .................................................................... 8 

5 PERDITE DI SISTEMA ....................................................................... 9 

5.1 Perdite dei Moduli .................................................................................... 9 

6 ALLEGATO – REPORT DI CALCOLO ............................................. 11 

http://www.aedingegneria.it/
mailto:info@aedingegneria.it


A&D INGEGNERIA 

s.n.c. 
ESCO Society 
Sede: Via San Giovanni n° 73/d  

 81051 PIETRAMELARA (CE) 

Tel/Fax 0823987627 

web: www.aedingegneria.it  
mail: info@aedingegneria.it 

Committente: Masserie Salentine S.r.l. ed Energetica 

Salentina S.r.l. 

Progetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO “MASSERIE 

SALENTINE” 

Elaborato: VALUTAZIONE DELLA PRODUCIBILITÀ 

2_PAGRVLTREL06 

 

3 di 11 

1 PREMESSA 

Lo scopo della presente relazione è quello di fornire una stima della produzione di 

energia da un impianto fotovoltaico di potenza pari a 291,33 MW, istallato a terra in una 

vasta area che ricade nei comuni di Veglie, Nardò e Salice Salentino in provincia di 

Lecce. Si riporta di seguito una vista aerea della zona interessata dall’intervento. 

 

Figura 1 – Vista aerea 
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La zona circostante il terreno è occupata da altri campi agricoli. Il sito è raggiungibile, 

da strada idonea al trasporto pesante. Il terreno non presenta vincoli paesaggistici, si è 

comunque progettato l’impianto in modo da ridurre il più possibile l’impatto visivo, 

utilizzando strutture di sostegno a bassa visibilità. 

L’impianto sarà poi collegato alla rete elettrica nazionale, ad una cabina del gestore di 

rete situata nei pressi dell’impianto e sarà esercito in regime di cessione totale. 
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2 CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto sarà costituito da 485.548 moduli di potenza pari a 600W di picco per una 

potenza complessiva pari a 291,33 MW. I moduli sono organizzati in stringhe da 27 

pannelli ognuna e gruppi di 258/259 stringhe che confluiscono in 67 skid (cabine di 

conversione) da 4500 kW ognuno. Gli skid sono opportunamente distribuiti nell’impianto. 

Ogni skid è completo di tutte le apparecchiature per la conversione, protezione e 

elevazione della tensione. Pertanto da ogni skid partono linee MT verso la sottostazione 

MT/AT situata nell’area dell’impianto. Da questa sottostazione partirà poi il cavidotto AT 

per la connessione alla rete elettrica nazionale. 

2.1 Moduli fotovoltaici 

I moduli fotovoltaici previsti per tale impianto sono Longi modello Hi Mo 7 LR7-72HGD 

da 600 W bifacciali (o equivalente) in silicio monocristallino della potenza di 600 Wp. Le 

caratteristiche elettriche del modulo sono riassunte nella tabella seguente: 

Pannello fotovoltaico 600 Wp 

Potenza di picco 600 W 

Tensione a circuito aperto 52,34 V 

Corrente di corto circuito 14,53 A 

Tensione nominale 43,90 V 

Corrente alla potenza massima 13,67 A 

Tensione massima di sistema 1.500 V 

2.2 Inverter 

Il gruppo di conversione sarà del tipo Siemens Proteus PV4500 da 4500 kVA (o 

equivalente), aventi le seguenti caratteristiche: 
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3 DATI METEREOLOGICI 

I dati meteorologici per la simulazione sono stati generati dal software PVsyst mediante 

elaborazione dei dati forniti dal sistema Meteonorm 8.0, che offre un database completo 

di dati geografici, climatici, di irraggiamento generato attraverso un’accurata 

interpolazione dei dati raccolti sul territorio su un intervallo temporale sufficientemente 

lungo, dal 1991 al 2014. In questo modo è stato possibile sviluppare un sistema in grado 

di calcolare l’irraggiamento su una data superficie inclinata per qualsiasi regione 

geografica e per qualsiasi intervallo temporale, considerando tutti i fattori geografici, che 

possono influenzare l’irraggiamento. Inserendo nel software PVsyst le coordinate 

geografiche del punto di interesse, è possibile calcolare i dati di input necessari per 

effettuare la simulazione, ovvero l’irraggiamento globale, l’irraggiamento diffuso e la 

temperatura ambiente.  

 

Dove:  

GlobHor  Irraggiamento orizzontale globale  

DiffHor  Irraggiamento diffuso orizzontale 

T_Amb  T ambiente 

 

A partire dai dati riportati nella tabella sovrastante, il software determina l’irraggiamento 

sul piano dei moduli, attraverso opportuni algoritmi di calcolo. 
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4 STUDIO DELLE OMBRE 

Lo studio degli ombreggiamenti gioca un ruolo fondamentale nella determinazione finale 

della producibilità dell’impianto. È quindi importante calcolare sia gli ombreggiamenti 

naturali, dovuti alla linea dell’orizzonte del particolare sito, sia quelli dovuti ad ostacoli 

presenti nel sito di installazione (alberi, edifici, etc). Analogamente ai dati meteorologici, 

anche il diagramma dell’orizzonte è ricavato dal software PVsyst. 

 

Figura 2 - Linea dell’orizzonte 
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5 PERDITE DI SISTEMA 

Il Performance Ratio PR è calcolato come rapporto tra l’energia che realmente l’impianto 

immette in rete e la produzione teorica, ottenuta come prodotto tra l’efficienza dei moduli 

e l’irraggiamento sul piano dei moduli. L’energia che l’impianto immette in rete è 

degradata da una serie di perdite dovute ai moduli, ai cablaggi, agli inverter, agli 

ombreggiamenti e ai vari componenti che permettono di immettere energia in rete.  

Nel capitolo precedente sono state descritte le perdite per ombreggiamento. Qui si 

prendono in esame le perdite dovute ai moduli stessi. Ma altri fattori di perdita sono da 

imputare ai collegamenti in cavo tra i vari componenti e all’efficienza di alcuni 

componenti come l’inverter. 

5.1 Perdite dei Moduli 

L’efficienza dei moduli è influenzata dalla temperatura esterna e dalle condizioni 

climatiche più in generale. Con l’aumentare della temperatura, i moduli subiscono un 

decremento di potenza, mediamente uno 0,5% per °C. I paramenti elettrici riportati sui 

data sheet dei moduli sono riferiti a 25°C, ma durante la normali condizioni operative un 

modulo può trovarsi anche a 50 °C.  

Il software utilizza 2 parametri termici per determinare la temperatura della cella e quindi 

le perdite termiche del modulo: 

𝑈 = 𝑈𝑐 + 𝑈𝑣 ∗ 𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜  

Dove Uc è un parametro costante pari a 20 W/m2K mentre Uv permette di considerare il 

contributo della velocità del vento. Quando la velocità del vento non è un dato presente 

nel database, tale valore è assunto pari a 0 W/m2K m s-1.  

Ma la temperatura non è l’unica ragione che causa un decadimento delle prestazioni. 

Un altro fattore influente sull’efficienza dei moduli è il livello di irraggiamento. I moduli 

sono testati in condizioni di irraggiamento di 1.000 W/m2, ma quando l’irraggiamento è 

al di sotto di tale soglia, l’efficienza dei moduli non è quella standard ma leggermente 

inferiore.  
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I moduli hanno una tolleranza di potenza pari a 0 / +5 W, ovvero non tutti i moduli hanno 

una potenza effettivamente pari a quella nominale, ma può discostarsi fino a + 5 W da 

tale valore. Ma il fatto che la potenza non corrisponde al valore di targa, vuol dire che i 

parametri elettrici (tensione e corrente) variano da modulo a modulo. Ovvero in una 

stringa potremo avere moduli con correnti e/o tensioni leggermente diverse da quelle 

nominali. In una stringa il modulo con la corrente minore, determina la corrente di tutta 

la stringa, causando un funzionamento non “al massimo” degli altri moduli. Tali non 

uniformità vengono identificate come perdite per mismatch, considerate pari a 2,1% in 

questa simulazione.  
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6 ALLEGATO – REPORT DI CALCOLO 

In allegato il report di calcolo generato dal software alla luce delle ipotesi fatte nei capitoli 

precedente. Da tale report si evince una producibilità dell’impianto di circa 556.781.214 

kWh/anno con un PR pari a 89,6%. 
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