SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:200 NOTE E PRESCRIZIONI

L= 520.00m - n° 8 CAMPATE: 50.00+6x70.00+50.00 1. IN FASE DI ESECUZIONE DEI PALI L’ATTRAVERSAMENTO
DEGLI STRATI SUPERFICIALI SCARSAMENTE
CONSISTENTI/ ADDENSATI AVVERRA’® PREVIO INFISSIONE
DI LAMIERINO METALLICO DI PROTEZIONE (Dn_interno

= D_palo SP. 6.3 MM). SI CONSIDERA UNO SVILUPPO
COMPLESSIVO DEI PALI DA PROTEGGERE CON
LAMIERINO PARI AL 20% DELLA LUNGHEZZA TOTALE.

| | i L. VIADOTTO IMPALCATO SX 52000

i i i | 2. IL RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI DI FONDAZIONE DI
5000 7000 2 7000 2 7000 2 SPALLE E PILE AVVERRA’ CON MATERIALE
o o o o o PROVENIENTE DA SCAVI SE NON DIVERSAMENTE
Q| = o S S INDICATO.
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SCALA 1:200
Tabella variabilita scavi di fondazione Distanza discarica oltre i primi 5 km
° Impronta inferiore Impronta superiore Impronta a2 m da p.c.
L= 520.00m - n° 8 CAMPATE: 50.00+6x/70.00+50.00 Blong [m] Btrasv [m] _Ainfmg] Blong [m] Btrasv [m] Asup[mq] hscavo[m] V[mc]  Blong[m] _Btrasv[m] Asup[mg] _V[me]
Spalla SA 9.00 14.80 133.20 22.40 28.20 631.68 6.70 2562.35 18.40 24.20 44528 1350.4
Pila P1 11.20 11.20 12544 19.80 19.80 392.04 430 1112.58 15.80 15.80 249,64 4313
Pila P2 11.20 14.80 165.76 23.20 26.80 621.76 6.00 2362.56 19.20 22.80 43776 1207.0
Pila P3 11.20 11.20 125.44 20.60 20.60 424.36 470 1292.03 16.60 16.60 275.56 5414
Pila P4 11.20 11.20 125.44 20.20 20.20 408.04 450 1200.33 16.20 16.20 262.44 484.9
Pila P5 11.20 14.80 165.76 21.60 25.20 544,32 520 1846.21 17.60 21.20 373.12 862.2
Pila P6 11.20 14.80 165.76 20.20 23.80 480.76 450 1454.67 16.20 19.80 320.76 608.2
Pila P7 11.20 11.20 125.44 20.20 20.20 408.04 450 1200.33 16.20 16.20 262.44 484.9
Spalla SB 11.20 14.80 165.76 18.00 21.60 388.80 3.40 942.75 14,00 17.60 246.40 288.5
L. VIADOTTO |MPALCATO SX 52000 | | | : Tabella variabilita cuneo in mis_to cementato a tergo spalle
- | . hcun [m] Bl inf[m] Bl_sup [m] Btrasv [m] V [mc]
| ! : I Spalla SA 512 1.00 6.12 10.50 191.06
b 7000 b 7000 b 7000 5000 Spalla SB 7.27 1,00 8.27 10.50 353.81
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