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PARTICOLARE SEZIONE FORNICE CON INSTALLAZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
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LEGENDA GALLERIA SOPRA 500M

LEGENDA DEI SIMBOLI
N° SIMBOLO DESCRIZIONE

g PROIETTORE LED 22.9W 4,0 kim — incl. 0" — Ottica asimmetrica — PERMANENTE

xxxw PROIETTORE LED TIPO BASE 22.9/44W 3,9/6,9 kim — incl. 0" — Ottica asimmetrica — RINFORZO

[ PROIETTORE LED TIPO MODULO 1 86/99W 16/18 kim — incl. 0" — Ottica asimmetrica —
RINFORZO

HXXW PROIETTORE LED TIPO MODULO 2 128/508W 18/57 kim — incl. 0° — Ottica asimmetrica —
RINFORZO

ﬁxxw PROIETTORE LED TIPO MODULO 3 508/624W 86,1/99,0 kim — incl. 0 — Ottica asimmetrica —
RINFORZO

N B CANALA DIM. 200x75 IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON STAFFE DI ANCORAGGIO, INTERASSE DI 1,5 mt

=" SONDA LUMNANZA ESTERVA MONTATO SU SOSTEGNO METALLICO H 5m

EM APPARECCHIO ALIMENTATO DA CIRCUITO DI SICUREZZA
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S.5.121 “Catanese’
Intervento S.5.121 — Tratto Palermo (A19) — rotatoria Bolognetta
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