
50
100

150
200

250
300

350
400

450
550

600
650

700
750

800
850

900
950

1.000
0

Progressive

500
1.050

1.068,0

A
P_D

X
_G

N
01_A

1+956,40
A

P_D
X

_G
N

01_B
3+025,00

50
100

150
200

250
300

350
400

450
550

600
650

700
750

800
850

900
950

1.000
0

Progressive
500

1.075,00

A
P_SX

_G
N

01_B
3+020,00

A
P_SX

_G
N

01_A
1+964,00

SO
S 7 

SO
S 5

SO
S 6

SO
S 2 

SO
S 4

SO
S 1 

Q
.IN

.P. 
Q

.O
U

T.P. 

PM
V a 150 m

t dall'im
bocco

SO
S 2 

SO
S 1 

SO
S 4 

SO
S 3 

SO
S 7

SO
S 6

Q
.IN

.M
. 

Q
.O

U
T.M

. 
Q

.PM
V S. 

PM
V a 150 m

t dall'im
bocco

Q
.PM

V S. 

SOS B.P.3

SOS B.P.2 

SOS B.P.1

1.050

CABINA

SO
S 5

SO
S 2 

SC
H

ED
A N

°1

Pannello per segnalazione postazione SO
S, estintore ed idrante

com
e da Fig.II II 178 A

rt.125 e figura II 305 A
rt. 135 del D

.P.R. 495/92
e segnale di postazione idrante com

e da fig. U
N

I 7546/8,
costituito da un cassonetto lum

inoso bifacciale, a form
a di prism

a
con base triangolare
Il cartello di tipo lum

inoso a luce fissa è collocato
in corrispondenza delle postazioni SO

S in galleria.
Le caratteristiche principali si possono così riassum

ere:
a-bifacciale;
b-form

a di prism
a con base triangolare;

c-dim
ensioni 450x450x1350m

m
;

d-struttura in allum
inio o acciaio inox A

ISI 316
e-scherm

o in m
ateriale autoestinguente

e-lastra in policarbonato lexan 4m
m

;
f-grado di protezione IP65;
g-im

pianto di illum
inazione interno con lam

pade fluorescenti, classe isolam
ento II;

h-pellicola rifrangente m
icroprism

atica (tipo Scotchlite D
iam

ont grade 3M
 o sim

ilare);
i-com

pleto di cablaggio interno ed attacchi a parete in acciaio;
l-rispondente a D

PR 495/92.

SC
H

ED
A N

°2

C
artello lum

inoso per segnaletica di sicurezza in galleria costituito da un
cassonetto lum

inoso bifacciale a tutto scherm
o, com

e da
Fig.II 177 A

R
T.125 D

.P.R.495/92 "indicazione uscite all'aperto" con relative distanze
Le caratteristiche principali si possono così riassum

ere:
a-bifacciale;
b-form

a di prism
a con base triangolare;

c-dim
ensioni 600x600x1000m

m
;

d-struttura in allum
inio o acciaio inox A

ISI 316
e-scherm

o in m
ateriale autoestinguente

e-lastra in policarbonato lexan 4m
m

;
f-grado di protezione IP65;
g-im

pianto di illum
inazione interno con lam

pade fluorescenti 2x18w
,

  classe isolam
ento II;

h-pellicola rifrangente m
icroprism

atica (tipo Scotchlite D
iam

ont grade 3M
 o sim

ilare)
i-com

pleto di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio;
l-rispondente a D

PR 495/92.

2
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0
 m

3
0

0
 m

2
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0
 m

SO
S

C
artello lum

inoso per galleria costituito da un
cassonetto lum

inoso m
onofacciale, com

e da
Fig.11 circ.A

N
A

S 7735+pannello integrativo "250m
"

M
O

D
 II 1/A

 (art.83) sim
bologia com

e previsto da fig.II 329 art.135
da posizionare in galleria 250m

 prim
a della piazzola di sosta

Le caratteristiche principali si possono così riassum
ere:

a-m
onofacciale;

b-form
a di parallelepipedo con base rettangolare;

c-dim
ensioni cartello diam

.450x850m
m

-profondità 150m
m

;
d-struttura in allum

inio o acciaio inox A
ISI 316

e-scherm
o in m

ateriale autoestinguente
e-lastra in policarbonato lexan 4m

m
;

f-grado di protezione IP65;
g-im

pianto di illum
inazione interno con lam

pade fluorescenti, classe isolam
ento II;

h-pellicola rifrangente m
icroprism

atica (tipo Scotchlite D
iam

ont grade 3M
 o sim

ilare)
i-com

pleto di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio;
l-m

arcature/certificati CE/IM
Q

SC
H

ED
A N

°3
SC

H
ED

A N
°4

C
artello lum

inoso per galleria costituito da un
cassonetto lum

inoso m
onofacciale, com

e da
Fig.11 circ.A

N
A

S 7735 sim
bologia com

e previsto da fig.II 329 art.135
da posizionare in galleria 250m

 prim
a della piazzola di sosta

Le caratteristiche principali si possono così riassum
ere:

a-m
onofacciale;

b-form
a di parallelepipedo con base rettangolare;

c-dim
ensioni cartello diam

.450x650m
m

-profondità 150m
m

;
d-struttura in allum

inio o acciaio inox A
ISI 316

e-scherm
o in m

ateriale autoestinguente
e-lastra in policarbonato lexan 4m

m
;

f-grado di protezione IP65;
g-im

pianto di illum
inazione interno con lam

pade fluorescenti 2x18w
,

  classe isolam
ento II;

h-pellicola rifrangente m
icroprism

atica (tipo Scotchlite D
iam

ont grade 3M
 o sim

ilare)
i-com

pleto di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio;
l-m

arcature/certificati CE/IM
Q

SC
H

ED
A N

°5

C
artello lum

inoso per segnaletica di sicurezza in galleria costituito da un
cassonetto lum

inoso bifacciale a tutto scherm
o, com

e da
Fig.II 177 A

R
T.125 D

.P.R.495/92 "indicazione uscite all'aperto"
Le caratteristiche principali si possono così riassum

ere:
a-bifacciale;
b-form

a di prism
a con base triangolare;

c-dim
ensioni 600x600x450m

m
;

d-struttura in allum
inio o acciaio inox A

ISI 316
e-scherm

o in m
ateriale autoestinguente

e-lastra in policarbonato lexan 4m
m

;
f-grado di protezione IP65;
g-im

pianto di illum
inazione interno con lam

pade fluorescenti 2x14w
,

  classe isolam
ento II;

h-pellicola rifrangente m
icroprism

atica (tipo Scotchlite D
iam

ont grade 3M
 o sim

ilare);
i-com

pleto di cablaggio interno e doppio attacco a parete in acciaio;
l-rispondente a D

PR 495/92.

SC
H

ED
A N

°7

Pannello a m
essaggio variabile con indicazione alfanum

erica installato
esternam

ente alla galleria, 150 m
. prim

a degli im
bocchi.

D
im

ensioni contenitore: 1900x6500x180 m
m

A
rea attiva: 1600x6300 m

m
D

im
ensioni esterne sportello: 1900x6500x10 m

m
D

isposizione caratteri: 4 righe di 15 caratteri
M

atrice: 5x7 pixel
A

ltezza carattere: 420 m
m

Larghezza carattere: 300 m
m

A
ngolo di visibilità orizzontale: +/- 15°

A
ngolo di visibilità verticale: -12°...+10°

M
essaggi visualizzabili: testi alfanum

erici
Intensità lum

inosa m
assim

a: 6200 (cd/m
2)

Tensione di alim
entazione: 1250 W

-220 V
 A

C
Tem

peratura di funzionam
ento: -20°C +45°C

Peso: 600 K
g

G
rado di protezione: IP55

Pilotaggio a corrente costante - R
egolazione autom

atica della lum
inosità -

C
ontenitore in allum

inio - Scherm
o in policarbonato.

Pittogram
m

a FU
LL-CO

LO
R 900X

900 m
m

di Pannello a M
essaggio V

ariabile (PM
V

) con tecnologia a LED
 di tipo grafico

full-color  D
im

. 90 x 90 cm
 in grado di presentare all'utenza i segnali stradali

del codice della strada secondo FIG
. e A

R
T. D

EL D
.P.R. 495/92.

SC
H

ED
A N

°8

C
aratteristiche generali:

            D
im

. del contenitore (m
m

)          : 4062 x 700 x 250 (L,H
,P)

            Peso (kg)     : 136
            G

rado di protezione          : IP55
            A

ssorbim
ento totale m

ax. (W
)    : 500

C
om

posto da:
N

.1 Pannello a M
essaggio V

ariabile (PM
V

) con tecnologia a LED
 di tipo alfanum

erico in grado di
presentare all'utenza testi alfanum

erici posti su 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri (altezza caratteri
210 m

m
).

N
.2 Pannello a M

essaggio V
ariabile (PM

V
) con tecnologia a LED

 D
im

.  60 x 60 cm
 in grado di presentare

all'utenza:
            freccia verde verticale con la punta diretta verso il basso (Codice della Strada Figura II 458 A

rt.
        164);
            freccia gialla inclinata a 45° verso il basso a destra e sinistra (Codice della Strada Figura II 458
        A

rt. 164);
            croce rossa a form

a di X
 (C

odice della Strada Figura II 458 A
rt. 164).

PA
N

N
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 M

ESSA
G

G
IO

 V
A

R
IA

B
ILE FU

LL-CO
LO

R 900X
900 m

m
            Fornitura di Pannello a M

essaggio V
ariabile (PM

V
) con tecnologia a LED

 di tipo grafico
        full-color  D

im
. 90 x 90 cm

 in grado di presentare all'utenza i segnali stradali del codice della strada
        secondo FIG

. e A
R

T. D
EL D

.P.R. 495/92.
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