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Opera di dissipazione in pietrame
Attraversamento A09
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Attraversamento A08
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A10
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A11
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento G11
Savanella di guado

Attraversamento G12
Savanella di guado Attraversamento A12

Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame
Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A13
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento G13
Savanella di guado

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento G14
Savanella di guado

Opera di dissipazione in pietrame
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VIABILITA' ESISTENTE DA ADEGUARE

POSIZIONE AEROGENERATORE

NOME AEROGENERATORE

SCARPATA IN RILEVATO 1/1

SCARPATA IN STERRO 1/1

PELI01..

NUOVA VIABILITA'

2

Attraversamento AT01
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE1000

Attraversamento AT02

Tubazione in HDPE CRG SN8 DE800

Attraversamento AT03
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE800

Attraversamento AT04
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE1000
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Opera di dissipazione in pietrame
Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A14
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A15
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A16

Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento A17
Tubazione in HDPE CRG SN8 DE500

Opera di dissipazione in pietrame

Attraversamento G14
Savanella di guado

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione in pietrame

Opera di dissipazione
in pietrame

Opera di dissipazione
in pietrame

Opera di dissipazione
in pietrame

Opera di dissipazione
in pietrame

Legenda

Fosso di guardia "Tipo A">>

Nome e posizione WTG

Reticolo idrografico

Arginello in terra

Pozzetto in cls

Fosso di guardia "Tipo B"

Fosso di guardia "Tipo AP">>

>>

Punto di massimo della viabilità

Punto di minimo della viabilità

Opera di dissipazione in pietrame 

Tubazione in HDPE CRG SN8

Pendenza piazzole

Fosso di guardia "Tipo BP"

>> Fosso di guardia "Tipo APS"

T02

>>

Note:
- I fossi di guardia tipo A e B sono realizzati in terra e

rivestiti con geostuoia antierosione.

- I fossi di guardia tipo AP e BP (con dimensoni analoghe
- rispettivamente - ai tipi A e B) sono realizzati in terra
ed hanno il fondo e le sponde rivestiti con pietrame
(Ø=5-10 cm); tale soluzione è utilizzata per pendenze
medie comprese tra 7% e 12,50%.

- I fossi di guardia tipo APS sono analoghi  ai canali tipo
AP ma presentano salti di fondo, realizzati con pietrame;
tali fossi sono utilizzati in tratti di viabilità con pendenze
superiori al 12,50% e consentono di limitare
ulteriormente l'azione erosiva della corrente idrica.

>> Attraversamento con savanella di guado
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