
Dettaglio A

Connessione fra maglie di rete

senza sovrapposizione

Ancoraggio flessibile

rete ad alta

resistenza

Ancoraggio con piastra

di ripartizione

Ancoraggio

b

b

Clip di connessione T3

(2 Clips per maglia)

Elemento di connessione

Ancoraggio flessibile

ø10.5mm or ø14.5mm

Fune di bordo inferiore

ø10mm or ø12mm

Fune di bordo laterale

ø10mm or ø12mm

TECCO  piastra di ripartizione

Elemento di connessione

Dettaglio A

®

Sezione A-A
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Clip di connessione T3

Elemento di connessione

rete - fune di bordo

®

Disposizione indicativa degli ancoraggi

a

a

b

b

A

A

Piastra di ripartizione P66

Piastra di ripartizione P33

PARTICOLARE "X"

Nota "4":SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA - CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150 -

rete metallica, posizionata in parete con l'ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi meccanici,

realizzata con caratteristiche costruttive simile allo schema grafico

(in rete d’acciaio a singola o a doppia torsione, geocomposito in filo e fune d’acciaio, rete accoppiata con funi d’acciaio, ecc.),

Il cerchio inscritto della maglia costitutiva della rete non dovrà essere maggiore di 80 mm con una tolleranza massima di ÷ 10 mm.

La resistenza a trazione longitudinale del sistema dovrà essere verificata mediante prova effettuata in conformità alla Norma UNI 11437 cap. 6

certificata da Laboratorio Ufficiale autorizzato secondo l’art. 59 del DPR 380/2001.

L’allungamento deve essere non superiore al 10%.

La rete, o i singoli componenti combinati (rete, funi, ecc.), saranno provvisti di certificazione CE.

Il sistema sarà caratterizzato da una resistenza a punzonamento e deformazione massima dichiarata e documentata,

testata in accordo a UNI 11437 cap. 5.

La galvanizzazione dovrà essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme alla UNI-EN 10244-2,

con grammatura non inferiore alla classe A.

(Vedere nota "4")
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Rete di protezione

(Vedere particolare "X")

SEZIONE TIPO SCARPATE 2 BANCHE-Scala 1:100

Nota "1": CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

 - Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture, 

eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore, 

mediante perforazione del diametro di 90 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio

 con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a rottura di 550 N/mmq 

del diametro di 40 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto, 

fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni min di 15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e 

quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte.

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 2.50 x 2.50  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40 

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 2.50 x 2.50  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 2.50 x 2.50  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40 

Nota "3": FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI  SUBORIZZONTALI 

 Comprendente:  le perforazioni Ø 100 mm eseguite inclinate

con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a circolazione d'acqua o aria,

compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti,

il tubo filtrante Ø80 mm microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale plastico, p.v.c.,

dello spessore non inferiore a mm 2,5 avente lunghezza 8.00 m, rivestito con calza in tessuto non tessuto.
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 2 Dreni perforati  suborizzontali per ogni pannello 

perforazione Ø 100 mm 

(Vedere nota "3")

tubo filtrante Ø80 mm microfessurato
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Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 3.00 x 3.00  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40 
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Rete di protezione

(Vedere particolare "X")

SEZIONE TIPO SCARPATE 1 BANCA-Scala 1:100

Nota "1": CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

 - Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture, 

eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore, 

mediante perforazione del diametro di 90 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio

 con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a rottura di 550 N/mmq 

del diametro di 40 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto, 

fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni min di 15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e 

quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte.

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 2.50 x 2.50  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40 

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 2.50 x 2.50  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40 
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Nota "3": FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI  SUBORIZZONTALI 

 Comprendente:  le perforazioni Ø 100 mm eseguite inclinate

con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a circolazione d'acqua o aria,

compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti,

il tubo filtrante Ø80 mm microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale plastico, p.v.c.,

dello spessore non inferiore a mm 2,5 avente lunghezza 8.00 m, rivestito con calza in tessuto non tessuto.
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 2 Dreni perforati  suborizzontali per ogni pannello 

perforazione Ø 100 mm 

(Vedere nota "3")

tubo filtrante Ø80 mm microfessurato
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Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento

su maglia 3.00 x 3.00  (L= vedi tabella)

(Vedere nota "1")

perforazione Ø90 e barra in acciaio Ø40 
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