|
PLANIMETRIA DI PROGETTO - SCALA 1:500
% 4 & Impianto di trattamento N
acque con by-pass 11
O I
N Bacino di laminazione S2 % 8
1113 mc volume disponibile o R
()]
FOSS%%JERRA 1350 mq area bacino 3 @) N
FOSSO RIVESTITO IN CLS ‘ 0.5%0.5 sp. 1:1 L= 270 m 1 m altezza bacino O Y
FS12 0.75 m altezza utile invaso % 8
1.0x0.5 sp. 1:1 L= 250 m ) F0SSO RIVESTITO IN CLS 1:2 pendenza sponde ":',_:" m
& FSO6 > —
1.0x1.0 sp. 1:1 L= 118 m S >
R4 q.f. 47,38 m B
FOSSO IN TERRA
FSO9 FOSSO IN TERRA
) / 1.0x0.5sp. 1:1 L= 185 m FS08
/ 1.0x0.5sp. 1:1 =190 m
N CONDOTTA IN CLS CON16
‘ q.47,50m DN600 L=21m
" " & 3 FOSSO IN TERRA
RQ5SA "ZENOEBRIA > / q.f. 47,50 m pluviali FS11
TRATTO TOMBATO . ; cavalcavia 1.0x0.5 sp. 1:1 L=55 m
ESISTENTE \ q.f. 46,32 m
R4 manufatto di laminazione e regolazione
\\ > q.f. 47,35 m delle portate di restituzione
R S
: =" ¥ q.f. 45,65 m
DN 1000 SN A N 0. 4811 m VAW | af.4750m CONDOTTA IN CLS CON20
,,,,,, 4 iesom %TT‘A IN CLS CON21 DN400 L=21.5 m
140, = \ :
pozzetto 150x150 cm con \ N1000-L= 24 m/ scarico acque A4 su
muri andatori sp=30 cm \—-———"' 3 ; fossa rosella [
lunghezza 2.0 m af. 48,16 m I » w a.f. 48,07 m
\ .
q. fondo canale 46;28 m ’ \ AL e i scanCQ acque
v S saaa At 0. 47,40 m comunali su fossa
N4 CONDOTTA IN CLS CON14 Y S~ ¢ rosella
PN1000 L= 14 m CONDOTTA IN CLS CON15
BSRESUSN S ING FOSSO RIVESTITO'IN CLS SNEOO Le 20 m 0f.47,20m \ Qf.46,15m
raccordo DN1000 in CLS FS14 /
1=2m N SCATOLARE IN CLS 1.0x055sp. 1:1 L= 105 m g.f. 46,15 m
& A 2.00x1.50 m L= 15m A2 5P & \
gfondocanaleds,3im — SN Yol o o ———— N, e e e e s q.f. 45,70 m
q. fondo canale 46,26 m Zé}l(\ZA(\)LE;TA IN C.A. CANO1 CONDOTTA IN CLS CON19
) q.f. 48,31 m DN400 L=10 m
Gf 47,11 m S FOSSO RIVESTITO IN CLS t ______ | afarssm a.f.46,15m
FS13 ¢ 4690 m LEGENDA
0.5x0.5 sp. 1:1 L= 75m 05 o798 FOSSO RIVESTITO IN CLS FOSSO IN TERRA e
o.f. 46.90 m OZZ’% JJ./ < FSO%l i FSlQ i
%&\W‘ ’:’@}Z’%,b FOSSO RlVFEsslT5|TO IN CLS \p / ', 0.5x0.5sp. 1:1 =62 m 0.5x0.5 sp. 1:1 L= 80 m TUBAZIONE PVG DN 200 PER
5 4 ¥I,’I,’ g —
0.5x0.5 sp. 1:1 L=50 m s K %, CO';'DOTT_AIHII CL> CON18 FOSSO RIVESTITO IN CLS CONDOTTA IN CLS CON17 ¥ .f. 47,45 m  TUBAZIONEINCLS
/ o < : j D'N QOO =41 m FSO3 DN600 L= 12 m =———— FOSSIINC.A. DI COMPETENZA A4
D ? q.f. 48.30 m \‘ 0.5x0.5sp. 1:1 L=50m I E%f/lsdlilr\,i\l-_rEERRA DI COMPETENZA POLOGIA ELEMENTO
- . CODIFICA
FOSSA "ZENOBRIA" | TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO TOMBINI DI ATTRAVERSAMENTO | | bxh/DN - inclin. sponda - Lunghezza
TRATTO A SUPERFICIE LIBERA DA 780 m Can1s IN CLS DN80O L= 35 m DRENAGGIO PIATTAFORMA
q.f. 48,15 m
REALIZZARE DRENAGGIO PIATTAFORMA
2 XHmin.= 1.00x1.50 m sponda 1: FSO5 = | =N L o oo NN e e IR R S R e e EMBRICE
DN600 L=8 .
0.5x0.5sp. 1:1 =72 m )
q.f. 51,10 m CANALETTE IN C.A.
CONDOTTA IN CLS CONO3
DN1200 L= 180 m CONDOTTA IN CLS CONO1 \ P PLUVIALI CAVALCAVIA
DN 1 S LT FOSSO RIVESTITO IN CLS b FLUSSO
VAN O vausE——————v T . A e \ FSO2
S A S .
5/ FOSSO RIVESTITO IN CLS \ Impianto di trattamento 1.0x0.5 sp. 1:1 L=211m i CADITOIE 50 x 50 cm
© 4 N £S04 \\ acque con by-pass
> n | 2.0x0.5sp. Li1l=38m  ~ \ bOZZETTO 100 % 100 tm PER CONDOTTA DNGOD
TOMBINO FOSSO RIVESTITO IN CLS ’ POZZETTO 125 x 125 om PER GCONDOTTA DN1000
SCATOLARE IN CLS FS18 POZZETTO 150 x 150 cm PER CONDOTTA DN1200
2.00x1.50 m L= 85 m 2.0x0.5sp. 1:1 =17/ m
0 5 10 25m
e
SCALA GRAFICA  1:500

q. fondo canale 46,03 m

g.f. 46,60 m
manufatto di laminazione e regolazione < FOSSO RIVESTITO IN CLS
delle portate di restituzione \ FS16
COMMITTENTE:
NG S5x0.5 sp. 1:1 =216 m & 4
chiusino con prolunga per 217 00 J ¥ RF/
: : f.47,00m
ispezione condotto 1.0x 1.0 m . ’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
Bacino di laminazione S1 q.f. 46,90 m
TN 1310 mc volume disponibile ALTA SORVEGLANZA
V & 4
VI ;7a1reRR

FOSSO RIVESTITO IN CLS
FS17
1.0x0.5sp. 1:1 L=160 m

1750 mq area bacino
1 m-altezza bacino
.75 m altezza utile invaso

\l'BZ\pendenza sponde
N W
\\<\

GENERAL CONTRACTOR:

-~
IFICAV2

TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO
IN CLS DN80OO L=15m INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

chiusino con prolunga per
ispezione condotto 1.0x 1.0 m

CONDOTTA IN CLS CONO4
DN1200 =175 m g. fondo canale 45.90 m
> , q.f. 46,60 m
FOSSO RIVESTITO IN CLS ' N ;
FS19 § CONDOTTA IN LI LONRE Cag o LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
1.0x0.5sp. 1:1 =80 m , DNEO0 L=26 m e Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
7
FOSSO IN TERRA PROGETTO ESECUTIVO
FOSSA "ZENOBRIA" q.f.47.75m FS20 q.f. 47,50 m NV - VIABILITA'
TRATTO A SUPERFICIE LIBERA DA . fondo canale 45,78m 0.5x1.0sp. 1:1L=35m \ NV51 - Cavalcavia sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - pk 5+050
REALIZZARE Q.f.47.75m . ¥ SISTEMAZIONI IDRAULICHE
bxHmMin.= 1.00x1.50 m sponda 1:1 q.f. 47,60 m iy tubazione di PLANIMETRIA IDRAULICA TAV. 2
. . . P . scarico GENERAL CONTRACTOR ITALFERR S.p.A. SCALA :
DN400 in CLS o oo oI S N
iPscrii.io alf rg&degﬁ;@iﬁq 4 "/ ||£gi§[g;10|gAl.éS@\ o 1:500
CONDOTTA IN CLS CON22 st R
CLS DN1000 DN400 L= 26 m COMMESSA LOTTO  FASE ENTE  TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO
IN17| 12 E 12 P8  Nvsio0s 002 A :
TOMBINO q.f.47,50m FOSSA "ROSELLA" ik ‘ — VIS/TO CONSORZIO IRICAV DUEDmu
‘ SCATOLARE IN CLS TRATTO ESISTENTE ., 3 oo,
2.00x1.50 m L= 65 m scarico acque A4 su fossa R - S e B
ZenObna ¥ A' » D.Ballin ol M. Faccioli Gemio S. Flora eI @‘p
EMISSIONE ) o/ ennaio 2024 / ennaio 2024 B ennaio 2024
chiusino con prolunga per : b 74 e
ispezione condotto 1.0 x 1.0 m FOSSA "ZENOBRIA" =
C —— T
TRATTO A SUPERFICIE LIBERA DA Data: Gennaio 2024
‘CIGA 8377957CD1 CUP: J41E91000000009 Fi|e: IN1712EI2P8NV5108002A01.DWG
REAL'ZZARE :,,* *: Progetto cofinanziato Cod. origine: cobice
bXHmin = 1 OOX1 SO m ‘;Donda 11 o dalla Unione Europea
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