
min 4.0 m

p=2.0%p=2.0%

SEZIONE TIPO 1: VIABILITA' CON PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN BUONO/DISCRETO STATO

Livellamento piano viabile esistente

Viabilità esistente con pavimentazione naturale
(spessore locale non definito)

Misto stabilizzato sp. min 10 cm
Banchina

Risagomatura del piano stradale esistente e successivo ricarico con misto stabilizzato, spessore minimo 10cm

Corrugato fibra ottica

Cavidotto

Nastro segnalatore
Rinterro

Ripristino banchina

min 4.0 m

p=2.0%p=2.0%

SEZIONE TIPO 2: RISANAMENTO E ALLARGAMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE

Livellamento piano viabile esistente

Viabilità esistente con pavimentazione naturale
(spessore locale non definito)

Misto stabilizzato sp. min 10 cm
Inerte sp. min 30 cm

Geotessuto

Scavo di sbancamento

VIABILITA' ESISTENTE ALLARGAMENTO

Scavo di sbancamento necessario ad avere un piano stradale di min. 400cm e profondità totale pari a 40cm.

Corrugato fibra ottica

Cavidotto

Nastro segnalatore
Rinterro

Ripristino banchina

Banchina

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

min 4.0 m

p=2.0%p=2.0%

SEZIONE TIPO 3: PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PESSIMO STATO

Misto stabilizzato sp. min 10 cm
Inerte sp. da determinarsi

Sbancamento seguito da posa di geotessuto ad elevata resistenza, ricarico con inerte e misto stabilizzato sp. min 10cm

Corrugato fibra ottica

Cavidotto

Nastro segnalatore
Rinterro

Scavo di sbancamento

Fondo esistente (spessore locale non definito)

Ripristino banchina

Banchina

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

min 4.0 m

p=2.0%p=2.0%

SEZIONE TIPO 4: VIABILITA' FASE DI ESERCIZIO IMPIANTO EOLICO

Misto stabilizzato sp. min 10 cm

Sbancamento seguito da posa di geotessuto ad elevata resistenza, ricarico con inerte sp. min 30cm e misto stabilizzato sp. min 10cm

1

1

Inerte sp. min 30 cm
Profilo esistente

Risagomatura

Corrugato fibra ottica
Cavidotto
Nastro segnalatore

Rinterro
Ripristino banchina

Geotessuto

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

min 4.0 m

p=2.0%

SEZIONE TIPO 5: VIABILITA' TEMPORANEA IMPIANTO EOLICO CON ALLARGAMENTO IN CURVA

Misto stabilizzato sp. min 10 cm

Banchina

Sbancamento seguito da posa di geotessuto ad elevata resistenza, ricarico con inerte sp. min 30cm e misto stabilizzato sp. min 10cm

1

1

Inerte sp. min 30 cm

Profilo esistente

Risagomatura

ALLARGAMENTO IN CURVA

Allargamento Temporaneo in curva

p=2.0%

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

Geotessuto (solo nelle aree definitive)

min 4.0 m

p=2.0%p=2.0%

Misto stabilizzato sp. min 10 cm

Banchina

Inerte sp. min 30 cm

Corrugato fibra ottica
Cavidotto
Nastro segnalatore

Rinterro

Ripristino banchina

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

Geotessuto

min 4.0 m

Banchina
p=2.0%

Misto stabilizzato sp. min 10 cm

Banchina
Inerte sp. min 30 cm

Allargamento Temporaneo in curva

p=2.0%

ALLARGAMENTO IN CURVAGeotessuto (solo nelle aree definitive)

SEZIONE TIPO 6: PIAZZOLE FASE DI CANTIERE ED IMPIANTO IN ESERCIZIO
Sbancamento seguito da ricarico con inerte sp. min 50 cm e misto stabilizzato sp. min 10cm

PIAZZOLA

Misto stabilizzato sp. min 10 cm

Inerte sp. min 50 cm

Banchina

480

STRADA DI ACCESSO

Fosso di Guardia se necessario
(dimensione da determinarsi)

Geotessuto (solo nelle aree definitive)

SEZIONE TIPO FOSSO DI GUARDIA

0.50.
5

0.9

0.3

0.
3

SEZIONE FOSSO
TIPO1

SEZIONE FOSSO
TIPO2

1.5
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