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La società proponente, nell’ambito del proprio piano di sviluppo delle fonti energetiche 

nata <Serracapriola 2=), collegata a sua volta 
RTN 380/220/150kV di <Rotello=,
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 DELL’INTERVENTO

<Serracapriola 2= e 
di <Rotello=

<Serracapriola 
2= 

o interferenze quali corsi d’acqua, strade provinciali e statali, altre linee elettriche

giungeranno agli stalli dedicati all’interno della SE RTN <Rotello=.

finale in cavo interrato per l’
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Le linee guida per la limitazione dell’esposizione ai campi elettrici 

99 il Consiglio dell’Unione Europea ha emesso una Raccomandazione agli Stati Membri 

le linee guida dell’ICNIRP. Successivamente nel 2001, a seguito di un’ultima analisi condotta 

L’art. 3 della Legge 36/2001 ha definito: 
➢ 

➢ 

➢ l’obiettivo di qualità come criterio localizzativo e standard urbanistico, oltre che come 

dell’esposizione. 

dall’ICNIRP; tutti i paesi dell’Unione Europea, hanno accettato il parere del Consiglio della 
CE, mentre l’Italia ha adottato misure più restrittive di quelle indicate dagli Organismi 
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in aree in cui l’esposizione è limitata a poche ore al giorno.

lungo termine nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei 

nell’arco delle 24 ore, in condizioni normali d

– l’intero territorio nazionale –

l’ill
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Le apparecchiature previste e le geometrie dell’impianto di AT sono analoghe a quelle di altr

 

dell’asse della linea. I valori in corrispondenza della recinzione della
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ll’induzione magnetica generata da una l
 

In sintesi, i valori massimi dei campi elettrici e magnetici esternamente all’area di 
riconducibili ai valori generati dalle linee entranti e quindi l’impatto determinato dall’impianto 
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tto rientrano generalmente nei confini dell’impianto 

permanenza maggiori alle 4 ore) all’interno delle DPA.

 –

egrate con i dati elettrici dell’elettrodotto in progetto che vengono di seguito riassunti. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

per semplicità d’interpretazione, consiste in curve di andamento dell’induzione magnetica, 
determinate in un piano verticale ortogonale all’asse della linea.

ggetto, l’obiettivo di qualità viene raggiunto ad una 

m dall’asse 
e due terne è caratterizzata da valori di induzione superiori all’obiettivo 
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: andamento dell’induzione magnetica in una sezione perpendicolare a
m dal suolo in caso di franco minimo (obiettivo di qualità pari a 3 μT) 
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Analizzando l’andamento del campo elettrico prodotto dagli elettrodotti in esame, 
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 –
tratto finale de collegamento tra la stazione di smistamento < 2= e la stazione 

schermo semiconduttivo sull’isolamento, nastri in materiale igroespandente, guaina in 

, essendo il valore dell’induzione magnetica proporzionale alla corrente 

configurazione dell’elettrodotto in assenza di

distanza dall’asse linea di circa 2,6
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Per <fasce di rispetto= si intendono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36, 
all’interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, 

Tale DPCM prevede (art. 6 comma 2) che l’APAT, sentite le ARPA, definisca la metodologia 
di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l’approvazione del
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

–
Ordinario n. 160) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

Scopo dei paragrafi seguenti è il calcolo delle fasce di rispetto, tramite l’applicazione della 

 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPCM 8 luglio 2003, la corrente da utilizzare nel calcolo è la 

 

definita come <
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di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto=.

Nel caso di due semplici terne affiancate (poste alla distanza di circa 30 m e percorse da 

correnti concordi e ancora uguali al valore della portata massima definita secondo la norma 

CEI 11-60) le APA (Aree di Prima Approssimazione) comprendono tutta la regione compresa 

tra i due elettrodotti e, all’esterno di essa, l’ampiezza delle APA ottenuto per l’obbiettivo 
di qualità di 3 microT, risulta, al massimo, pari a circa 24 m rispetto all’asse di ciascuna 
linea (con un incremento di circa il 10% rispetto al caso della singola terna). 
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solinee dell’induzione magnetica nel caso di sostegno unificato
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11, che prevedono l’applicazione 



R’ = 2.999 m
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, rispetto all’asse del cavidotto. Come anticipato non si ravvisano ricettori all’interno 
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il valore dell’induzione magnetica 

rispetto all’asse delle due 
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trincee, distanziate di 8 metri; il valore dell’induzione magnetica calcolato è riportato 

rispetto all’asse delle due terne di cavi.

In fase di progetto esecutivo dell’opera si procederà ad una definizione più esatta delle fasce 

dell’allegato al suddetto Decreto, con conseguente riduzione delle aree interessate.

semplificati riportati nella metodologia di calcolo di cui al par. 5.1.4 dell’allegato al Decreto 

310
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• 

dell’allegato al Decreto 29 Maggio 2008. 
• 

bisettrice all’interno ed all’esterno dell’angolo tra due campate (si 
dell’allegato al Decreto 29 Maggio 2008);

• negli incroci si è applicato il metodo riportato al par. 5.1.4.4 dell’allegato al Decreto 

dalla quale si può osservare che all’interno delle distanze ed aree di prima approssim
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 DPCM 8 luglio 2003: <Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 

elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti=.
 DL 9 aprile 2008 n° 81 <Testo unico sulla sicurezza sul lavoro=
 2 <Guida per la definizione della documentazione di 

impianti elettrici=
 4 <Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati 

da linee elettriche=
 11 <Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

ree e in cavo.=
 DM del MATTM del 29.05.2008 <Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti=
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